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1. Wstep
1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie Przebudowy, rozbudowy | nadbudowy ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku bylego internatu na pomieszczenia biurowe oraz budowa garazu pieciostanowiskowego-
etap IIl.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy
zlecaniu i realizac]i robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz armatury. Rodzaje | lloscl robdt do wykonania
okresla projekt budowlany.

W zakres tych robot wehodzg czynnosici wyszczegdinione ponizej:
a) Roboty demontazowe | przygotowawcze

b) Roboty montazowe instalacji c.o. - obejmujace:

- montaz armatury (m.in. pompa ciepta, kociot gazowy)

- montaz instalacji centralnego ogrzewania podtogowego,

- ptukanie instalacji,

- préby i regulacje.

1.4. Okreslenia podstawowe

Zastosowane skréty:

CO - centralne ogrzewanie,

S5T - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna = Wymagania ogélne

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Przed przystapieniem do wykonania robét wykonawea jest zobowigzany do ustanowienia kierownika
robét posiadajacego odpowliednie przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielnych funkeji w
budownictwie,

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnosé z Dokumentacjg, 5T
zawierajaca ogdlne wymagania wykonania | odbioru robdt, poleceniami Inspektora nadzoru
wskazaniami projektanta oraz zgodnie z zapisami Ustawy Prawo budowlane.

Odstgpstwa od dokumentacji mogg dotyezyé Jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukeyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw -
w przypadku niemoiliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty |ub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatoéci. Wszelkie zmiany | odstepstwa od zatwierdzone] dokumentacji
techniczne| nie mogy powodowaé abnizenia wartosei funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materialéw i elementéw okreélonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosc eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
projektem wykonawczym, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe]
instalacji.



2. Materialy

2.1. Do wykonania Instalacji c.o. mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszy posiadaé znak CE lub
deklaracjg zgodnosci odnoszycq sig do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawcea uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowijzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Jako$é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robet, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasle transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw.

4. Transport i sktadowanie
4.1. Transport
4.1.1 Rury

- Rury w wigzkach musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej diugoscl.
- Ksztattki naleiy przewozié¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku | magazynowania rur | ksztattek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

4.1.3 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnodé, Armature nalezy
sktadowac w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byé
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta, Armature, faczniki | materialy pomocnicze
naleiy przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie robdt

5.1. Montaz instalacji centralnego ogrzewania podiogowego z osprzgtem.

5.2. Badania i uruchomienie instalacji.

5.2.1. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termiczne] przewoddw musi
by¢ poddana prébie szczelnodcl.

5.2.2 Przed przystgpieniem do badania szczelnoécl nalezy instalacje podlegajacy prébie (lub jej czaié)
kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda.

Niezwtocznie po zakoriczeniu plukania nalezy instalacj¢ napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z
PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania | badania dotyczgce jakosci wody", lub
z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

5.2.3 Instalacjg nalezy dokfadnie odpowictrzyé.

5.2.4 Badania szczelnodci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrzne]
powyiej 0°C,



5.2.5 Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczepdlowo przez producenta przy ciénleniu prébnym 13
baréw. Cisnienle robocze w instalacji na poziomie dolne] krawgdzi nie powinno przekraczaé 10
baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié w nastepujacy
sposob - ciSnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ciénienie podczas
préby szezelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé,

5.2,6 Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odeczyt
zmiany cidnienia o 0,1 bara. Powinien on byé umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

>.2.7 Wyniki badania szczelnosci nalezy uznad za pozytywne, Jezell w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

5.2.8 Z préby cisnieniowe] nalezy sporzadzié protokét.

5.2.9 Po uzyskaniu pozytywnej préby szezelnosci naleiy przeprowadzié prébe na goraco, przy
najwyiszych - w miarg mozliwoici - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie parametréw
obliczeniowych.

5.2.10 Proba szczelnosci na gorgco winna trwaé co najmniej 72-godzinng pracy instalaciji.
6. Kontrola jakoscl robét

6.1. Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalac]i centralnego ogrzewania powinna byé
przeprowadzona w czasle wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Normi.

6.2. Kaida dostarczona partia materialéw powinna byé zaopatrzona w éwiadectwo kontroli jakosci
producenta,

6.3. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnle, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwlek z wymaga# nie zostato speinione, nalezy dang faze
robot uznaé za nlezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié badanie
ponownle,

7. Obmiar robét
7.1. Jednostkl | zasady ocbmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robét sg:
- [s2t] = iloé¢ zamontowanych urzadzer,
- [mb] - ilo$¢ utozonego przewodu.

8. Odbiér robét
8.1. Roboty | materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1.1 Odbidr materiaidw i urzadzen powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektows oraz
sprawdzenie wiasciwoscl technicznych tych materiatéw ich zgodnodcl z wystawionymi przez
dostawcow lub producentéw éwiadectwami jakodci, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu | urzadzen z zaséwiadezeniem o jakoscl wystawionym przez producenta lub
dostawcg - powinien byé on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robét



materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Wyniki odbiordw
materiatéw i urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

8.1.2 Odbidr rohét

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé
zgodnie z , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Norma PN-64/B-
10400. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisad protokét stwierdzajacy jakoé wykonania oraz
przydatnosc robot | elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji
oraz prob dzlatania urzadzen nalezy dokonaé koricowego odbioru technicznego instalacji centralnego
oOgrzewania,

Przy odbiorze koricowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonania robét,

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakoscl, atesty, certyfikaty),

- Protokoly z odbloréw miedzyoperacyjnych,

- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiardw,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami wprowadzenymi w
trakcie wykonywania robét dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji,

- protokoty z miedzyoperacy|nych oraz realizacji postanowier dotyczacych usuniecia

usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacje projektowej = czy uwzgledniono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnodcl instalagji.

Z czynnosci odbloru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego |
Wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad | usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem,

Protokdt odbloru koricowego jest podstawy do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawea.

9. Podstawa ptatnoscl

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami kontraktowymi wg Zaakceptowane] Ryczattowe] Kwoty Kontraktowej.
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ~Wymagania ogdlne”.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnoscl jest wartosé (kwota) podana prze:z
Wykonawce [ przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenle ryczaitowe robét beds obejmowaé:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutaml,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutaml,

- koszty podrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT,

10, Przepisy zwigzane

10.1. ,Warunkaml technicznego wykonania i odbioru instalacji oprzewczych. Zeszyt nr 6.
Wyd. COBRT! INSTAL 2003"

10.2. PN- 64/B-10400 , Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym,



Wymagania i badania techniczne przy odhiorze”.

10.3. PN- 91/B-02420 , Ogrzewnictwo, Odpowletrzanie instalac]i ogrzewan wodnych. Wymagania".
10.4. PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania".
10.5. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania".

10.6. PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe, Czeéé 1: Wymagania i badania".
10.7. PN-EN 442-1:1999 ,Grze]niki. Wymagania | warunki techniczne",

10.8. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejnikl. Moc cieplna | metody badar (zmiana Al)".

10.9. PN-B-02421:2000 , Ogrzewnictwo i cieptownlictwo. lzolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzer. Wymagania i badania odbiorcze".

10.10. PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace Jakosci
wody".



