SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty w zakresie instalacji clektrycznych, rtv, telekomunikacyjnych i monitoringu

Obiekt:

Inwestor;

Autor

opracowania;

Data

opracowania:

Budynck bylego internatu Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Zlotlowie — Zespol Szkdt Rolniczych

77-400 Zlotow, ul. 8 Marca

dzialka nr ew. 27/50, 27/51, obr. ew, m. Zlotéw

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zlolowie
77-400 Zlotéw
ul. 8 Mareca 5

technik budowlany Jan Muller, upr, nr UAN-8345/1300/88

sierpicn 201 5r.
tech. bud. JanAliller
Uprawnlenia bud, n{f;r,mhn.nud
w ogr.:ézgﬂ;g)’inkmslv
i

w spegjalng nstrukcyjno-bua,
nr ewi ./&5013398/01



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. 8T -0 Czgé¢ ogdlna

2. SST -1 Roboty rozbidrkowe

3. 88T -2 Roboty clektryczne wewnetrzne
3.1. 88T - Ukladanie przewodow i kabli
3.2, 8ST - Montaz opraw oswictleniowych
3.3. 88T - Montaz rozdzieInic clektrycznych
3.4. SST - Montaz osprzetu elektrycznego
3.5. SS8T - Pomiary

2



1. Wstep.

Spccyﬁkgcj:l techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowi opracowanic
zawicrajace zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
wlasnosci materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszezegélnych
robot, ktére sy niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot.

1.1. Przedmiot i zakrcs robét.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi opracowanie
zawicrajyce zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
wlasno$ci materialéw, sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych
robdt, kiére sa niczbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét elektrycznych
w budynku bylego internatu Centrum Ksztaleenia Zawodowego i Ustawicznego w Zlotowie —
Zespol Szkol Rolniczych, ul. 8 Marca, 77-400 Zlotow. Ogélny zakres robot przewiduje:

1) roboty rozbiérkowe istniejgcych instalacji elektrycznych i niskopradowych,
2) roboty clekiryczne wewnetrzne,

1.2. Organizacja robét budowlanych i przckazanie placu budowy.
1.2.1. Obowiyzki Zamawiajycego.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy m.in.:
1) przekazanie placu budowy calociowo w formie protokolu w terminic uzgodnionym
W umowie;
2) ustanowienic inspektora nadzoru inwestorskiego;
3) odbidr robét.

1.2.2. Obowigzki Wykonawcy.
Wykonawea robot jest odpowicdzialny za jako$é ich wykonania oraz za zizodnoéé
z dokumentacjy projcktows, specyfikacja techniczng, szczegblowymi  specyfikacjami
technicznymi. Do obowiazkéw Wykonawey nalezy:
1) przejecie placu budowy,
2) zabezpicczenie robdt w czasie ich trwania,
3) oznakowanic placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlancgo
1 odpowicdnim rozporzgdzenicm Ministra Infrastruktury,
4) zabezpicczenie materiatéw i sprzetu przed kradziczg od dnia przejecia placu budowy
do dnia spisania protokolu odbioru robét,
5) sukcesywne porzadkowanic placu budowy, usuwanic na biezaco zbednych
materialéw, opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczen,
6) zabezpicczenic przed zanicczyszezeniem gleby  szkodliwymi  substancjami,
a w szezegolnosei paliwem i olejami,
7) zabezpicczenie przed zanicczyszezeniem roglinnodci znajdujgee] si¢ na terenic
budowy i na terenach przyleglych,
8) odpowicdzialnosé za wszystkie zanieczyszezenia i uszkodzenia wlasnogei publiczncj
i prywatnej, powstale podczas wykonania robot.

1.3. Ochrona Srodowiska.
W trakeic realizacji robt Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé si¢ do przepisow
w zakresie ochrony érodowiska.

1.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona zdrowia.
Wykonawea jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowicdniego zaplecza socjalno — sanitarnego oraz rodkéw ochrony osobistej tj. odziez



ochronna, maseczki i okulary ochronne itp., zgodnic ze specyfikg prowadzonych robét.
Wykonawea zobowiazany jest do przeszkolenia pracownikéw w zakresie bezpicezefistwa
i higicny pracy, ze szczegblnym uwzglednieniem robét nicbezpiecznych lub stwarzajacych
zagrozenic dla zdrowia.

Wykonawea zobowigzany jest do stosowania si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow
prawnych w zakresic bezpicczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywal Srodki
ochrony przeciwpozarowej w stanic gotowosci, zgodnic z zaleceniami odpowiednich
przepisow dotyczacych bezpieczefistwa przeciwpozarowego na terenie placu budowy.

1.5. Ogrodzcnie placu budowy.
Wykonawea zobowiazany jest do dostarczenia i zainstalowania tymeczasowego ogrodzenia
zabezpicezajgcego plac  budowy, oznakowanego zgodnic z wymaganiami prawa
budowlanego, przepisow BHP oraz zgodnic z potrzebami wynikajacymi ze specyfiki
prowadzenia robot.

2. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych.

2.1. Wymagania ogélne dotyczyce wladciwodci materialéw i wyrobdw.
Materialy wykorzystane do wykonywania robét objetych ninicjsza specyfikacja muszg
spelniaé wymogi odno$nie przepiséw i byé¢ dopuszezone do stosowania w budownictwice na
podstawic atestow, certyfikatow zgodnoscei, aprobat technicznych,
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o takich
whasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych wykonanym obiektom budowlanym spelnienic
wszystkich wymagan okrcélonych w art. 5 ust.] ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, skladowania
i kontroli jako$ci materialéw i wyrobéw.

Przechowywanic materialéw i ich sktadowanic powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami
producenta, tak aby nie doszlo do obnizenia ich jakosci i przydatnogei dla robot,
Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowanc materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpicczone przed zniszezeniem, zachowaly swoja jakosé
i wlasciwosci.
Wykonawea odpowiedzialny jest za to, aby wszystkic wyroby budowlane i materialy,
stosowane i uzywane w trakcie realizacji robét odpowiadaly wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szezegdlowych specyfikacjach technicznych.
Wyroby budowlane i materialy dostarczone przez Wykonaweg na plac budowy, nie
uzyskujgce akeeptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestow, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych) zostang przez Wykonawce usunigle z terenu budowy.,
Wykonawca odpowiada za zabezpicczenie materialéw i wyrobéw budowlanych na placu
budowy,

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych.

Wykonawea jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakogé wykonywanych robét.

Sprzgt powinien byé zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robét.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projcktowej, szezegélowych specyfikacjach technicznych,
w terminie przewidzianym umows.



Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinicn by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczyce Srodkéw transportu,

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie
wplyng nickorzystnie na jakoé¢ robét, wlasciwosei przewozonych materialéw i wyrobéw oraz
nie spowodujg ich uszkodzen mechanicznych badz zmiany parametrow technicznych.
Wykonawea jest zobowigzany do usuwania na wlasny koszt wszelkich zanieczyszezen
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca usunie na wlasny koszt wszclkic uszkodzenia nawierzchni drég publicznych
i terenu budowy oraz terendéw przyleglych, spowodowane prowadzeniem robét niezgodnie
z warunkami umowy lub przepisami ogdlnymi o ruchu drogowym.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projcktowej, szczegdlowych speeyfikacjach technicznych,
W lerminic przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania dolyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obeigZen na osie i innych parametréw
technicznych,

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.
Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z postanowieniami umowy,
pozwoleniem na budowg, zgodnie ze sztukg budowlana, odpowicdnimi normami, przepisami,
wymaganiami  specyfikacji  technicznej dla  poszezegéinych rodzajow  robét
wyszcezegolnionych w przedmiarze robdt oraz poleceniami inspcklora nadzoru inwestorskicgo
i innych 0séb uprawnionych do kontroli budowy.
Wprowadzenic jakichkolwick zmian w trakcic realizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wykonanie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projcktowe;.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wykonaniu robét
zostana, jesli wymapaé bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonaweg na wlasny koszt.,
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych.
Polecenia inspcktora nadzoru beda wykonywane nic pdZniej niz w czasic przez nicgo
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawecg.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawea zobowigzany jest do ustanowicnia kierownika
rob6t posiadajgcego odpowicdnie przygotowanic zawodowe do pelnicnia samodziclnych
funke;ji technicznych w budownictwie.
Kicrownik budowy ustanowiony zostanic przez Zamawiajgcego. Kierownik budowy
zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5.2. Likwidacja placu budowy.
Wykonawea robét zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i pelnego uporzgdkowania
terenu wokot budowy. Uprzatnieeie terenu budowy stanowi wymog okresélony odpowiednimi
przepisami administracyjnymi,



6. Kontrola jako$ci, odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét.
Wykonawea jest odpowicdzialny za pelng kontrole robdt oraz za jakodé wyrobow
budowlanych zgodnic z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczng;.
Wykonawea zobowiazany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatéw
zgodnosci lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatéw i przedlozenia ich na
zgdanie inspektora nadzoru inwestorskicgo.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych
robdt, jako$¢ zabudowanych materialéw z ezgstotliwoscia gwarantujaca, by roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych,
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozong jakosé robét.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobéw.
Wykonawca ma obowiazek:
1) cgzckwowaé od dostawey wyroby adpowiedniej jakogei,
2) przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania wyrobéw w celu zapewnicnia
ich odpowicdniej jakosci,
3) okreslié i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciagtoéci prowadzenia robét.

6.3. Dokumentacja budowy.
W trakcic realizacji rob6t Wykonawea zobowigzany jest prowadzié, przechowywaé
i zabezpicezy¢ nastepujace dokumenty:
1) dziennik budowy,
2) atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne whudowanych materialéw,
3) protokoly odbioréw czgéciowych i koricowych robot.

7. Odbiér robét budowlanych.

7.1. Rodzaje odbiorow
Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnic
zawiadamia pisemnic Zamawiajacego w terminic ustalonym umowsg. Celem odbioru robét
Jest sprawdzenic zgodnosei wykonania robét zgodnie z umowg, Dla robo6t ujetych umows
okresla si¢ nastgpujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiér czesciowy,

2) odbidr konicowy,

9. Przepisy zwigzane.

1) Ustawa Prawo budowlanc z dnia 7 lipca 1994r. (D2.U. z 1994 r Nr 89 poz. 414 — wraz
Ze zmianami).

2) Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 roku w sprawie
dzicnnika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczgee bezpicezenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwea 2003t w sprawie
szezegdlowego zakresu robét budowlanyeh, stwarzajacych zagrozenie bezpicezenstwa
i zdrowia ludzi.

4) Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutcgo 2003r. w sprawic
bezpicezenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5) Rozporzgdzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiccznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest.



6) Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzadku w gminach
(Dz.U.132 z 1996r, poz. 662 — wraz z¢ zmianami).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE DLA INSTALAJI ELEKTRYCZNE] (SSTO1)

CPV 45111300 -1 — Roboty rozbidrkowe



1. Wstep.

1.1, Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjg techniczng — SSTO1.
Przedmiotem ninicjszej Specyfikacji technicznej s wymagania szezegélowe dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych instalacji elcktrycznych w budynku bylego
internatu Centrum Kszlalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zlotowie — Zespél Szkél
Rolniczych, ul. 8 Marca, 77-400 Zlotéw. Ninigjsza specyfikacja stosowana bedzie jako
dokument przetargowy przy zlecenia i realizacji robét wymicnionych w punkeic 1.1.
Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji zawierajy wszelkic czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanic wszystkich robét. Obejmuje ona m.in, nastepujace prace:

1) wykueie i demontaz istnicjacych kabli i przewodéw elekirycznych

2) demontaz osprzgtu elektrycznego

3) demontaZ istniejacych rozdzielni elektrycznych

4) demontaz opraw oswietleniowych

5) wykonanie przebi¢ dla instalacji zgodnie z projektem branzy elektryezng;,

6) wywdz gruzu,

7) transport zlomu,

8) utylizacja gruzu,

9) demontaz rusztowan.

2. Wymagania dotyezzyce wlasciwosci wyrobéw budowlanych.
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2.1. Ogdlne wymagania dotyezace materialow.
Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w Specyfikacji Technicznej nr ST - 0
punkt 2,

2.2. Otrzymane materialy.
Materialy pochodzace # demontazu:
1) clementy rozbiérkowe pochodzace z demontazu nalezy przedstawié do dyspozycji
Inwestorowi,
2) gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadéw,
3) zlom nalezy usunac z terenu budowy i zezlomowac.

3. Wymagania dotyczice sprzetu do wykonania robét budowlanych.
3.1. Ogélne wymagania dotyczice sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specylikacji technicznej nr ST = 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet.
1) rgezne mioty pneumatyczne i udarowe, ktére nie beda nickorzystnie wplywaé na
istniejaca konstrukeje budynku,

2) pila do metaluy,

3) mlotek, dluto itp.,

4) taczki, lomy,

5) whkretaki elektryczne, reezne,

6) samochdd skrzyniowy do 5t,

7) sprzet konieczny do wykonania robét rozbidrkowych.
Wszelki sprzet i narzgdzia nie gwarantujace zachowania jakosci wykonywanych robot,
majgce niekorzystny wplyw na $rodowisko zostang przez zarzgdzajaccgo realizacja umowy
niedopuszezone do stosowania, Sprzet do wykonania robat powinicn by¢ zgodny z oferta
wykonawcy,



4. Wymagania dotyczjce Srodkéw transportu.

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt
4.

4.2. Wybor $rodkéw transportu.
Srodkicm transportu sprzg¢tu jest samochdd dostawezy, wzglednic inny, gwarantujacy
bezpicczny transport, chronigey sprzgt przed uszkodzeniem. Gruz i zlom nalezy wywiczé
samochodami samowyladowcezymi. Gruz nic przedstawia wartosci jako materiat budowlany.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0
punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robét.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenistwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé
si¢ w poblizu micjsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi
bezpicezenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét. Niedopuszezalne jest palenie
Jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru migjsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw rozcbranych z obicktu. Miejsce
wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno byé uzgodnione przez Zamawiajgcego z
odpowiednimi wladzami.

6. Kontrola jakoSci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSei robot.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0
punkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci robét.
Sprawdzcenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiérek, usuniceia gruzu
1 pozostawienie w czystosci micjsc rozebranych,
Poszezegolne etapy wykonania robét rozbidrkowych powinny byé odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzié wpisem do Dziennika Budowy.

7. Odbiér robét budowlanych.
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 8.

8. Sposéb rozliczenia robot.
W zaleznodei od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sq odpowicdnie dokumenty
Jakie nalezy kazdorazowo przygotowa¢ dla uzyskania potwicrdzenia naleznosci 1 jej wyplaty.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnodei jest wartosé podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofereie).
Wynagrodzenie ryczaltowe musi uwzgledniac wszystkie czynnosei, wymagania i badania
skladajace si¢ na wykonanie zaméwienia okreslonego w SST i w dokumentagji projektowe;.
Wynagrodzenic ryczaltowe robét bedzie obejmowaé:

1) robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

2) wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,
3) wartos¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
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4) koszly posrednie i zysk kalkulacyjny,
5) podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami ale z wylaczeniem podatku
VAT.
Po odbiorze robot Wykonaweca sklada fakture Zamawiajacemu,

9. Przepisy zwigzane.

1) Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 1. w sprawic
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawiergjgcego danc dotyczyce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108
poz.952 1 953).

2) Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczensiwa i higicny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr
47, poz.401 7z 2003r.).

3) Rozporzydzenic Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004
r.).

4) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Czeéé 1
Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanic III.

5) Ustawa Prawo budowlanc z dnia 7 lipea 1994r, DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
(wraz ze zmianami)

6) Rozporzadzenic Ministra infrastruktury z dnia 27 czerwea 2003 r. sprawic
szczegolowego zakresu robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

7) Ustawa z dnia 13.09.1996r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U, Nr
132 z 1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami),



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
1 POZOSTALE INSTALACJE WEWNETRZNE (SST02)

CPV 45310000-3 — Roboty instalacyjne clektryczne



1. Wstep.

L.1. Przedmiot i zakres robit objetych Specyfikacja techniczng — SSTO02.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sy wymagania szezegélowe dotyczace
wykonania i odbioru robdt instalacyjnych elektrycznych w budynku bylego internatu Centrum
Ksztaleenia Zawodowego i Ustawicznego w Zlotowie — Zespél Szkét Rolniczych, ul. 8
Marca, 77-400 Zlotéw. Niniejsza specyfikacja stosowana bgdzie jako dokument przetargowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w ninigjszej
specylikacji zawierajg wszelkic czynnodci Umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot. Obejmuje ona nastepujace prace:

1) ukladanie przewodéow i kabli,

2) montaz opraw os$wictleniowych,

3) montaz rozdziclnic elektrycznych,

4) montaZ osprzetu clektrycznego,

5) pomiary.

2. Wymagania dotyczgce wladciwo$ci wyrobéw budowlanych.
2.1. Ogolne wymagania dotyczyee materialow.,
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST = 0 punkt 2.

2.2. Stosowanc materialy.
Do wykonania robét przewiduje si¢ zastosowanic nastepujacych materialéw:
1) przewody i kable elektryczne,
2) oprawy oswictleniowe,
3) osprzet elektryczny (laczniki, gniazda wtykowe, itp.),
4) rozdzielnie clektryczne wraz 7 osprzetem instalacyjnym,
5) oznaczniki na kable i przewody,
6) oraz wszystkic materialy niezbedne do wykonania robot.

3. Wymagania dotyczice sprzetu do wykonania robét budowlanych.
3.1. OgéIne wymagania dotyczyce sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzct.

1) mlotek,

2) pion,

3) poziomica,

4) wiertarka clektryczna,

5) narzgdzie do obcinania i zaprasowywanie przewodow i kabli,

6) bruzdownica clektryczna,

7) wkretaki reezne, elektryczne,

8) mierniki wiclkosei elektrycznych,

9) oraz wszelki sprzet niezbedny do wykonania robét.
Wszelki sprzet 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania Jakosci wykonywanych robét,
majgce niekorzystny wplyw na gérodowisko zostany przez zarzadzajgcego realizacjy umowy
niedopuszezone do stosowania, Sprzet do wykonania robot powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcey.



4. Wymagania dotyczyce §rodkéw transportu.

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu,

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt
4,

4.2. Wybor Srodkéw transportu.
Srodkiem transportu sprz¢lu jest samochod dostawezy, wzglednic inny, gwarantujacy
bezpieczny transport, chronigey sprzet przed uszkodzeniem,

5. Wymagania dotyezgce wykonania robét budowlanych.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0
punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robot.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz 0séb postronnych mogacych znalezé
si¢ w poblizu micjsca wykonywanych robét montazowych, zgodnic z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi bezpicczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych. Wyszczegdlnione ponizej prace nalezy wykonywaé zgodnic
ze wskazaniami SSTO02:

1) trasowanie - nalez wykona¢ zgodnie z projeklem technicznym instalacji
elektryeznych, uwzgledniajac konstrukeje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z
innymi instalacjami. Instalacje moga by¢ ukladanc na $cianach i w posadzkach tylko
w linii pionowej lub poziomej, wyklucza sie ukladanie ukoéne.

2) kucie bruzd pod przewody podtynkowe i rury ostonowe:

- bruzdy wykonywa¢ r¢cznie przy pomocy przecinaka i miotka lub clektronarzedzi,

— szerokosc bruzd na wynosi¢ okolo dwéch srednic zewnetrznych przewodu lub rury,
glgbokos¢ — grubosé przewodu lub rury plus 5 mm.

- przy ukladaniu réwnoleglym przewodéw i rur szerolodé bruzdy winna byé taka, aby
odstgpy migdzy przewodami i rurami wynioslyby nic mniej niz 5 mm,

= przewody i rury w bruzdach ukladaé jednowarstwowo: dwuwarstwowe ukladanic
dopuszeza sig¢ tylko przy krzyzowaniu przewodéw lub rur.

= przy prowadzeniu przewodéw po stropic maksymalnic wykorzystywad naturalne
otwory w stropie. Podkuwanie clementéw konstrukeyjnych stropu jest niewskazane.
Elementy strunobetonowe stropu moga by¢ kute po uzgodnicniu i pod nadzorem
inspektora rob6t budowlanych.

= przebicia w konstrukeyjnych clementach zelbetowych nalezy uzgodnié¢ z nadzorem
budowlanym.

= przebicia przez ciany wykonywaé w taki sposob, aby przewod mozna bylo wyginaé
lagodnymi tukami.

= wykonywanic ukéw z rur sztywnych powinno uwzglednia¢ najmnicjsze dopuszezalne
dlarur: RB 18 = 190; RB 221 28 — 250 mm; RB 37 =350 mm; RB 47 — 450 mm.

— lgczenie rur w instalacjach zwyklych nalezy wykonywaé poprzez polaczenia
Jednokiclichowe, przy uwzglednieniu dlugosci minimalnej kielicha dla rur; RB 18 -
35 mm; RB 22 — 40 mm; RB 28 - 45 mm: RB 37 - 50 mm; RB 47 - 60 mm.
Stosowa¢ polgczenia fabryczne lub wykonywaé kiclichy indywidualnic podgrzewajac
rur¢ w gorace] wodzie, oleju lub grzejnikiem eclekiryeznym, a nastepnic weisnac
kalibrator.

= rury uklada¢ ze spadkiem w kicrunku puszck.
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3)

6)

Osadzanic puszek:

otwory pod puszki osprz¢towe i rozgalgZne wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu
wiertet koronkowych,

w puszkach przed zainstalowaniem wyciaé odpowiednig liczbe otworéw. Puszki
szezelne musza micé dlawiki do uszezelniania wejscia przewodu,

puszki osadzi¢ tak, aby krawedZ gérna puszki byla zréwnana z plaszezyzng tynku.
Ukladanie przewodow:

przy odmierzaniu przewod6w nalezy przewidzieé rezerwg umozliwiajaca
pozostawienie w puszkach koficéw przewodow o dlugosei niezbednej do wykonania
polaczen,

ukladajgc przewody nalezy trasg przygotowaé tak, aby nie bylo ostrych krawedzi
narazajgeych izolacj¢ przewoddw na uszkodzenic i pokrycie tynkiem grubosci min. 5
mm.

przewody mocowac do scian za pomocy gipsu skobelkéw lub przy uzyciu kolkéw i
klamerck; zaprawg gipsows nalezy narzucié na ulozone przewody w odstgpach 50 cm,
zaprawa winna by¢ pokryta tynkiem.

mocowanie przewodow skobelkami wbijanymi w odstepach co 50 cm powinno by¢
wykonane ostroznie, aby nic uszkodzi¢ powloki przewodu.

W jednym otworze plyty stropowej lub $ciennej mozna ukladaé nie wigceej niz 3
przewody kabelkowe,

zgigeia przewododw nalezy wykonywaé fukami o promieniu nie mnicjszym niz 6 — 7
srednic przewodu,

przed tynkowaniem korice przewodéw zwinaé w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywkami,

Przygotowanic koncdw i przykrecenic przewodéw.

polgczenic zyl przewodédw wykonaé za pomoca sprzetu odpowicdnio
przystosowanego do przekroju i rodzaju lgczonych przewodéw.

zyly nalezy obcigé na dlugosé potrzebna do wykonania potaczen z naddatkiem od 1 do
2 cm. Konce zyl nalezy odizolowaé na dhugogc niczbgdng do prawidlowego
polaczenia z zaciskiem.

zyly miedziane odizolowaé nozem monterskim prowadzac go skosnic tak, aby nie
nacinac zyly, przy czym zyla zerowa powinna byé nieco diuzsza,

Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
cnergii elektryczne;.

te elementy instalacji montowaé w koricowej fazie robét, aby unikna¢ niepotrzebnych
zniszezen i zabrudzen,

oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpicezonymi antykorozyjnic na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i
odbiornikdw encrgii elektrycznej montowanego na geianach.

przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanic oraz prawidlowosé
polaczen.

Zrodia Swiatla i zaplonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym
zainstalowaniu opraw,

nalezy zapewnié rbwnomicrne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednic
przylgczanic odbioréw 1-fazowych,

mocowanie puszek w Scianach i gniazd wiykowych w puszkach powinno zapewniaé
niczbedna wytrzymalo$é na wyciaganie wtyczki i gniazda.

gniazda wtykowe i wylgezniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z
Wyposazeniem pomicszczenia.
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w sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych,

polozenie wylgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowad takie, aby w calym
pomieszczeniu bylo jednakowe.

gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim polozeniu, aby
styk ten wystepowal u péry.

przewody do gniazd wtykowych 2-bicgunowych nalezy podigczaé w taki sposéb, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bicguna, a przewdd neutralny do prawego
bicguna, :
przewod ochronny bedacy zylg przewodu wiclozylowego powinien micé izolacje
bgdgca kombinacja barwy ziclonej i #6Mej.

lypy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykonaé zgodnic z
planami instalacji i schematami,

Instalacja polyczen wyréwnawezych

dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjal
clektryczny nalezy wykonaé instalacje potaczen wyréwnawezych. » Instalacja ta
sklada si¢ z polgczenia wyrdwnawezego: gléwnego (gléwna sZyna wyrdwnawcza),
micjscowego (dodatkowego — dla czesei przewodzacych, jednoczednie dostepnych) i
nicuzicmionego.

clementem wyréwnujgcym potencjaly jest przewdd wyréwnawezy.

polyczenia wyrownaweze gléwne i micjscowe nalezy wybraé taczac przewody
ochronne z

czgsciami przewodzacymi innych instalacji.

Proby montazowe - po zakoficzeniu robdt nalezy przeprowadzié¢ préby montazowe
obejmujgee badania i pomiary. Pomiary montazowe obejmuja:

pomiar rezystancji izolacji instalacji, kiérego nalezy dokonaé dla kazdego obwodu
oddziclnie od strony zasilania. Pomiar dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V,
Rezystancja izolacji musi wynosi¢ minimum 0,25 MQ - dla instalacji 220V i 0,5 MQ -
dla instalacji 380V,

dla instalacji nowej, na okres jednego roku od jej wykonania dopuszeza si¢ rezystancje
izolacji instalacji 220V - 0,2 MQ i instalacji 380V 0,25 MQ:

pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw: silnikow grzejnikow itp. — mierzona
induktorem 500V nic moze byé mniejsza niz | MQ,

pomiar rezystancji izolacji kabli zasilajacych nalezy wykonaé induktorem 2,5 kV;
rezystancja izolacji nie moze by¢ mniejsza od 20MQ/km,

pomiar skutecznosei ochrony przeciwporazeniowej i dziatania wylacznikéw
roznicowopradowych:

w instalacjach, w ktérych jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
zastosowano szybkie wylgczenie zasilania zabezpieezeniami nadmiarowopradowymi,
nalezy sprawdzic jego skutecznosé przez pomiar impedancji petli zwarciowej,

w instalacjach, w ktérych jako érodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
zastosowano wylacezniki ochronne réznicowopradowe, nalezy sprawdzié ich dzialanie,
z préb montazowych sporzadzié protokol.

po zakonczeniu badan zalgezy¢ instalacjg i sprawdzié czy:

punkty $wictlne zataczane sq z zalozonym programem,

w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dolaczono do wlasciwych zaciskéow.
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6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robit budowlanych.

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady dotyeczace kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci robot.

Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiadaé odpowicdnic atesty, certyfikaty
zgodnosci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kicrownik budowy potwierdza
wpisem do dzicnnika budowy. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé:

1) kontrolg clementéw skladowych,

2) kontrol¢ kompletnosci wykonania robét,

3) kontrol¢ wykonania poszezegdlnych elementow w odnicsieniu do przedmiotowych

norm i przepiséw,
4) kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjy Projektowa.

7. Wymagania dotyczice obmiaru robét.

7.1. Ogdlnc zasady prowadzenia obmiaru robét.
Ogdlne zasady dotyczace prowadzenia obmiaréw rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr
ST — 0 punkt 7. Podstawa dokonania obmiaréw, okreélajacy zakres prac wykonanych w
ramach poszczegélnych pozycji jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

8. Odbior robit budowlanych.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty
powinny byé odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
wspoludziale komisji  wyznaczonej przez Zamawiajacego.  Odbiér powinien  by¢
przeprowadzony w czasic umozliwiajacym wykonanic ewentualnych poprawck bez
hamowania postgpu robét.

9. Sposéb rozliczenia robot.
W zaleznodci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane s odpowiednie dokumenty
jakic nalezy kazdorazowo przygotowaé dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyplaty.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnodci jest warto$é podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczaltowe musi uwzgledniaé wszystkic czynnosci, wymagania i badania
skladajace si¢ na wykonanic zaméwienia okreslonego w SST i w dokumentacji projcktowej.
Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowad:
1) robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
2) wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
3) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
4) koszty podrednic i zysk kalkulacyjny,
5) podatki obliczone zgodnic z obowiazujacymi przepisami ale z wylaczeniem podatku
VAT.
Po odbiorze robot Wykonawea sktada fakture Zamawiajacemu,

10. Przepisy zwiyzane.
[) Rozporzgdzenic Ministra Infrastruktury z dnin 26 czerwea 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia



2)
3)
4)
3)

6)

zawierajacego danc dotyczgce bezpicczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108
poz.952 i 953).

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w  sprawice
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr
47, poz.401

z 2003r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Cre$é I
Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie II1.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r, DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
(wraz ze zmianami) « Instrukeje techniczne producentéw zastosowanych materialéw.
Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach. Dz. U, Nr
132 z 1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami).



