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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE (SST01)

CPV 45111000 - 8 Roboty w zakresic burzenia, roboty ziemne



1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem ninicjszej szczegélowej specylikacji techniczncj sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, kiorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoscei umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wehodzi m.in.:

1) zaggszczenie podkiadow pod posadzki,

2) rozbiorka elementdw betonowyeh zewnetrznych,

3) wykucie otworéw drzwiowych,

4) zbicic tynkow wewnetrznych,

5) wywoz gruzu na wysypisko $micci lub inne migjsce do tego celu przystosowane.

1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej SST sy zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot, ich zgodnosc
z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzynicra,

2. Sprzet.
Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet.

3. Transport.
Do wywozu materialéw pochodzacych z rozbiérki i przewozu urzgdzen stosowaé sprawne
technicznie $rodki transportu. Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwanicm.

4. Wykonanic robét.
4.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapienicm do robét rozbiérkowych nalezy:
1) teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnic z wymogami BHP,
2) zdemontowaé istnicjace zasilanic w energic elektryezng, instalacje teletechniczng
i wodnokanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

4.2. Roboty rozbidrkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpicczenistwa i higicny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.
W zakres tych robdt wehodzy:
1) sciany i posadzki rozebraé reeznie lub mechanicznie, Materialy poscgregowaéd
i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce do tego celu przeznaczone,



2) elementy stolarki drzwiowej o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obicktu
do odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscié i skladowaé,

3) bramy garazowe j.w.,

4) tynki odbi¢ rgeznie lub mechanicznic po czy gruz wynic$é na wskazane miegjsce,

5) wywdz gruzu i innych clementéw nie nadajacych si¢ do ponownego uzytku zatadowaé

na $rodki transportowe i wywieZ¢ na wysypisko do utylizacji.

5. Kontrola jakoSei robét.
Wykonawea jest odpowicdzialny za pelng kontrolg robét i jakosei materiatow,

6. Obmiar robdét.
Jednostkami obmiarowymi sa:
1) dla zageszezenic podkladéw pod posadzki — 1,0 m?,
2) dla rozbidrki elementéw betonowych zewnetrznych - 1,0 m?,
3) dla wykucia drzwi - 1,0 szt.,
4) dla odbicia tynkéw wewnetrznych — 1,0 m2,
5) dla wywozu gruzu na wysypisko $micei — 1,0 m3.

7. Odbidr robdét.
Zasady odbioréw robét i platnosci za ich wykonanie okreéla umowa oraz SIWZ. Odbiér robét
nastapi po zakorczeniu wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia,

8. Podstawa platnofci.
W zaleznosei od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowaé dla uzyskania potwierdzenia naleznosci 1 jej wyplaty.
Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawy platnosei jest warto$é podana przez Wykonawce
i przyj¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercic).
Wynagrodzenic ryczaltowe musi uwzgledniaé wszystkie czynnosei, wymagania i badania
skladajgce si¢ na wykonanie zaméwicnia okreslonego w SST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczaltowe robét bedzie obejmowaé:
1) robocizng bezpodrednia wraz z narzutami,
2) warlos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
3) warlo$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
4) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
5) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wylaczeniem podatku
VAT.
Po odbiorze robdt Wykonawea sklada fakture Zamawiajacemu.

9. Uwagi szczegélowe.
Ilosci robét rozbiorkowych mogg ulee zmianic na podstawic decyzji inspektora.

10. Przepisy zwigzanc.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z 1994r. Nr 89, poz. 414
z phZniejszymi zmianami),

2) Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. w sprawic
warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obicktu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1131),



3) Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r, w sprawie
informacji dotyczgeej bezpicezenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U, z 2003r. Nr 20, poz. 1126),

4) Ustawa z dnia 27 kwictnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628).



SPECYFIKACTA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONOWE (SST02)

CPV 44114000 — 2 Beton
CPV 44114100 - 3 Gotowa mieszanka betonowa
CPV 45262210 - 6 Fundamentowanic



1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem ninicjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa  specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukeyjnych objetych kontraktem.,

1.4. Okreflenia podstawowe.
Okreslenia podanc w niniejszej SST02 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlnc wymagania dotyczjce robét.
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnodé
z dokumentacja projektows, SST02 i poleceniami inspektora,

2. Matcrialy.
2.1. Skladniki mieszanki betonowej.

1) Cement — dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj.
bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20. cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

2) Kruszywo - do betonu nalezy stosowac kruszywo mincralne odpowiadajace
wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tym e marka kruszywa nic powinna
by¢ nizsza niz klasa betonu.

3. Sprzct.

3.1. Sprzet do wykonania robét.

Dozatory musza mieé¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanic skladnikéw powinno sie
odbywa¢ wylacznic w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarck wolno spadowych).

4. Transport.

Materialy moga byé przewozone dowolnymi sprawnymi technicznie $rodkami transportu.
Micszanki betonowe mogg byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami). Ilos¢ ,pruszek" nalezy dobraé tak aby zapewnié wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania micszanki nic
powinien byé¢ diuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy
lemperaturze otoczenia -+ 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia -+ 30°C.

5. Wykonanie robét.
5.1. Zalecenia ogélne.
Roboty betoniarskic muszy byé wykonanc zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251, betonowanic mozna rozpoczaé po uzyskaniu zczwolenia inspektora.



5.2. Wytwarzanie micszanki betonowe;j.

1) dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo,

2) dozatory musza micé aktualne $wiadectwo legalizaci,

3) przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korckte zwiazana ze zmicnnym
zawilgoceniem kruszywa,

4) mieszanic skladnikéw powinno si¢ odbywaé wylaeznie w betoniarkach wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych),

5) czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadezalnie jednak nie powinien byé krotszy niz 2
minuty,

6) do podawania micszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej ltatwe ich oproznianic lub pompy przystosowanej do podawania
micszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocic,

7) mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wieksze] niz 0,75 m od
powierzchni, na ktéra spada. W przypadku gdy wysokos$é ta jest wicksza nalezy
mieszanke podawaé za pomocy rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub lgja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m),

8) przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miegjscach uprzednio przewidzianych
1 uzgodnionych z projektantem.

5.3. Piel¢gnacja betonu
1) przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poZniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczaé piclggnacje wilgotnosciowa betonu
i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe),
2) woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004,
3) w czasic dojrzewania betonu clementy powinny byé chronione przed uderzenia"
1 drganiami,
4) ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmnicj 7 dni.
Polewanic betonu normalnie twardnigjacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabctonowania.

6. Kontrola jakofci.
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
I podanymi wyZe¢j wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sa:
1) dla wykonania podbetonu — 1,0 m3,
2) dla wykonania konstrukeji fundamentéw — 1,0 m3.

8. Odbior robot,
Wszystkic roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platno$ei.
W zaleznoscei od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowicdnie dokumenty
Jakie nalezy kazdorazowo przygotowaé dla uzyskania potwierdzenia naleznoscei i jej wyplaty.



Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnodci jest wartosé podana przez Wykonawcee
I przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercic).
Wynagrodzenic ryczaltowe musi uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce si¢ na wykonanic zaméwicnia okreslonego w SST i w dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczaltowe rob6t bedzie obejmowaé:
1) robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
2) warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
3) warlo$¢ pracy sprzgtu wraz 7 narzutami,
4) koszly posrednic i zysk kalkulacyjny,
5) podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami ale z wylaczeniem podatku
VAT.
Po odbiorze robdt Wykonawea sklada fakture Zamawiajacemu.

10. Przepisy zwigzane.

1) PN-EN 206-1:2003 Beton.

2) PN-EN 196-1:1996 Cement. Mectody badan. Oznaczenic wytrzymaloscei.

3) PN-EN.196-3:1996 Cement. Mctody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i stalogci
objetosei.

4) PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmiclenia.

5) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

6) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

7) PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukeje murowe niezbrojne. Projektowanic i obliczanie.

8) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobicrania probek.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE (SST03)

CPV 45262520-2 Roboty murowe
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materialéw z betonu komérkowego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szezegolowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace
na celu wykonanic muréw wewngtrznych obiektéw tzn, $cianek dzialowych z betonu
komérkowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninicjszej SST03 sg zgodne 7 obowiazujgeymi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST03 i poleceniami inspektora,

2. Materialy.
Bloczki z betonu komérkowego.

3. Sprzct,
Roboly mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Materialy mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong
przed zanicczyszczeniami i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferyeznych.

5. Wykonanic robét.
Wymagania ogdlne:

1) mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania
i grubosei spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otwordw,

2) mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernic na calej ich dlugosci. W miejscu
polaczenia muréw wykonanych nicjednoczednic nalezy stosowaé strzepia zazebione
koncowe,

3) wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywagé Jednoczesnic ze wznoszeniem muréw,

4) przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan lechniczny muréw,
lgcznie ze zdj¢ciem wierzehnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jako$ci.
Kontrola jakosci wykonania écian z betonu komérkowego polega na sprawdzeniu zgodnosci
z projektem i podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sa:
—dla wykonania $cian - 1,0 m2.



8. Odbior robot.
Zasady odbioréw robdt 1 platnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz SIWZ. Odbiér rob6t
nastapi po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu zaméwicnia.

9. Podstawa platno$ei.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowicdnic dokumenty
Jakie nalezy kazdorazowo przygotowaé dla uzyskania potwierdzenia naleznodei i jej wyplaty.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosei jest wartodé podana przez Wykonaweg
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczaltowe musi uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce si¢ na wykonanic zamowienia okresloncgo w SST i w dokumentacji projcktowe;.
Wynagrodzenie ryczaltowe robét bedzie obejmowaé:
1) robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
2) warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
3) warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
4) koszty podrednie i zysk kalkulacyjny.,
5) podatki obliczone zgodnic z obowigzujacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku
VAT.
Po odbiorze rob6t Wykonawea sklada fakturg Zamawiajgcemu.

10. Przepisy zwigzane.

1) WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB,

2) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle,

3) BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlanc z betonu, Metody badan cech
gecometrycznych

4) PN-B-03002:1999 Konstrukeje murowe niezbrojone. Projektowanic i obliczanic.
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SPECYTIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA DRZWIOWA (SST04)

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlangj
CPV 45421130-4 Instalowanic drzwi

14



1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacii techniczne] sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;j i okiennc;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szezegolowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymicnionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkic czynnosei umozliwiajace i majace
na cclu wykonanie stolarki drzwiowej i okienncj. W skilad tych robét wehodzi montaz drzwi i
okien.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST04 sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczyce robét.
Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnodé
z dokumentacja projektowa, SST04 i poleceniami inspektora.

2. Materialy.
2.1. Materialy do wykonania robét,

[) wbudowaé nalezy stolark¢ kompletnic wykorficzong wraz z okuciami i powlokami
malarskimi,

2) kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace,
faczgce i zabezpicczajace,

3) okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okrcélonym w $wiadectwic ITB dopuszczajgeym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala
ustanowiona norma,

4) okucia stalowe powinny byé zabezpicczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi.

2.2. Skladowanic clementiw.
Wszystkic  wyroby nalezy przechowywaé w  magazynach zamknigtych, suchych
I przewiewnych zabezpicezonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszezeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy ukladaé w jednej
lub kilku warstwach w odleglosei nie mnigjszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych
1 zabezpicezy¢ przed uszkodzenicm.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
inspektora.

4. Transport.
Elementy do transporlu nalezy zabezpicezyé przed uszkodzeniem preez odpowicdnie
upakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami
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transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpicczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utraty statecznodei,

5. Wykonanie robot.
5.1. Przygotowanic ofciczy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnodé¢ wykonania odcicza, do ktérego ma
przylegaé odcieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia
powierzchni oscicza, ofcieze nalezy naprawi¢ i oczyscié. Skrzydla drzwiowe, odcicznice
powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

5.2, Osadzanic i uszczelnienie stolarki drzwioweyj.

Dokladnos¢ wykonania osciczy powinna odpowiadaé wymogom dla robét murowych wg
SSTO3. Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w odciezu. Oscicznice
nalezy zabezpieczyé przed korozjg biologiczng od strony muru, Szczeliny migdzy odcieznica,
a murem wypelnié materialem izolacyjnym dopuszezonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Bramy powinny byé wbudowane zgodnic z dokumentacja projcktows. Przed trwalym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscicznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzié¢ ustawicnic zawiaséw kotwionych w oéciczu. Po zmontowaniu
bramy dokladnie zamkna¢ i sprawdzié luzy.

6. Kontrola jakosci.
6.1, Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki drzwiowej.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé:
1) sprawdzenie zgodnosei wymiarow,
2) sprawdzenie jakosci materialéw z kiorych zostala wykonana stolarka,
3) sprawdzenic  prawidlowosci  wykonania z  uwzglednieniem szczegolow

konstrukeyjnych,

4) sprawdzenic dzialania skrzydel i clementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,

5) sprawdzenic prawidlowodci zmontowania i uszezelnienia. Roboty podlegajg
odbiorowi.

7. Obmiar robot,
Jednostky obmiarows robdt jest dla wbudowania stolarki okienncj i drzwiowej w dwietle
oscieznic — 1,0 szt

8. Odbidr robot.
Zasady odbioréw robot i platnoei za ich wykonanic okregla umowa oraz SIWZ. Odbiér robét
nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdwienia.

9. Podstawa platnosci.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowicdnie dokumenty
Jakie nalezy kazdorazowo przygotowaé dla uzyskania potwicrdzenia naleznodci i jej wyplaty,
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstaws platnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce
I przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofereic).
Wynagrodzenie ryczaltowe musi uwzgledniac wszystkie czynnoéei, wymagania i badania
skladajgce si¢ na wykonanie zaméwicnia okreslonego w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczaltowe robét bedzie obejmowaé:

1) robocizng bezposrednig wraz z narzutami,



2) wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
3) wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
4) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
5) podatki obliczone zgodnie 7z obowiazujacymi przepisami ale z wylgczeniem podatku
VAT.
Po odbiorze robot Wykonawea sklada fakture Zamawiajacemu,

10. Przepisy zwigzanc.
1) PN-75/B-94000 Okucia budowlane,
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE (SST05)

CPV 45410000 - 4 tynkowanie



1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem ninigjszej szczegolowej specylikacii technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa  specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymi enionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Specylikacja ninicjsza obejmuje wszystkic czynnosci umozliwiajace wykonanie robét
tynkarskich, m.in.:

1) oczyszezenie dcian sufitéw z kurzu i wigkszych zanieczyszezen,

2) gruntowanie écian i sufitow,

3) tynkowanie $cian i sulitow.

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowicdnimi normami.

L.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawea robét jest odpowicdzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjq projektows, SST i poleceniami inspektora,

2. Materialy.

2.1. Woda wg (PN-EN 1008:20041)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatny do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora,
Niedozwolone jest uzycic wad scickowych, kanalizacyjnych bagicnnych oraz wad
zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek wg (PN-EN 13139:2003)
Piasek  powinien  spelniaé  wymagania obowigzujacej normy  przedmiotowe,
a w szezegolnosei:

1) nic zawiera¢ domicszek organicznych,
2) mic¢ frakeje roznych wymiaréw, a mianowicic: piasck drobnoziaristy 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasck gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasck gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty
Do gladzi piasck powinien byé drobnoziamisty i przechodzié¢ calkowicic przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlanc cementowo-wapienne

1) marka i sklad zaprawy powinny by¢é zpodne z wymaganiami normy panstwowej.

2) przygotowanic zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

3) zaprawe nalezy przygotowaé w takicj ilosci, aby mogla byé wbudowana mozliwie
wezesnie po jej przygotowaniu 4, ok. 3 godzin.

4) do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasck rzeczny lub kopalniany.

5) do zapraw cementowo-wapicnnych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
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temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5DC.

6) do zapraw cementowo-wapicnnych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszonc w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nicgaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek nicgaszonego wapna
1 zanieczyszczen obeych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé dogwiadezalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzynicra, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw,

1) przed przystapicniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanc
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okicnne. — zaleca si¢ przystgpicnic
do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurezow muréw tj. po uplywic 4-6
miesi¢cy po zakoificzeniu stanu surowego.

2) tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nic nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zc w
ciggu doby nic nastapi spadck ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  srodkdw
zabezpieczajacych, zgodnic z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresic obnizonych temperatur”.

3) zaleca sig chronié $wiczo wykonanc tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaoch dni
przed

4) naslonceznieniem dluzszym niz dwic godziny dziennie. W okresic wysokich
temperatur $wiczo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu I tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Wykonywania tynkéw tr6j warstwowych.

1) tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug paséw i listew kierunkowych.

2) gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnicniem,
Podezas zacierania warstwa gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy
narzutu,

3) nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robét.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencj¢ w sposéb podany w obowigzujgcej normie, Wyniki odbioréw materialéw
i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robét jest m2. Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawic projektu
z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét.
8.1. Odbior podloia
Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po diuzszym czasic od jego wykonania, nalezy
podloze oczyscid 1 zmyé woda.

8.2. Odbior tynkow.
Uksztaltowanie  powierzchni, krawgdzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszczalne odehylenia powierzchni tynku kat, [11 od plaszezyzny i odchylenic krawedzi od
linii prostej — nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nic wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty
kontrolnej 2 m.
Niedopuszezalne sa wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztworow soli przenikajgcych z podloza, piléni itp.. Trwale §lady zacickdw na powierzehni,
odstawanic, odparzenia i pgcherze wskutck niedostatecznej przyczepnodei tynku do podloza.

7. Podstawa platnoéci.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty
Jakie nalezy kazdorazowo przygotowaé dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyplaty.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosei jest wartosé podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenic ryczaltowe musi uwzgledniaé wszystkic czynnosei, wymagania i badania
sktadajgce si¢ na wykonanic zamowienia okredlonego w SST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenic ryczaltowe robot bedzic obejmowag:
1) robocizng bezposdrednig wraz z narzutami,
2) wartosé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, cwenlualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
3) wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
4) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
5) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale wylaczeniem podatku
VAT.
Po odbiorze robét Wykonawea sklada fakture Zamawiajgcemu.

10. Przepisy zwigzane.

1) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ccch fizycznych i
wytrzymalosciowych.

2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

3) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranic prébek.

4) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlanc,

5) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE (SST06)

CPV 45442100 — 8 Roboty malarskic
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja  techniczna jest stosowana jako dokument przctargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymicnionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoscei umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie robdt malarskich obicktu, m.in.:

1) gruntowanie $cian i sulitow,

2) szpachlowanie $cian i sufitow,

3) malowanie $cian i sulitow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninicjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowicdnimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robit.
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera,

2. Materialy.
2.1. Farby budowlane gotowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszezenia do stosowania w budownictwie,

2.2. Srodki gruntujce.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
1) powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
2) na chlonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farb¢ emulsyjna
rozeienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakicj przewiduje
si¢ wykonanie powloki malarskicj.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych,

4. Transport.
Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnic 2z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym,

5. Wykonanie robat,
Przy malowaniu powicrzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz --8CC.
W okresie zimowym pomicszezenia nalezy ogrzewaé, W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzanc do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuseié
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nic moze spas¢ ponizej +1°C,
W czasie malowania nicdopuszezalne jest nawietrzanic malowanych powierzchni cieplym
powictrzem od przewodow wentylacyinych i urzadzen ogrzewczych.



Gruntowanic i dwukrotne malowanic $cian i sufitbw mozna wykonaé po:
1) calkowitym ukoificzeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury
1 urzadzen sanitarnych),
2) calkowitym ukonczeniu robot elektryeznych,
3) catkowitym ulozeniu posadzek, usunigeiu usterck na stropach i tynkach.

6. Kontrola jakoSci.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzehni przygotowanej do malowania powinna obe¢jmowaé:
1) sprawdzenie wygladu powierzchni,
2) sprawdzenie wsiakliwodci,
3) sprawdzenie wyschniceia podloza,
4) sprawdzenie czystosci.

6.2. Roboty malarskic.
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania
Przy lemperaturze powietrza nie nizszej od +50C przy wilgotnosci powictrza mnigjszej od
65%.
Badania te powinny obejmowaé:
1) sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
2) sprawdzenie zgodnodci barwy ze wzorcem.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarows robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawicniem i rozebraniem rusztowar lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Tlogé robot okresla si¢ na podstawie
projekiu z uwzglednicniem zmian zaaprobowanych przez InZyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. Odbidr robét.
Roboty podleguja warunkom odbioru wedhig zasad podanych ponizcj.

8.1. Odbidir podloza,
Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawarlym w normach puanstwowych lub $wiadectwach dopuszezenia do stosowania
w budownictwic. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapicnng do rob6t tynkowych lub odpowiednia
szpachlowky. Jezeli odbidr podioza odbywa sic po dluzszym czasic od jego wykonania,
nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich.
Sprawdzenic wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnodci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk Tub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy  odstajacych platéw  powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do
powlok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenic odpornosci powloki na wycicranie
polegajace na lckkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub
bawelniang szmatkg kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornodei powloki na zarysowanie.
Sprawdzenic przyczepnodei powloki do podloza polegajgce na probie poderwania ostrym
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narzgdziem powloki od podloza. Sprawdzenic odpornosci powloki na zmywanic woda
polegajgce na zwilzaniu badancj powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra
migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnoSci.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowicdnie dokumenty
Jakie nalezy kazdorazowo przygotowaé dla uzyskania potwierdzenia naleznodci 1 jej wyplaty.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstaws platnoei jest wartogé podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania
skladajace sig na wykonanie zaméwicnia okreslonego w SST i w dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczaltowe robét bedzie obejmowac:
1) robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
2) wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
3) warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami,
4) koszty poérednic i zysk kalkulacyjny.
5) podatki obliczone zgodnie z obowigzujaeymi przepisami ale z wylgezeniem podatku
VAT.
Po odbiorze rob6t Wykonawea sklada fakture Zamawiajacemu.

10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-8§1608:1998; PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997



