Załącznik Nr 7
Część Nr 6 - Sprzęt do zajęć muzycznych
	Lp.
	Opis przedmiotu
	Jm
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość za pozycję

	
	
	
	
	
	

	1
	perkusja elektroniczna (zajęcia muzyczne) 

Perkusja elektroniczna z modułem brzmieniowym, nie mniej niż ośmioczęściowym zestawem elementów.

Zestaw powinien posiadać:
- dynamiczne, dwustrefowe, gumowe oraz siateczkowe (centrala + werbel) pady, oferujące naturalne odbicie
- dwustrefowy pad werbla 10” typu Mesh
- trzy pady tomów (2x9” oraz 1x11”)
- pad stopy typu Mesh wraz z mechanizmem
- trzy talerze 10” ride, hi-hat. crash z funkcją tłumienia
- moduł brzmieniowy Command: 70 zestawów brzmień (50 gotowych + 20 użytkownika), 600 pojedynczych brzmień
- możliwość ładowania próbek WAV oraz podkładów z wykorzystaniem pamięci USB
- możliwość nagrywania tracków w czasie rzeczywistym (5 tracków w pamięci urządzenia + 99 tracków na nośniku USB)
- wyjście USB/MIDI do kontrolowania wirtualnych instrumentów
- wysokiej jakości, solidna rama z czterema podstawami
- w zestawie powinny się znajdować przewody niezbędne do podłączenia bębnów, pałki, klucz perkusyjny oraz zasilacz  

Parametry techniczne takie jak np. Alesis Command Kit 
	szt.
	1
	
	

	2
	klawiatura sterująca (zajęcia muzyczne) 
Nie mniej niż 25 pełnowymiarowych, pół-ważonych klawiszy z funkcją aftertouch,
- nie mniej niż 16 kolorowych (RGB) podświetlanych padów wrażliwych siłę uderzenia oraz docisk,
- kontroler powinien umożliwiać kontrolę funkcji DAW oraz instrumentów i wtyczek,
- powinien mieć nie mniej niż 8 programowalnych pokręteł, 24 programowalne przyciski,
- koła Pitch i Modulation,
- ekran LCD, wyświetlający ustawienia i wartości parametrów,
- zasilanie i transmisja danych za pomocą przewodu USB,
- w zestawie oprogramowanie Ableton Live Lite Alesis Edition & MIDI, Xpand!2, oraz USB kabel.
 Parametry techniczne takie jak np. Alesis VI 25
	szt.
	1
	
	

	3
	oprogramowanie (zajęcia muzyczne)

Ableton Live 9 Intro
	szt.
	1
	
	

	4
	laptop (zajęcia muzyczne)

· liczba rdzeni procesora: 2 

· typ dysku twardego: HDD 

· wielkość pamięci RAM: 8 GB 

· typ pamięci RAM: DDR3 

· maksymalna wielkość pamięci RAM: 16 GB 

· liczba slotów RAM : 2 

· wielkość matrycy : 17" - 17.9" 

· rozdzielczość (piksele): 1920 x 1080 

· powłoka matrycy: matowa 

· ekran dotykowy: tak 

· parametry procesora: pamięć podręczna (MB): 4.0 

· taktowanie nominalne – 2500 MHz

· taktowanie turbo – 3100MHz

· pamięć podręczna – 1. Poziom128 KB, 2. Poziom 512 KB, 3. Poziom 4096 KB

· rodzaj pamięci – DDR3L – 1600/DDR4 – 2133

· TDP – 15W

· rodzaj karty graficznej: grafika zintegrowana 

· model karty graficznej: technologia akumulatora: litowo-jonowy 

· kolor: czarny 

· typ napędu: DVD 

· system operacyjny: windows 10 Home 

· pojemność dysku (GB): 1000.0 

· typ: standardowy 

· interfejs dysku: SATA 

· komunikacja: wi-Fi 802.11 b/g/n, lAN 10/100/1000 Mbps 

· multimedia: czytnik kart pamięci, kamera, głośniki, mikrofon 

· sterowanie: klawiatura, touchpad, klawiatura podświetlana, klawiatura numeryczna 

· złącza: HDMI, USB 2.0, USB 3.0, RJ-45, minijack 3,5 mm (audio) 
	szt.
	1
	
	

	5
	zestaw nagłośnieniowy (zajęcia muzyczne) 

Zestaw zawierający nie mniej niż 8-kanałowy Powermixer 2 x 150 Watt, 2-Band EQ, wewnętrzny cyfrowy effectprocessor, kolumny 2 x 8 " 1" nie mniej niz150Watt, pasmo przenoszenia 55 - 20.000 Hz oraz kable w zestawie. Parametry techniczne takie jak np. Superlux SP108: 
	zestaw
	1
	
	

	6
	mikser cyfrowy (zajęcia muzyczne) 

 Nie mniej niż 8-kanałowy, hybrydowy mikser, analogowa komunikacja oraz cyfrowe efekty , powinien posiadać nie mniej niż :
2 kanały mono i 2 kanały stereo (każdy z regulatorem głośności, Pan, Mute, PFL Solo)
1 stereo "super-kanał"
1 bus monitorowy
1 bus efektów stereo
1 powrót efektów stereo,
- wejścia/wyjścia
2 wejścia instrumentalne,
4 wejścia mic (preamp klasy A, zasilanie phantomowe)
1 wyjście main XLR
1 wyjście monitor TRS
1 wyjście efektów TRS
1 wyjście słuchawkowe z regulacją głośności,
- obróbka dźwięku i interfejs
3 zakresowy EQ
filtr górno-przepustowy na każdym kanale
silnik efektów cyfrowych z 16 presetami,
interfejs 8x4
przetwarzanie 24-bit/96 kHz
rejestrator SD 2x2
- możliwość montażu w racku.  Parametry techniczne takie jak np. Presonus StudioLive AR8 USB: 
	szt.
	1
	
	

	7
	wzmacniacz słuchawkowy (zajęcia muzyczne)  

wzmacniacz słuchawkowy powinien posiadać nie mniej niż: 4 niezależne sekcje wzmacniaczy
Regulacja poziomu wyjściowego każdego kanału.
Zasilacz 12V w komplecie
Wysokiej jakości podzespoły i wytrzymała konstrukcja. Parametry techniczne takie jak np. BEHRINGER MICROAMP HA400
	szt.
	1
	
	

	8
	stacja robocza (zajęcia muzyczne) 

Stacja robocza powinna posiadać
- pełnowymiarowe, niezapętlone próbki fortepianów i bębnów,  oraz elektrycznych pianin
- elektryczne pianina z ośmioma poziomami czułości gry 
- nie mniej niż 7-calowy kolorowy wyświetlacz TouchView™; 
- brzmienia perkusyjne dostępne  na oddzielnych kanałach direct i ambient 
-  brzmienia powinny być dostępne są w postaci  nie mniej niż 640 Programów i 288 Combi;
- stacja powinna być wyposażona w zaawansowane efekty: 5 insetów, 2 mastery i 1 total FX oraz EQ na ścieżki/tracka;

Stacja robocza powinna mieć: nie mniej niż 61 pełnowymiarowych klawiszy,  aluminiową konstrukcję panelu, połączenia USB do komputera oraz gniazdo kart SD. Parametry techniczne takie jak np. Korg Krome 61.
	szt.
	1
	
	

	9
	kontroler (zajęcia muzyczne) 
Powinien posiadać możliwość tworzenia nowych dźwięków czy sekwencj, mieć cechy step sekwencera i groowe boxa. Oprogramowanie w pakiecie.  dwuczęściowy Nova-heritage analogue-modelled synthesiser 
• czteroczęściowy drum machine 
• przyciski velocity-sensitive RGB w układzie siatki step sequencera 4x8 
• polifonia 6 głosów 
• wiele typów oscylatora i wavetables 
• 64 gotowych patchy 
• Step sequence i tworzenie w czasie rzeczywistym 
• Łączenie gotowych paternów perkusyjnych 
• Kontrola za pomocą 8 enkoderów synth macro z RGB LEDs 
• Nagrywanie i odtwarzanie zmian parametrów dźwięku 
• Łącznie do 128 kroków paternów perkusyjnych i syntezatorowych 
•  efekty delay i reverb 
• 32 sloty dla tworzenia, zapisywania i grania całych melodii bez użycia laptopa 
• Kompaktowe wymiary i zasilanie z baterii 
• Wbudowany głośnik 
• Praca z komputerem i hardwarem za pomocą USB i MIDI 
• Komunikacja: USB, MIDI 
• minimalna ilość padów: siatka w układzie 4 x 8 
• Encodery: nie mniej niż 8 
• Rodzaje połączeń: USB, MIDI I/O 3,5mm jack, 
• Akcesoria: kabel USB, 2 kable MIDI breakout, baterie 6x AA, zasilacz 12V DC 
• Oprogramowanie: Ableton Live Lite 1 GB of Loopmasters 
 Przykładowe parametry techniczne takie jak np. Novation Circuit.
	szt.
	1
	
	

	10
	sampler (zajęcia muzyczne) 
Sampler powinien mieć  możliwość nagrywania, nie mniej niż 16 dynamicznych, czułych na siłę nacisku padów, kontroler MIDI, wbudowany mikrofon, wejście wyjście 1/4'” dołączone oprogramowanie. Parametry techniczne takie jak np. w  AKAI MPX16
	szt.
	1
	
	

	11
	zestaw mikrofonów bezprzewodowych (zajęcia muzyczne)

W zestawie powinny się znajdować nie mniej niż 2 mikrofony z nadajnikami oraz odbiornik z wyjściem jack 1/4'’. Parametry techniczne takie jak np. AKG WMS40 mini dual Vocal Set 
	zestaw
	1
	
	

	12
	odtwarzacz cd, mp3 (zajęcia muzyczne)

Odtwarzacz multimedialny z oprogramowaniem, posiadający licznik Auto BMP tap tempo, odporny na wstrząsy. Parametry techniczne jak np. Numark NDX500 
	szt.
	1
	
	

	13
	zestaw oświetleniowy (zajęcia muzyczne)    

W zestawie powinny się znaleźć nie mniej niż cztery led pary, regulowany statyw, pilot zdalnego serowania i możliwość współpracy ze sterownikiem DMX. Parametry techniczne takie jak np. Flash Led Par Set 4x Par 36 12x 3W  kontroler  +BKG +Stand +Foot.
	szt.
	1
	
	

	14
	słuchawki (zajęcia muzyczne)

Słuchawki nagłowne. Parametry techniczne takie jak np.  YAMAHA HPE – 170.
	szt.
	1
	
	

	15
	zestaw przewodów (zajęcia muzyczne)

Kable instrumentalne oraz audio różnej długości typ Jack/Jack 1/4’’4x 5m 2x10m oraz RCA 5m, mini Jack –jack1/4”5m.
	zestaw
	1
	
	

	16
	statyw do instrumentu (zajęcia muzyczne)

Statyw powinien być wykonany ze stali, obciążenie  nie mniej niż50kg.Parametry techniczne jak np. athletic kb-2ex 
	szt.
	1
	
	

	17
	siedzisko (zajęcia muzyczne)

Siedzisko z regulacją. Parametry techniczne jak np. Dixon Invader PSN – 9260T. 
	szt.
	1
	
	

	18
	pad perkusyjny (zajęcia muzyczne)

Pad perkusyjny powinien być uniwersalnym instrumentem perkusyjnym, posiadającym izolowane od siebie dwustrefowe pady, pełną kompatybilność MIDI triggerów, padów, sequencerów oraz instrumentów. Minimum 8 dynamicznych padów. Parametry techniczne takie jak np. Alesis SamplePad Pro
	szt.
	1
	
	

	Łączna cena za wszystkie pozycje w złotych brutto


	


