Zalacznik nt  do SIWZ

Warunki techniczne

Wykonania prac geodezyjno-kartograficznych polegajacych na modernizacji ewidencji gruntow
1 budynkow, zalozeniu baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i1 bazy danych
obiektéw topograficznych (BDOTS500) oraz synchronizacji przedmiotowych baz danych z

bazami danych istniejgcymi w PODGiK w Zlotowie oraz aktualizacji
opisOéw topograficznych punktow osnowy 3. klasy

Obiekt: obrgby ewidencyjne Annopole, Bartoszkowo, Oséwka, Piecewo, Plecemin, Plytnica, Ptusza,
Sokolna , Wegierce

potoZone w gminie Tarnowka — obszar wiejski, powiat ztotowski, woj. wielkopolskie.

1. Dane formalno - organizacyjne

1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przeprowadzenie niezbednych dziatan administracyjnych, organizacyjnych
i technicznych, ktore nalezy wykona¢ celem dostosowania panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w obszarze objetym niniejszymi warunkami technicznymi do wymogéw prawa
i obecnych standardéw technicznych z uwzglednieniem art. 24a. pkt. 1-12, art. 4 ust. la pkt 3, art. 4 ust. 1b
ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne:

1.

2.

Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntéw i budynkow:
a) w zakresie danych dotyczacych:
- budynkow,
- obiektow trwale zwigzanych z budynkami,
- nieruchomosci lokalowych,
- wlascicieli budynkow 1 lokali,
- granic dzialek zabudowanych,
- zmienionych uzytkOw gruntowych i ich oznaczen dla dziatek zabudowanych
b) przetworzenia pozyskanych danych do wymaganego standardu i formatu, opracowanie projektu
operatu opisowo — kartograficznego ewidencji gruntéw i budynkéw, zwanych dalej catoscig prac
niezbednych do opracowania projektu opisowo — kartograficznego oraz jego przedstawienia
Zamawiajacemu celem kontroli i dopuszczenia do wgladu publicznego,
c) przeprowadzenie procedur zwigzanych z wylozeniem do wgladu os6b zainteresowanych projektu
operatu opisowo — kartograficznego,
d) wdrozenie wynikOw modernizacji ewidencji gruntéw i budynkow, w tym takze sporzadzenie
zawiadomien o zmianach w danych ewidencji gruntéw i1 budynkoéw zawierajace wyciagi
z wykazow zmian danych ewidencyjnych celem sprostowania dziatu I ksigg wieczystych,
Zatozenie bazy danych GESUT na caty obszar obr¢gbéw ewidencyjnych Ptusza, Oséwka, Piecewo,
Wegierce, Bartoszkowo, Annopole, Sokolna, Plecemin, Plytnica oraz bazy danych BDOT500
w zakresie obszaru zgodnie z zatacznikami nr 19-27 do przedmiotowych warunkéw.
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Celem zamoéwienia jest zatozenie baz danych ~ GESUT oraz BDOTS500 w zakresie:

a. Danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) zgodnie z przepisami art. 4 ust.
la pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz.
2101, tekst jednolity ze zmianami),

b. Danych obiektow topograficznych o szczegétowosci zapewniajacej tworzenie standardowych
opracowan kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOTS500) zgodnie z przepisami art. 4
ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz.
2101, tekst jednolity ze zmianami),

c. Synchronizacji baz danych begdacych przedmiotem zamdwienia z bazami danych zalozonymi
w PODGiK w Ziotowie, w sposéb umozliwiajacy wykonywanie wydrukéw map zasadniczych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie baz danych obiektow topograficznych oraz mapy
zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028),

d. Wykonanie analizy doktadnosciowej operatow technicznych pozyskanych z PZGiK w zakresie
danych pomiarowych i obliczeniowych,

e. Weryfikacja poprawnosci i zgodnosci ze schematem aplikacyjnym oraz poprawnosci
merytorycznej utworzonych baz danych,

f. Przekazanie baz danych BDOTS500 oraz GESUT celem implementacji ich przez Zamawiajacego
do systemu informacji przestrzennej - GEO-INFO.

. Aktualizacja opisoOw topograficznych punktéw osnowy 3. klasy dla obszaru catych obrebow
ewidencyjnych: Annopole, Bartoszkowo, Oséwka, Piecewo, Plecemin, Plytnica, Ptusza, Sokolna,
Wegierce potozonych w gminie Tarnéwka — obszar wiejski.

. Przedmiot zamodwienia podzielony jest na trzy etapy co do terminu ich realizacji:

I etap - prace objete umowa dla obrebéw ewidencyjnych: Oséwka, Ptusza, Plecemin, Sokolna — 29
pazdziernika 2018 r.

II etap - wylozenie projektu operatu opisowo — kartograficznego dla tych obrebéw ewidencyjnych
objetych I etapem do wgladu oséb zainteresowanych i rozpatrzenie uwag zgtoszonych do tego projektu-
w terminie 61 dni od zakonczenia I etapu,

III etap - prace objete umowg dla obr¢gbéw ewidencyjnych: Annopole, Piecewo, Wegierce,
Bartoszkowo, Ptytnica — 30 wrzesnia 2019 r.,

IV etap - wylozenie projektu operatu opisowo — kartograficznego dla obrgbéw objetych drugim etapem
prac do wgladu os6b zainteresowanych—w terminie 40 dni od zakonczenia III etapu.

1.2 Obowiazujace przepisy prawne:

Podstawowe przepisy prawne:

Ustawa z dn.17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 tj. ze zm.) -
zwana dalej ,,ustawg”,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 tj. ze zm.) — zwane dalej ,,rozporzadzeniem”,
Rozporzadzenie  Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. z 2012 r. poz.352),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 15.04.1999 r. w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. nr 45, poz. 454 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 17.07.2001 r. w sprawie
wykazywania w ewidencji gruntéw i budynkéw danych odnoszacych si¢ do gruntéw, budynkéw i
lokali, znajdujacych si¢ na terenach zamknietych (Dz.U. nr 84, poz. 911)

Ustawa z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2017 poz.1566 tj. ze zm.),

Ustawa z dn. 21.03.1985 r. O drogach publicznych ( Dz. U. z 2017 poz.2222 tj. ze zm.),



Ustawa z dn. 24 .06.1994 r. 0 wlasnosci lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 tj.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntow
(Dz. U. poz. 1246),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 10.12.2010 r. sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST)
(Dz. U. nr 242, poz. 1622 ),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektow
Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112 poz. 1316 ze zmianami),

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 tj. ze zm. ),

Ustawa z dn. 29.06.1995 r. O statystyce publicznej (Dz. U. z 2016, poz.1068 tj. ze zm.).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 15.12. 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu drég krajowych
i wojewddzkich (Dz. U. nr 160, poz. 1071),

Ustawa z dnia 16.04. 2004 r. o0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 tj.),

Ustawa z dn. 29.08 1997 r. 0 ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 tj.),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 15.10.2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz. U. poz. 1247),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 9.11.2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiar6w do panstwowego zasobu geodezyjnego
1 kartograficznego (Dz. U. nr 263, poz. 1572),

Ustawa z dn. 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 tj.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 10.01.2012 r. w sprawie panstwowego rejestru granic
i powierzchni jednostek podziatu terytorialnego kraju (Dz. U. z 2012 r. poz.199 ),

Ustawa z dn. 6.07.1982 r. o ksiggach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r. poz. 1007 tj. ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dn. 11.03.2016 r. w sprawie zaktadania i prowadzenia ksiag
wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz. U.z 2016 r. poz. 312 ze zm.),

Ustawa z dn. 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 tj. ze zm.),
Ustawa z dn. 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa (Dz. U. z
2018 r. poz. 91 tj.),

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 .01.2012 r. w sprawie ewidencji
miejscowosci, ulici adresow (Dz. U. z 2012, poz. 125).

Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 5.09.2013 r. w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz.1183).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. 2015 poz. 1938);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz.220);
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz.1907);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 r. Nr 93, poz. 623 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu gazowego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1059.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci
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elektronicznej oraz minimalnych wymagan
Dz. U. 2017 r., poz. 2247 z p6zn. zm.).

dla systemow teleinformatycznych (tekst jednolity

W przypadku zmiany przepisow prawa Wykonawca zobowigzany jest do stosowania aktualnie obowiazujacych
przepisow i dostosowania do nich calosci opracowania do czasu zakonczenia II etapu prac.

1.3 Podstawowe dane o obiekcie.

Jednostka ewidencyjna : 303106_2 — GMINA TARNOWKA - obszar wiejski,

Numer statystyczny: 303106_2

- Potozenie: gmina Tarn6wka potozona jest w pétnocnej czgsci wojewddztwa wielkopolskiego, w srodkowe;j
czesci powiatu ztotowskiego, przy drodze krajowej nr 11 Kotobrzeg - Poznan.

- Szacunkowa, przyblizona ilo§¢ budynkéw: 2040, w tym do pomiaru okoto 612.

- Szacunkowa ilos¢ lokali: 206

Podstawowe dane dotyczace poszczegdlnych obrebdw objetych opracowaniem zawarto w ponizej tabeli.

Wod L Szac.

Numer i nazwa obrebé Tlo§é Tlo§é Pow. Jedn Ter. zab Ter. ;’1 ye p :‘S-‘{' . ilogé

umer [ nazwa obrebow dziatek | dzialek obrebu ceen - zab- Kolej. plynac panstwow bud.

st 2ab. ha rejest.szt. ha ha ha ha o

0046 - Annopole 112 22 435,7301 35 5,9958 - - - 60
0056 — Piecewo 584 107 1730,9367 248 17,7259 - 1.2338 438,9926 308
0057 - Oséwka 257 71 364,2882 137 12,1854 - 0.87 2.72 241
0058 - Ptusza 332 61 1725,6639 139 16,9379 7,6788 115,5913 1261,1528 310
0059 - Wegierce 280 31 372,5551 130 9,0287 - 0,3088 - 191
0061 - Bartoszkowo 261 57 580,7547 137 13,0377 - 0,5069 - 104
0062 - Plytnica 459 96 1580,2258 195 12,5605 1,29 3,29 1413,3957 320
0063 - Plecemin 482 69 3220,6571 146 7,7596 - 18,6461 2993,3726 175
0064 - Sokolna 658 95 1183,2622 263 19,4438 - 4,0549 234,72 331
SUMA: 3425 609 11194,0738 1430 114,6753 8,9833 144,5018 6344,3537 2040

2 Istniejace materialy geodezyjne i kartograficzne.

2.1 Pozioma osnowa geodezyjna
Obregby: Annopole, Piecewo , Osowka, Ptusza, Wegierce, Bartoszkowo, Ptytnica, Plecemin i Sokolna,
potozone w gminie Tarnéwka nalezg do 18 pasa odwzorowania uktadu ‘2000 (PUWG 2000S6).

Na terenie objetym opracowaniem usytuowane s3:

a) 3 punkty osnowy podstawowej bazowej 2 klasy, posiadajgce wspoétrzgdne w panstwowym uktadzie
wspotrzednych ‘2000’ oraz opisy topograficzne,

b) 117 punktéw poziomej osnowy szczegdtowej 3 klasy, ktéra zostata zalozona w 2001 r. przez
Wielobranzowa Pracowni¢ Geodezyjna ,,GEOIDA” Sp. z 0.0. w Toruniu. Wszystkie punkty posiadaja
wspotrzedne w panstwowym uktadzie wspotrzednych ‘2000 oraz opisy topograficzne, ktére zeskanowano i
wiaczono do bazy danych osnowy w systemie GEO-INFO.
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punkty osnowy pomiarowej zakladanej z roézng  dokladno$cia wg ponizszego zestawienia:

obreb ewidencyjny Annopole — osnowa zalozona:

- w 1965 r. przez Wojewddzkie Biuro Geodezji i Urzadzania Terenéw Rolnych w Koszalinie
w ukladzie lokalnym, zaggszczona punktami ciggdw sytuacyjnych w ramach pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych w 1973 roku przez Powiatowe Biuro Geodezji i Urzadzen Rolnych w Ziotowie,

- w 1963 r. przez Biuro Projektéw Organizacji Gospodarstw Rolnych w Warszawie dla obiektu ,,PGR

Annopole” w uktadzie panstwowym lokalnym, przeliczona na uktad ,05”
w 1973 r. przez Poznanskie Okregowe Przedsigbiorstwo Miernicze w Poznaniu. Zaggszczona punktami
ciggbw  sytuacyjnych w1992  roku przez Ustugi Geodezyjne Zdzistaw  Malak

w uktadzie ,,65”.

obreb ewidencyjny Piecewo — osnowa zatozona:

- w 1964 r. przez Wojewddzkie Biuro Geodezji i Urzadzania Terendw Rolnych w Koszalinie dla
obszaru ,,PGR Pomiarki” w uktadzie ,42”, przeliczona w 1973 roku przez Poznanskie Okrggowe
Przedsigbiorstwo Miernicze w Poznaniu na uktadzie panstwowy ,,65”,

- w 1988 r. w ramach pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych przez Wojewddzkie Biuro Geodezji
i Terenbw Rolnych w Pile z siedzibg w Chodziezy Oddzial Rejonowy w Ziotowie w ukladzie
panstwowym ,,65”.

obreb ewidencyjny Oséwka — osnowa zatozona:

- w 1978 r. przez mierniczego Czestawa Czekal¢ dla obiektu ,,Baza RSP Oséwka” w ukladzie
lokalnym,

- w 1985 r. w ramach pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego przez Wojewddzkie Biuro Geodezji
1 Terenébw Rolnych w Pile z siedzibg w Chodziezy Oddzial Rejonowy w Ziotowie w uktadzie
panstwowym ,,65”.

obreb ewidencyjny Ptusza- osnowa zatozona:

- w 1960 r. przez Poznanskie Okrggowe Przedsiebiorstwo Miernicze w Poznaniu w uktadzie

,,Borowa Goéra” dla obiektu ,,Elektrownia Ptusza”,

- w 1964 r przez Wojewddzkie Biuro Geodezji 1 Urzadzania Terenow Rolnych w Koszalinie
w ukladzie ,,Borowa Géra” dla obszaru ,,PGR Ptusza”, przeliczona na uktad ,,65” w 1973 r. przez
Poznanskie Okrggowe Przedsigbiorstwo Miernicze w Poznaniu,

- w 1968 r. w ramach pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego wykonanego przez mierniczego
Bawolskiego Wojciecha w uktadzie ,,Borowa Géra”,

- w 1969 r. przez Powiatowe Biuro Geodezji i Urzadzen Rolnych w Zlotowie w uktadzie
,Borowa Gora” dla obiektu ,,Fabryka Tektury”,

- w 1985 r. w ramach pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego wykonanego przez Geodezyjna
Spotdzielnie Pracy w Pile w ukladzie panstwowym ,,65.
obreb ewidencyjny Wegierce - osnowa zatozona w trakcie przeprowadzania pomiardw sytuacyjno-
wysokosciowych w 1995 r. przez Wojewodzkie Biuro Geodezji i Terendw Rolnych w Pile z siedziba
w Chodziezy w uktadzie panstwowym ,,65”.
obreb ewidencyjny Bartoszkowo - osnowa zatozona:

- w 1964 r. przez Wojewddzkie Biuro Geodezji i1 Urzadzania Terenow Rolnych w Koszalinie uktadzie
panstwowym ,,42”.
- w 1972 r. przez Powiatowe Biuro Geodezji i Urzadzen Rolnych w Zlotowie dla obszaru ,,PGR
Bartoszkowo” w uktadzie lokalnym, przeliczona na ukiad ,,65” w 1973 roku przez Poznanskie
Okregowe Przedsigbiorstwo Miernicze w Poznaniu.
obreb ewidencyjny Plytnica- osnowa zatozona:

- w 1959 r. przez Spoéldzielnie Pracy Geodezyjnej ,, GEOPUNKT” w Szczecinie w uktadzie lokalnym,
czeSciowo przeliczona na uktad ,,65” w 1973 roku przez Poznanskie Okregowe Przedsigbiorstwo
Miernicze w Poznaniu,

- w 1985 r. w ramach pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego wykonanego przez Geodezyjna
Spoétdzielnie Pracy w Pile w uktadzie panstwowym ,,65”.
obreb ewidencyjny Plecemin — osnowa zatozona:

- w 1959 r. przez Poznanskie Okrggowe Przedsigbiorstwo Miernicze w Poznaniu w ukladzie lokalnym,
przeliczona w1973 roku przez Poznanskie Okregowe Przedsigbiorstwo  Miernicze
w Poznaniu na uktad panstwowy ,,65”,
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- w 1986 r. w ramach pomiar6w sytuacyjno-  wysokosciowych przez Geodezyjng Spotdzielnie
Pracy  w Pile w uktadzie ,,65”.

* obreb ewidencyjny Sokolna- osnowa zatozona podczas pomiaru sytuacyjno- wysokosciowego w 1996
r. przez Wojewodzkie Biuro Geodezji 1 Terenow Rolnych w Pile z siedzibg w Chodziezy w ukladzie
panstwowym ,,65”.

Ponadto na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢ punkty :

- dawnej osnowy katastralnej poniemieckiej,

- dawnej poligonizacji IV kl. zatozonej na potrzeby prac urzadzeniowo — leSnych dot. terendéw lesnych,
w panstwowym uktadzie wspotrzednych ,,657 ,

- osnowy zatozonej w 1955 r. przez P.K.P. Oddziat Geodezyjny w Szczecinie dla szlaku kolejowego Pita —
Ustka w panstwowym uktadzie wspotrzednych ,,65”.

2.2 Analiza istniejacych materialow geodezyjnych i kartograficznych

W celu wykonania przedmiotu zamoéwienia nalezy wykorzystaC wszystkie materialy geodezyjne
i kartograficzne dotyczace terenu opracowania znajdujac si¢ w PODGiK w Ztotowie.
Operat ewidencji gruntéw dla obrgbdw: Annopole, Piecewo, Osowka, Ptusza, Wegierce, Bartoszkowo, Ptytnica,
Plecemin i Sokolna zalozony zostal w latach 1961-1968. Powierzchnie poszczegdlnych dziatek obliczono
metodg analityczno - graficzng z doktadnoscig do 1 ara. Istniejacy rejestr gruntdw stanowiacy opisowa baze
danych wprowadzono do systemu informatycznego MSEG w 1994 roku. Operat ewidencji gruntéw (czes¢
opisowa i kartograficzna) podlega biezacej aktualizacji poprzez wprowadzanie zmian na podstawie wynikow
pomiaréw uzupetniajgcych.
W roku 2004 dla obreboéw: Annopole, Piecewo , Osowka, Ptusza, Wegierce, Bartoszkowo, Ptytnica, Plecemin
i Sokolna, zostala zatozona przez Wojewddzkie Biuro Geodezji i Terendw Rolnych w Poznaniu z siedzibg
w Chodziezy baza danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic dzialek
ewidencyjnych. Mapa ta zostata przetworzona z istniejgcej analogowej mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 do
postaci cyfrowej w wyniku digitalizacji. W 2005 r. mape t¢ Wojewddzkie Biuro Geodezji i Terenow Rolnych
w Poznaniu z siedzibg w Chodziezy uzupetnito o uzytki, kontury klasyfikacyjne i budynki. Budynki na
numerycznej mapie ewidencyjnej ujawniono podczas tej pracy na podstawie:
- materialow z zasobu,
- pomiaru bezposredniego,
- digitalizacji.
Opracowanie to nie zawiera danych opisowych dotyczacych budynkéw i lokali.
Szacuje si¢, ze budynkéw nieujawnionych na mapie jest okoto 612, a w bazie opisowej 2040.

Dla obszaru obrebéw ewidencyjnych Annopole, Ptusza, Bartoszkowo, Ptytnica, Plecemin oraz dla cze¢sci
obrgbu ewidencyjnego Piecewo w zakresie PGR Pomiarki istnieje w PZGiK dokumentacja z pierwotnego
pomiaru granic dziatek ewidencyjnych w oparciu o osnowe pomiarowa, na podstawie ktérego dla tych obrgbow
zatozono ewidencj¢ gruntéw. Dla pozostalych obrebéw ewidencyjnych brak dokumentacji z pierwotnego
pomiaru granic dziatek ewidencyjnych w oparciu o osnow¢ pomiarowa

Dla catego obszaru catego opracowania opracowano analogowa mape zasadniczg w skalach 1:500 i 1:1000
w ukladzie panstwowym ,,1965”. Przedmiotowa mapa przez kolejne lata byla aktualizowana w oparciu
o opracowania jednostkowe. W 2017 r. czg$¢ analogowej mapy zasadniczej dla obrebodw Annopole, Piecewo ,
Osoéwka, Ptusza, Wegierce, Bartoszkowo, Ptytnica, Plecemin i Sokolna zostata zeskanowana oraz wpasowana w
uktad wspotrzednych plaskich prostokatnych PL-2000 strefa 6. Powierzchnie pokrycia ta3 mapa na obszarze
zabudowanym i zurbanizowanym w poszczegllnych obrgbach przedstawia ponizsza tabela.
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Pow. pokrycia mapa zasadnicza
na obszarze zabudowanym i

Lp. Obreb ewidencyjny zurbanizowanym

[ha]
1 Annopole 9
2 | Piecewo 28
3 Oséwka 17
4 Ptusza 46
5 Wegierce 15
6 Bartoszkowo 25
7 Plytnica 22
8 Plecemin 16
9 Sokolna 17

3 Zakres prac zwiazanych z przedmiotem opracowania.
3.1 Zgloszenie pracy geodezyjnej oraz pobranie materialéw z PODGiK

Wykonawca prac objetych zaméwieniem po podpisaniu umowy, zobowigzany jest do zgtoszenia pracy
geodezyjnej w tutejszym osrodku, co umozliwi mu pobranie materiatléw z PZGiK do realizacji zamowienia.

Na etapie zgloszenia nalezy ustali¢ z Osrodkiem zasady i stron¢ organizacyjng udostgpniania materiatow
wptywajacych do Osrodka w trakcie prac objetych niniejszymi warunkami technicznymi,

Wykonawca moze prowadzi¢ ,,Dziennik Robdt”, dokumentujac w nim wszelkie istotne dzialania
w ramach opracowania, w tym ewentualne dodatkowe ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajacym.

3.2 Szczegétowa analiza pobranych materialéw i wywiad terenowy w zakresie prac objetych
modernizacjq ewidencji gruntéw i budynkow.

Wykonawca przeprowadzi analiz¢ materialtow pod katem zakresu 1 sposobu ich wykorzystania
do niniejszego opracowania, szczegllnie w zakresie obecnie obowigzujacych standardéw technicznych.
Po dokonaniu analizy pozyskanych z PZGiK materialéw geodezyjnych, nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu
wykaz operatow, ktére zostang przez niego wykorzystane oraz tych, ktére nie zostang wykorzystane wraz
z podaniem przyczyn, w formie tabelarycznej do zatwierdzenia przez Zamawiajagcego. Analiz¢ t¢ nalezy
wlaczy¢ do operatu technicznego.

W przypadkach, gdy analiza materiatow wyjsciowych nie prowadzi do jednoznacznych rozstrzygnie¢ w danej
kwestii, niezbedny jest kontakt ze Zleceniodawcg w celu uzgodnienia dalszego sposobu postgpowania.

Na kopiach szkicow polowych z pomiaréw archiwalnych wykorzystanych do niniejszego opracowania
zaktualizowa¢ numery punktéw granicznych poprzez dopisanie:

* w przypadku braku na szkicu numeracji punktow granicznych wpisa¢ numer nadany przez
system GEO-INFO ,
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* gdy na szkicu nadane s3 numery punktéow granicznych, po uko$niku wpisa¢ numer
nadany przez system GEQO- INFO.

Gdy przeprowadzona analiza wykaze ze:

a) w bazie danych ewidencji gruntow i budynkéw jest ujawniony poprawny numeryczny opis calej
granicy dziatek ewidencyjnych, a ich powierzchnia wykazana jest z doktadnoscig do 0.01 ha,
Wykonawca obliczy jedynie ich powierzchni¢ z doktadnoscia do 0.0001 ha, z uwzglednieniem
poprawki odwzorowawczej, o ktérej mowa w §62 ust.1 rozporzadzenia i sporzadzi wykazy zmian
danych ewidencyjnych,

b) dla dziatek ewidencyjnych powstatych w wyniku podziatu nieruchomosci w PZGiK brak jest operatow
technicznych bedacych rezultatem prac zwigzanych z ich podziatem, Wykonawca wykorzysta wszelkie
dostepne materialy znajdujace si¢ w dokumentacji technicznej z pdzniejszych opracowan prawnych
obejmujacych zasiegiem obszar przedmiotowych dziatek, w tym takze kopie projektéw podziatow. Na
podstawie tych dokumentéw Wykonawca odszuka znaki graniczne, dokona ich pomiaru oraz
przeprowadzi analiz¢ czy odnalezione znaki moga postuzy¢ do obliczenia wspdtrzednych punktéw
granicznych, ktérych nie odszukano w terenie.

c) pomiar granic dzialki ewidencyjnej i usytuowanych na niej budynkéw wykonany jest w ukladzie
lokalnym lub na tzw. ,,zwigzek liniowy”, nalezy niezmienione kontury budynkéw pomierzy¢, obliczy¢
ich wspotrzedne 1 w oparciu o nie obliczy¢ wspotrzedne punktow granicznych,

d) pomiar granic dziatki ewidencyjnej zostal wykonany w uktadzie lokalnym badz na tzw. ” zwigzek
liniowy”, w wyniku ktérego punkty graniczne zostaly zastabilizowane, jezeli jest to mozliwe nalezy je
odszukac¢ i dokona¢ pomiaru.

W pozostalych przypadkach nalezy postepowac zgodnie z §36-§39 rozporzadzenia.

2

Wykonawca przeprowadzi takze analiz¢ osnowy pomiarowej, na ktdérej oparty jest pomiar granic
dziatek ewidencyjnych oraz pomiar sytuacyjno-wysokosciowy, pod katem mozliwosci doprowadzenia jej do
wymogow obecnie obowigzujacych standardow technicznych, a nastgpnie wykorzystania do dalszych prac, tj.
mi¢dzy innymi obliczenia wspdirzednych punktdw granicznych dzialek ewidencyjnych pomierzonych
w oparciu o t3 osnow¢. Wyniki analizy przekaze Zamawiajacemu oraz zataczy do operatu technicznego.

Analiz¢ osnowy pomiarowej nalezy dokona¢ zgodnie z przepisami rozporzadzenia o standardach

technicznych.
W przypadku kiedy analiza wykaze, ze osnowa nie spetnia obowigzujacych standardéw technicznych oraz nie
ma mozliwosci doprowadzenia jej do zgodnosci z nimi, Wykonawca prac w celu pozyskania wspétrzednych
punktéw granicznych dzialek pomierzonych w oparciu o osnow¢ pomiarowa, postapi zgodnie z §36-§39
rozporzadzenia.

3.3 Sposob realizacji zaméwienia w zakresie prac objetych modernizacja ewidencji gruntéw
i budynkow.

3.3.1 Wykonanie modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw w zakresie:
a) danych dotyczacych:

- budynkoéw,

- obiektow trwale zwigzanych z budynkami,

- nieruchomosci lokalowych,

- wlascicieli budynkéw i lokali,

- granic dziatek zabudowanych, ich powierzchni oraz uzupetnienia atrybutéw, o ktérych mowa w §60
rozporzadzenia oraz art.20 ust.2 pkt 4 ustawy, wykazanych w zatagczniku nr 28 do niniejszych warunkéw
technicznych oraz dziatek, na ktérych przeprowadzony wywiad terenowy wykaze budynek istniejacy
badz w trakcie budowy, a dotychczas nie zostat zaktualizowany uzytek gruntowy w ewidencji gruntéw
1 budynkow,

- zmienionych uzytkéw gruntowych i ich oznaczen dla dziatek zabudowanych,
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-zmiany numeracji dzialek w obrgbach ewidencyjnych, w ktorych wystepuja dziatki o
tych samych numerach na r6znych arkuszach ewidencyjnych. Wykaz tych dziatek oraz ich nowe numery
stanowi zalacznik nr 29 do niniejszych warunkéw technicznych. Rezerwacji nowych numeréw dziatek
nalezy dokona¢ po podpisaniu umowy.

b) opracowania i wyltozenia do wgladu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego,
udzial w rozpatrzeniu zastrzezen zgloszonych do tego operatu w trakcie jego wylozenia oraz
wykonanie prac geodezyjnych niezbednych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-
kartograficznego, wynikajacych z uwzglednionych zastrzezen,

¢) wykonania, uzupetnienia i aktualizacji istniejagcych baz danych wynikami prac.

Prace zwiazane z opracowaniem danych ewidencyjnych budynkéw i lokali w trybie modernizacji
ewidencji gruntéw i budynkéw obejmuja w szczegdlnoSci:

- porOéwnanie z terenem istniejacej mapy ewidencyjnej,
- pomiar uzupetniajacy budynkdéw, granic dziatek oraz zmienionych konturéw uzytkéw gruntowych — dla
dziatek
zabudowanych,
- przeprowadzenie aktualizacji numeracji porzadkowej budynkow,
- ustalenie standw prawnych nieruchomosci gruntowych, budynkowych i lokalowych, tacznie z badaniem
ksiag
wieczystych,
- ustalenie danych ewidencyjnych podmiotéw ewidencyjnych w zakresie nieruchomosci budynkowych
i lokalowych,
- pozyskanie danych ewidencyjnych budynkow,
- pozyskanie danych ewidencyjnych lokali,
- pozyskanie danych z rejestru zabytkow,
- uzupetnienie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw danymi ewidencyjnymi
budynkoéw i lokali,
- edycja raportéw przewidzianych rozporzadzeniem, w tym kartotek budynkoéw i lokali, rejestru budynkéw
1 rejestru lokali oraz wykazow budynkow i lokali,
- przygotowanie raportdw ewentualnych rozbieznosci,
- nieruchomosci gruntowe zabudowane,
- pozyskanie numerycznego opisu konturu budynkéw wykazanych w bazie danych mapy numerycznej
z digitalizacji, pomierzonych btednie lub z niewystarczajaca doktadnoscia, badz btednie wprowadzonych
do mapy.

Uwaga:

Identyfikator budynku — przyjmuje posta¢ zgodng z zalgcznikiem Nr 1 ust.16 pkt.3 1 ust.22
rozporzadzenia, jako:
WWPPGG_R.XXXX.NR_BUD - numery ewidencyjne budynkow zachowujqce unikalnosé
w granicach obrebu ewidencyjnego, gdzie:

- s WW?” — kod wojewddztwa, wedtug rejestru terytorialnego kraju TERYT,

- PP’ = kod powiatu w wojewodztwie wedtug rejestru terytorialnego,

- ,,GG” — kod gminy w powiecie wedtug rejestru terytorialnego,

- ,R” — identyfikator gminy, jedna z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (zgodnie z TERYT),

- w XXXX” — numer ewidencyjny obrebu w danej jednostce ewidencyjnej,

- wNR_BUD’- oznaczenie budynku, w ktorym ,,Nr” jest numerem ewidencyjnym

budynku ustalonym w postaci liczby naturalne;j.
Przyktad: 303103_5.0080.16_BUD

Identyfikator lokalu - przyjmuje posta¢ zgodng z zatacznikiem Nr 1 ust.23 rozporzadzenia, jako:

WWPPGG_R.XXXX.NR_BUD.Nr_LOK, gdzie:
- wWW?” = kod wojewodztwa, wedtug rejestru terytorialnego kraju TERYT,
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- wPP” — kod powiatu w wojewddztwie wedtug rejestru terytorialnego,

- ,,GG” = kod gminy w powiecie wedtug rejestru terytorialnego,

- ,R” — identyfikator gminy, jedna z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (zgodnie z TERYT),

- wXXXX” — numer ewidencyjny obrebu w danej jednostce ewidencyjnej,

- wNR_BUD”’- oznaczenie budynku, w ktérym ,,Nr” jest numerem ewidencyjnym
budynku ustalonym w postaci liczby naturalnej.

- "NR_LOK''- oznaczenie lokalu w budynku, w ktorym ,,NR” oznacza numer lokalu
nadany przez administratora budynku w celach adresowych.

Przyktad: 303103_5.0080.16_BUD.2_LOK

3.3.2 Zrédta pozyskania danych ewidencyjnych.

Przebieg granic dziatek ewidencyjnych zabudowanych powinien by¢ wykazany na podstawie dokumentacji
geodezyjnej, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporzadzone;:

- W postgpowaniu rozgraniczeniowym,

- w wyniku podziatu nieruchomosci,

- W postgpowaniu scaleniowym i wymiany gruntéw,

- w postepowaniu dotyczgcym podziatu i scalenia nieruchomosci,

- na potrzeby postgpowania sagdowego lub administracyjnego, a nast¢pnie wykorzystanej do wydania

prawomocnego orzeczenia sgdowego lub ostatecznej decyzji administracyjne;j,

- przy zaktadaniu, na podstawie poprzednio obowigzujgcych przepiséw, ewidencji gruntdw i budynkoéw,

- w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejagcych lub wznowionych znakéw granicznych

albo wyznaczonych punktéw granicznych.
W razie braku dokumentacji wyzej wymienionej lub jezeli zawarte w niej dane nie sg wiarygodne, wystepuja
przecigcia linii granicznych z konturami budynkéw lub pomierzone budynki znajdujg si¢ na sasiednich
dziatkach badz dane nie odpowiadaja obowigzujacym standardom technicznym, dane dotyczace przebiegu
granic dzialek ewidencyjnych zabudowanych nalezy pozyska¢ w wyniku geodezyjnych pomiarow
terenowych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic, przestrzegajac w tym wzgledzie przepisow
podanych w § 38 i 39 rozporzadzenia.

Uwaga: przebieg ustalonych granic dzialek ewidencyjnych na szkicach polowych oznaczy¢ kolorem
czerwonym
Wspbtrzedne wszystkich punktéw zatamania granic nalezy wykaza¢ w ukladzie 2000°.

Nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na poprawne zakwalifikowanie gruntéw do uzytkéw Br, Bp, B, Bi i Ba.
Wykonawca winien jednak wszelkie zmiany uzytkow kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Uzupetniona ewidencyjna baza danych winna zawiera¢, w zakresie dziatek ewidencyjnych dane wymienione w
§ 60 rozporzadzenia oraz art.20 ust.2 pkt 4 ustawy.

Dane ewidencyjne budynkéw i lokali nalezy pozyskaé w szczegoélnosci z:

- materialéw i informacji zgromadzonych w panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
-dokumentacji prawnej 1 technicznej bedacej w posiadaniu wiascicieli, wspdlnot mieszkaniowych, zarzadcow,
administratoréw, spétdzielni mieszkaniowych, itp.,

-dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji panstwowe;j

i samorzadowej,

-dokumentacji z inwentaryzacji i wyceny lokali komunalnych przeznaczonych do sprzedazy,

-rejestru zabytkow,

-dokumentacji ksiag wieczystych,

-dokumentacji prowadzonej przez gmin¢ ewidencji miejscowosci, ulic i adreséw,

-wynikOw pomiar6w 1 ogledzin w terenie,

-dokumentacji operatora telekomunikacyjnego o wyposazeniu budynkéw w wewnatrzbudynkowg infrastrukture
techniczng przystosowang do szybkich tgczy ( budynek gotowy na szybki Internet),
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-innych zrodet.

Nalezy dazy¢ do pozyskania jak najbardziej wyczerpujacych danych bezposrednio od wiascicieli,
wladajacych, zarzadcéw i administratoré6w budynkéw i lokali oraz z ogledzin w terenie.

Uzupetniona ewidencyjna baza danych winna zawiera¢, w zakresie budynkéw dane ewidencyjne wymienione
w § 63 i § 64 rozporzadzenia, natomiast w zakresie lokali dane ewidencyjne wymienione w § 70
rozporzadzenia. Dane ewidencyjne dotyczace budynku wymienione § 63 ust 1 pkt 14 1 27 rozporzadzenia
nalezy pozyska¢ z dokumentacji architektoniczno-budowlanej dostepnej w Wydziale  Budownictwa
1 Architektury tutejszego Starostwa oraz w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ziotowie.

Do utworzenia numerycznego opisu konturéw budynkéw nalezy wykorzysta¢ operaty techniczne
wykonane od roku 2002 r. w wyniku prac geodezyjnych polegajacych na inwentaryzacji budynkéw lub
aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokosciowej w oparciu o osnowe¢ szczegétowa 3.kl. lub pomiar GPS,
obliczajac wspotrzedne w uktadzie ,,2000”, badz dokona¢ pomiaru.

W przypadku pomiaru budynkéw przed rokiem 2002 w oparciu o osnow¢ pomiarowa w uktadzie ,,1965”,
nalezy ja dostosowa¢ do obecnych standardéow technicznych i obliczy¢ wspoélrzedne z wymagang
doktadno$cig, a nastgpnie wykorzysta¢  dokumentacj¢ z pomiaru budynku lub dokona¢ pomiaru
bezposredniego z zachowaniem obecnych standardow dokladnosciowych.

W sytuacji, gdy pomiar budynku wykonano w oparciu o punkty graniczne dziatki, wowczas materialy z tej
pracy geodezyjnej mozna wykorzysta¢ tylko pod warunkiem, ze pomiar granic zostal dokonany ze spetnieniem
obecnie obowiazujacych standardow technicznych. W innym przypadku nalezy dokona¢ pomiaru granic celem
doprowadzenia do zgodno$ci z obecnymi standardami technicznymi, po czym wykorzysta¢ dokumentacje
z pomiaru budynku. W pozostalych przypadkach nalezy wykona¢ pomiar bezposredni zgodny z obecnie
obowigzujacymi standardami technicznymi.

Pracami pomiarowymi objete zostang przede wszystkim budynki:

- dla ktérych dane pomiarowe pozyskane z PZGiK nie spelniajaca obecnie obowigzujacych standardow
technicznych,

- ujawnione podczas wywiadu terenowego, dla ktérych brak jest informacji w materiatach analitycznych
zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

- ktorych geometria zostata zmieniona wskutek przebudowy, rozbudowy lub czeSciowe] rozbiorki, a takze
docieplenia,

- dobudowane do istniejagcych budynkéw (w tym przypadku nalezy dodatkowo pomierzy¢ budynek, do ktérego
dobudowano nowy),

-ktére zostaty btednie pomierzone lub btednie wykazane w bazie danych mapy numerycznej,

- ujawnione na numerycznej mapie ewidencyjnej w wyniku digitalizacji.

Waznym aspektem prac jest polozenie budynkéw w stosunku do granic dziatlek ewidencyjnych.
W przypadku wystgpienia przeci¢¢ linii granicznych z konturami budynkéw, badz potozenia budynku na
sasiedniej dziatce, znalez¢ przyczyneg i wyjasni¢ z Zamawiajacym.

3.4 Ustalenie stanéw prawnych nieruchomosci.

Zrédtami informacji do ustalenia stanéw prawnych nieruchomosci sa:
1. ksiegi wieczyste,
2. dane zawarte w istniejagcym operacie ewidencyjnym,
3. zbiory prawomocnych orzeczen sagdowych, aktdw notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych
i innych dowodéw zmian,
4. dokumenty udostepnione przez zainteresowanych,
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Dla wszystkich nieruchomosci bedacych przedmiotem opracowania nalezy wykona¢ w Sadzie
Rejonowym w Zlotowie, badanie ksigg wieczystych. Badaniem nalezy obja¢ dziat I i I KW. W badaniu nalezy
zwroci¢ uwage na zgodnos$¢ okreslenia nieruchomosci z ewidencjg gruntéw 1 budynkow.

Z. czynnosci badania sporzadzi¢ protok6t badania KW, ktéry nalezy skompletowa¢ w obrgbie wedlug
narastajgcych numerdw ksigg wieczystych i dotaczy¢ do operatu technicznego.

3.5 Sporzadzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

W wyniku prac modernizacyjnych powstanie projekt operatu opisowo-kartograficznego, ktory stosownie do
art. 24a ust. 4 ustawy jest przedmiotem wylozenia do wgladu publicznego. W sktad ktérego, zgodnie z § 22
rozporzadzenia wchodzg podstawowe raporty obrazujace dane ewidencyjne utworzone na podstawie bazy
danych ewidencyjnych, a mianowicie:

- rejestr gruntow;

- rejestr budynkéw;

- rejestr lokali;

- kartoteka budynkow;

- kartoteka lokali;

- mapa ewidencyjna.

Dla celéw kontroli i odbioru przed wytozeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, nalezy przedstawic
Zamawiajacemu:
* baze¢ mapy numerycznej w systemie stosowanym przez Zamawiajacego, uzupetniong o dane pozyskane
w wyniku prac modernizacyjnych,
* baze ewidencji gruntdw 1 budynkow w systemie stosowanym przez Zamawiajacego, uzupetniong o dane
pozyskane w wyniku prac modernizacyjnych,
* roboczy egzemplarz mapy ewidencyjnej jako wydruk barwny na papierze, w skali 1:1000 w strefie
zwartej zabudowy, w skali 1:5000 w strefie zabudowy rozproszone;j,
» arkusze danych ewidencyjnych budynkéw i lokali w budynkach uporzadkowane wedtug wzrastajace;j
numeracji porzadkowej nieruchomosci. Arkusze danych ewidencyjnych:
- budynk6éw przynaleznych do danej nieruchomosci gruntowej nalezy kompletowac tacznie,
- lokali stanowigcych odrebng wiasnos¢ nalezy skompletowac facznie z arkuszem budynku, w ktorym sa
wyodrebnione,
* wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczacych stwierdzonych zmian w danych ewidencji gruntéw
1 budynkow,
Wykonany projekt operatu opisowo-kartograficznego zostanie uaktualniony przez Wykonawce o dane
wynikajace z opracowan geodezyjnych wplywajacych do Osrodka w trakcie prac zwigzanych z niniejszym
opracowaniem.

3.6 Kontrola opracowanej bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw.

Po opracowaniu bazy danych mapy ewidencyjnej nalezy wykona¢ koncowe kontrole funkcjami kontrolnymi
systemu stosowanego przez Zamawiajacego, w szczeg6olnosci w zakresie:
- spéjnosci geometrii obiektéw mapy (przyleganie dzialek, konturéw uzytkéw gruntowych, budynkéw,
itp.),
Wykona¢ nalezy analizy systemowe:

- obiektow na granicy jednostki ewidencyjnej,
- punktow 1 tekstow w gminie,

- punktéw i tekstow w osnowie,

- powiazan.
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Wykona¢ nalezy réwniez kontrole powierzchniowa i geometryczng struktur oraz wyszukac i zweryfikowac
punkty o poré6wnywalnych wspoétrzednych.

Do koncowej kontroli opracowanej bazy danych mapy nalezy pobra¢ aktualng baze¢ danych ewidencji gruntéw i
budynkéw (data pobrania bazy bedzie datg aktualno$ci opracowanej bazy mapy ewidencyjnej )
Przeprowadzona kontrola winna by¢ udokumentowana wydrukiem raportu systemowego.

W przypadku stwierdzenia w raportach z kontroli rozbieznosci (po uprzedniej samokontroli) Wykonawca
przediozy raporty Zamawiajacemu, ustali przyczyny rozbieznoSci, pobierze dokumentacje geodezyjng celem
usuni¢cia rozbieznosci. Wykonawca sporzadzi ponownie raporty kontroli (koncowe raporty pozytywne beda
stanowity czes¢ sktadowg operatu technicznego).

Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢ raport — porOwnawcze zestawienie powierzchni ewidencyjnej
1 obliczonej zgodnie z §62 ust.1 rozporzadzenia, dla dziatek i uzytkéw gruntowych objetych opracowaniem
w poszczegblnych obrebach.

Dla dziatek, dla ktérych wykorzystano w opracowaniu baz danych istniejagce w zasobie dokumenty geodezyjne
i kartograficzne, spelniajgce obowigzujace standardy techniczne, nalezy wprowadzi¢ powierzchnie z obliczen
z doktadnoscig zapisu 0.0001 ha. Dla dziatek nowo pomierzonych przyja¢ nowa powierzchnig.

W przypadkach budzacych watpliwosci, co do zasad postgpowania, nalezy dokona¢ uzgodnien z organem
prowadzacym ewidencje gruntdéw i budynkéw.

3.7 Wylozenie i zatwierdzenie operatu opisowo-kartograficznego nastapi zgodnie z przepisami art. 24a
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz.2101 t.j. ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do czynnego udzialu w rozpatrywaniu uwag zgtoszonych do projektu operatu
opisowo-kartograficznego, powstatego w wyniku prac geodezyjnych zwigzanych z modernizacja ewidencji
gruntéw i budynkéw, a takze do wykonania prac geodezyjnych niezbednych do wprowadzenia zmian w tym
projekcie, wynikajacych z uwzglednionych uwag.

3.8 Sposéb realizacji zaméwienia w zakresie prac objetych zalozeniem baz danych GESUT i BDOT500
oraz synchronizacji przedmiotowych baz danych z bazami danych istniejacymi w PODGIiK w Ziotowie

Przedmiotem zamoéwienia jest zalozenie w systemie informatycznym, zgodnie z zapisami Rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT
1 krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938), bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektéw topograficznych (BDOTS500) zgodnie z zapisami Rozporzadzenia
Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie baz danych obiektow topograficznych
oraz mapy zasadniczej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2028).
3.8.1 Baz¢ GESUT tworzy si¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie danych lub
informacji pozyskanych z:
1. materiatéw przyjetych do zasobu:
= istniejgcych materiatdéw przyjetych do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego, wykazanych w Zalacznikach nr 1-9 do Warunkow
Technicznych.
2. pomiaru kartometrycznego w oparciu o rastrowg mape¢ zasadniczg, stanowigce zasOb
PODGiK w Ziotowie. Dla obiektow baz danych GESUT 1 BDOTS500, ktore nie zostaty
ujawnione w dokumentacji wykazanej w Zalacznikach nr 1-9 do Warunkéw Technicznych,
nalezy wykona¢ digitalizacje danych z rastra mapy zasadniczej. Informacje o takim



3.8.2

3.8.3

3.8.4
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pozyskaniu danych nalezy umie$ci¢ w odpowiednim polu wilasciwego rekordu systemu
informatycznego do prowadzenia baz danych,

3. dokumentow, ktore byty przedmiotem narady koordynacyjnej, w przypadku gdy stanowiska
uczestnikow tej narady sg jednomyslne i pozytywne. Dla sieci uzbrojenia terenu bedacych
przedmiotem narad koordynacyjnych Wykonawca dokona weryfikacji, czy przedmiotowe
sieci zostaty zinwentaryzowane. W przypadkach stwierdzenia braku wykonania geodezyjne;j
inwentaryzacji powykonawczej dla przedmiotowych sieci, Wykonawca wykona digitalizacje
danych w oparciu o dokumenty, ktére byly przedmiotem narad. Wykonawca dokona
weryfikacji dokumentacji bedacej przedmiotem narad koordynacyjnych z okresu 3 lat
poprzedzajacego okres zawarcia umowy na wykonanie baz danych GESUT i BDOT.
Informacje¢ o takim pozyskaniu danych, czyli z narady, nalezy umiesci¢ w odpowiednim polu
wlasciwego rekordu systemu informatycznego do prowadzenia baz danych,

4. projektu budowlanego zatwierdzonego decyzja o pozwoleniu na budow¢ lub w dokumentach
zalaczonych do zgloszenia budowy. W przypadkach stwierdzenia braku w PZGiK
dokumentacji z wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub wytyczenia
dla przedmiotowych sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca wykona digitalizacj¢ danych
w oparciu o dane pozyskane z projektéw i dokumentoéw. Wykonawca dokona weryfikacji
dokumentacji bedacej przedmiotem wydania decyzji o pozwoleniu na budowg lub zgloszeniu
budowy z okresu 3 lat poprzedzajacego okres zawarcia umowy na wykonanie baz danych
GESUT 1 BDOT. Informacj¢ o takim pozyskaniu danych, czyli pozwolenie na budowe lub
zgloszenie budowy, nalezy umiesci¢ w odpowiednim polu wiasciwego rekordu systemu
informatycznego do prowadzenia baz danych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy liste z
wykazanymi inwestycjami zwigzanymi z sieciami uzbrojenia terenu, ktére sg przedmiotem
wydania pozwolenia na budowe oraz zgloszenia budowy.

5. innych rejestrow publicznych lub od podmiotéw wiadajacych sieciami uzbrojenia terenu.
Informacj¢ o takim pozyskaniu danych nalezy umies$ci¢ w odpowiednim polu wilasciwego
rekordu systemu informatycznego do prowadzenia baz danych.

BDOTS500 tworzy si¢ w drodze czynno$ci materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji
pozyskanych z:
1. materiatéw przyjetych do zasobu:
= istniejagcych materialéw przyjetych do Panstwowego Zasobu Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej, wykazanych w Zalacznikach nr 1-9 do Warunkéw
Technicznych.
= operatow geodezyjnych przyjmowanych do PZGiK z biezacych pomiaréw, ktdre
bedg sukcesywnie przekazywane Wykonawcy w celu uzupetnienia tworzonej bazy
danych.
2. pomiaru kartometrycznego w oparciu o rastrowg map¢ zasadniczg. Dla obiektéw baz danych
GESUT i BDOTS500, ktére nie zostaly ujawnione w dokumentacji wykazanej w
Zalacznikach nr 1-9 do Warunkéw Technicznych, nalezy wykona¢ digitalizacj¢ danych z

rastra mapy zasadniczej. Informacje o takim pozyskaniu danych nalezy umiesci¢ w
odpowiednim polu witasciwego rekordu systemu informatycznego do prowadzenia baz
danych.

Obiekty bedace trescig analogowej mapy zasadniczej, ktére wedtug obowigzujacych rozporzadzen nie
stanowig obiektow baz danych GESUT oraz BDOTS500 (np. taras, schody) nalezy ujawni¢ na
numerycznej mapie zasadnicze;j.

W procesie tworzenia bazy danych GESUT Wykonawca powinien:
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3.8.4.1.1 utworzy¢ inicjalng baze¢ danych GESUT;

3.8.4.1.2 przedtozy¢ ja Zamawiajgcemu, ktéry nastepnie przesle odpowiednig tre$c
inicjalnej bazy GESUT w celu jej weryfikacji, podmiotom wiladajacym poszczegdlnymi sieciami
uzbrojenia terenu.

Format przekazywanych danych Wykonawca powinien uzgodni¢ w miar¢ mozliwosci z
podmiotami wladajacymi sieciami.

3.8.4.1.3 przeprowadzi¢ uzgodnienia z podmiotami wiadajacymi sieciami uzbrojenia terenu

oraz wprowadzi¢ do bazy danych ewentualne uwagi i ustalenia dotyczace inicjalnej bazy danych

GESUT,

3.8.4.14 uzupetni¢ witasciwy rekord w systemie informatycznym do prowadzenia baz
danych o identyfikator ewidencyjny materialu zasobu.

3.8.5 Zaktadajac baz¢ GESUT nalezy stosowa¢ hierarchi¢ waznosci atrybutu zrédto w nastepujacej
kolejnosci:

3.8.6

3.8.7

3.8.8

3.8.9

Pomiar na osnowg i obliczenia, w tym pomiary GNSS powigzane z osnowa,
Pomiar wykrywaczem przewodow,

Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy,
Fotogrametria,

Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe,
Dane branzowe,

Inne,

Nieokreslone,

Niepoprawne,

Dokumentacja z narady,

Pozwolenie na budowe,

Zgtoszenie budowy,

Dokumentacja z wytyczenia.

Jezeli zrédiem informacji jest wylacznie informacja pozyskana od podmiotéw, ktére wiadajg sieciami
uzbrojenia terenu, to atrybut zrédio dla tych obiektéw przyjmuje warto$¢ dane branzowe;

Jezeli zrédlem informacji jest wylacznie informacja pozyskana z innych rejestrow publicznych, to
atrybut zrédto dla tych obiektoéw przyjmuje wartos¢ inne;

Dane i informacje bedace w posiadaniu podmiotéw wiadajacych sieciami stanowigce podstawe
stworzenia inicjalnej bazy GESUT pozyskuje na swoj wniosek i koszt Wykonawca prac.

Bazy danych GESUT oraz BDOT500 Wykonawca utworzy w obowigzujacym uktadzie wspoétrzednych
ptaskich prostokatnych, oznaczonym symbolem PL-2000. Bazy danych EGiB oraz BDSOG
prowadzone sa w PZGiK  w Zlotowie w obowigzujacym uktadzie wspotrzednych PL-2000.

3.8.10 Przy okreslaniu pochodzenia obiektu w bazie danych nalezy przyja¢ schemat:

3.8.10.1.1 identyfikator materiatu pracy geodezyjnej lub kartograficznej — w przypadku
pozyskania danych na podstawie dokumentacji przyjetej do PZGiK

3.8.10.1.2 identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej niniejszego opracowania — w
przypadku wprowadzenia danych na podstawie digitalizacji rastra mapy
zasadniczej
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3.8.10.1.3 w przypadku wykorzystania innych zrédet np. danych branzowych nalezy
wykaza¢ numer branzowy.

3.8.11 Obiekty nalezace do baz danych GESUT oraz BDOT500 muszg spetnia¢ wymagania poprawne;j relacji
topologicznej oraz poprawnej budowy wzajemnych relacji 1 powiazan okreslonych w zatacznikach nr 3
do rozporzadzen dotyczacych baz danych GESUT i BDOT500, a w szczegdlnosci:

3.8.11.1.1 powigzanie armatury naziemnej z obstugiwang siecia,

3.8.11.1.2 lokowanie urzadzen sieci uzbrojenia terenu (wtazy, szafy sterownicze,
urzadzenia naziemne) w stosunku do przebiegu obslugiwanych
przewoddw w sposob zgodny z ich potozeniem,

3.8.11.1.3 poprawne powigzania poszczegdlnych segmentéw i klas przewodoéw, np.:
przewody rozdzielcze dochodzg do przewodéw przesytowych,

3.8.11.1.4 wzajemnych topologicznych potaczen, powiazan i relacji przestrzennych,

3.8.11.1.5 wzajemnego potozenia,

3.8.11.1.6 zachowania ciagtosci topologiczne;.

3.8.12 Obiekty baz danych GESUT oraz BDOTS500 nalezy konstruowa¢ tak aby zapewni¢ ich poprawnos$¢
geometryczng. W tym celu nalezy dzieli¢ obiekty na granicy obrgbu oraz dzieli¢ przewody o tej samej
wartosci atrybutoéw: rodzaj sieci i funkcja przewodu w punkcie rozgale¢zienia si¢ przewoddw oraz
stosowa¢ wytyczne opisane w zatgcznikach nr 3 do rozporzadzen dotyczacych baz GESUT (Dz. U. z
2015 r., poz. 1938) oraz BDOTS00 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028).

3.8.13 Dla urzadzen naziemnych i podziemnych nalezy wykaza¢ w odpowiednim rekordzie atrybuty rzednej
dolnej 1 rzednej gbrnej na podstawie ostatniego aktualnego pomiaru przy zatozeniu jednoczesnej
weryfikacji danych ~ z analogowg mapg zasadnicza.

3.8.14 Wymiary s$rednic przewoddw przedstawionych na mapie analogowej nalezy zweryfikowa¢ z danymi
wykazanymi w materiatach Zrédtowych.

3.8.15 Elementom sieci uzbrojenia terenu, ktére stanowiag przytacze do budynkéw — jezeli materiaty zrédtowe
nie stanowig inaczej, nalezy zapewni¢ topologiczne potgczenie z budynkami.

3.8.16 Obiektom liniowym bazy danych GESUT, tego samego typu oraz rodzaju o réznych cechach nalezy
zapewnic¢ potaczenie w punktach weztowych lub punktach zatamania.

3.8.17 Wykazane w Zalacznikach nr 10-18, do przedmiotowych warunkéw, niezeskanowane i niewpasowane
arkusze analogowej mapy zasadniczej nalezy zeskanowac i wpasowa¢ w obowigzujacy uktad ptaskich
prostokatnych PL-2000 zgodnie z §46-49 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 9 listopada 2011 r. w sprawie standarddw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263, poz.
1572), a nastgpnie wykorzysta¢ w procesie tworzenia baz danych GESUT i BDOTS500.

3.8.18 Nalezy zapewni¢ spdjnos¢ utworzonych baz danych GESUT i BDOTS500 z bazami istniejgcymi
1 prowadzonymi w systemie informatycznym przez PODGiK w Zlotowie. Redakcje mapy nalezy
wykona¢ w sposob zapewniajacy czytelno$¢ wydrukéw sekcji mapy zasadniczej w obowigzujagcym
uktadzie wspoétrzednych w skalach 1:500, 1:1000.

3.8.19 W przypadkach budzacych watpliwosci, co do zasad utworzenia baz danych GESUT, BDOTS500, nalezy
dokona¢ uzgodnien z Zamawiajacym.

3.9. Inne ustalenia.

1. Pomiary uzupelniajgce nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie standardami
technicznymi.
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2. Zidentyfikowa¢ w terenie punkty osnowy szczegdtowej 3. klasy, stwierdzi¢ ich stan, szczegdtowo okresli¢
stopien zniszczenia, uszkodzenia badz przechylenia, zaktualizowaé opisy topograficzne, zeskanowac 1
wlaczy¢ do bazy danych osnowy w systemie stosowanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli terenowe;.

4. Wykonawca prac wykorzystujagc dane ewidencyjne zobowigzany jest przestrzega¢ przepisOw ustawy
o ochronie danych osobowych.

5. Rejestry oraz kartoteki budynkéw i lokali powinny by¢ aktualne na dzien wytozenia projektu opisowo-
kartograficznego i zawiera¢ réwniez zmiany, ktére powstalty podczas realizacji opracowania.

6. Dla obiektow takich jak dziatka, punkty graniczne, budynki nalezy uzupetni¢ ,,okno wtasciwosci
obiektow” w  programie do prowadzenia numeryczne] mapy ewidencyjnej  stosowanym przez
Zamawiajacego O nastepujgce
atrybuty:

het

* nr ewidencyjny dzialki i budynku zgodny z EGiB,

* metoda pozyskania danych,

e nr operatu zrodtowego przyjetego do panstwowego zasobu geodezyjnego tzn. ostatniego, ktory

wprowadzit dang zmiang,

* powierzchnia ewidencyjna,

*  miejscowose,

e ulica,

e nr porzadkowy,

e uwagi ( wszelkie istotne informacje dotyczace budynku badZz punktu granicznego, natomiast

w przypadku dziatek nalezy poda¢ wszystkie operaty z ktérych pozyskano numeryczny opis granic),

Szczegolng uwage zwrdcié nalezy na poprawnos¢ zapisu atrybutéw punktéw w zakresie opisu granic

obrebu, gminy, powiatu,
7.Zamawiajacy przekaze Wykonawcy bazy danych w formacie .giv wygenerowane ze stosowanego przez
Zamawiajacego oprogramowania — zintegrowanego systemu GEO — INFO.
8.Wykonawca pobierze aktualne bazy danych objetych zamdéwieniem na tydzien przez zgtoszeniem gotowosci
do odbioru celem zaktualizowania opracowania (nie wyklucza sig¢, jezeli zaistnieje taka konieczno$¢, wydania
przez Zamawiajacego aktualnej bazy na kazdorazowa prosbe Wykonawcy).
Jezeli od pobrania baz danych, w wyniku usuwania stwierdzonych w toku kontroli wad lub usterek, minie
wiecej niz 21 dni, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego pobrania baz danych i dostosowania
aktualnos$ci opracowania na dzien ponownego pobrania baz danych.
9.W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca opracuje i przekaze odpowiednio zbiory danych
baz objetych zamdéwieniem w postaci plikow zapisanych w formacie GML zgodnych z obowigzujacymi
schematami pojeciowymi i formacie .giv zgodnym z oprogramowaniem stosowanym przez Zamawiajacego, a
Zamawiajacy dokona ich implementacji.
10. W przypadku plikow GML z baza danych EGiB Wykonawca przeprowadzi walidacje zbiorow danych
EGiB za pomocg walidatora dostepnego na stronie internetowej GUGIK pod adresem
http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/2017/aplikacja-do-walidacji-plikow-xml-i-gml. Poprawng baz¢ danych
wraz z raportem uzyskanym z aplikacji Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu.
11.Warunkiem koniecznym odbioru prac jest przekazanie przez Wykonawce zbioréw baz danych w
formacie .giv pozwalajacym na prawidlowe zaimportowanie przez Zamawiajacego obiektéow baz
objetych zamdéwieniem w systemie teleinformatycznym stosowanym przez Zamawiajacego, w wyniku
ktorego nastapi wlasciwe funkcjonowanie obiektow niniejszego zlecenia w zasobie numerycznym
PODGIK takze w stosunku do juz istniejacych obiektow.
12.Wszelkie dodatkowe uzgodnienia pomigdzy Zamawiajagcym i Wykonawcg, dotyczace postgpowania
w przypadkach szczeg6lnych (nietypowych), co do ktorych brak jednoznacznie okreslonych przepiséw prawa,
wymagaja pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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4. Operat techniczny.
Wykonawca po zakofczeniu prac przedmiotu zaméwienia przedstawi Zamawiajagcemu operat techniczny

skompletowany dla kazdego obrebu oddzielnie dla prac w zakresie modernizacji ewidencji gruntow
1 budynkéw oraz dla kazdego obrgbu oddzielnie dla prac w zakresie zatozenia baz danych GESUT 1
BDOT500, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 9.11.2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosSciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263, poz. 1572) zawierajacy elementy
wyszczegOlnione w punkcie 3.8.

Ponadto do operatu technicznego z prac w zakresie modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw nalezy
dotaczy¢:

- obliczenia wspoétrzednych punktéw granicznych, obliczenia z wyréwnania i transformacji punktoéw
granicznych oraz analiz¢ doktadnosciowa, a takze obliczenia powierzchni dzialek ewidencyjnych,

- dokumenty i raporty kontrolne, o ktérych mowa w warunkach technicznych,

- komplet nowych, zaktualizowanych opiséw topograficznych osnowy szczegétowej 3. klasy,

- nos$niki CD/DVD ze zmodernizowanymi bazami danych,

Dodatkowo dotaczy¢ mape przegladowa zawierajaca informacje¢ z jakiego zrédta danych wykazany jest
przebieg granic dzialek ewidencyjnych bedacych przedmiotem opracowania, a takze zestawienie
wykorzystanych operatéw odnos$nie danych ewidencyjnych dzialek w formie tabeli.

Ponadto do operatu technicznego z prac w zakresie zatozenia baz danych GESUT 1 BDOT500 nalezy dotaczyc¢:
-zapisane na nosnikach CD/DVD pliki eksportu dla baz GESUT w formatach w jakich zostanie dokonana
implementacja do systemu informatycznego Zamawiajacego

-zapisane na nosnikach CD/DVD pliki eksportu dla baz BDOTS500 w formatach w jakich zostanie dokonana
implementacja do systemu informatycznego Zamawiajacego,

-dokumentacje¢ techniczng z wykonanych prac np.: raporty kontroli geometrii i atrybutéw,

-dokumentacj¢ uzgodnien z branzami zawierajacg: mape zawierajgcg obiekty bazy danych GESUT w wersji
analogowej lub numerycznej z naniesionymi w kolorze zmianami, o$wiadczenia podmiotéw wtadajacych
0 zapoznaniu si¢ z  przedmiotowymi materiatami (w tym z czg¢$Scig bazy dotyczaca danej branzy)
1 przeprowadzeniu uzgodnien, zestawienie rozbieznosci sieci uzbrojenia terenu pomigdzy danymi wykazanymi
w materiatach pozyskanych z PZGiK a danymi branzowymi,

- nosniki CD/DVD z wpasowanymi przez Wykonawce rastrami map zasadniczych wykazanych w
Zalacznikach nr 10-18 do przedmiotowych warunkéw, oraz map sytuacyjno-wysokosciowych w systemie
uzytkowanym przez Zamawiajgcego,

-zeskanowany operat techniczny z niniejszego opracowania na ptycie CD — po przyjeciu do PZGiK.

Wszystkie dokumenty muszg zawiera¢ date opracowania, nazwe¢ wykonawcy i osoby sporzadzajacej
oraz identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych i kartograficznych. Dokumenty winny zosta¢ skompletowane
w tomach operatu posiadajacych spisy zawartosci dla kazdego z nich. Wykaz dokumentéw w kazdym tomie
zaznaczy¢ pogrubionym drukiem.

Operat techniczny podlega przekazaniu do Starosty Ziotowskiego - Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ziotowie w terminach okreslonych w punkcie 1.1.4. warunkéw
technicznych.
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Dokumenty do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych (oddzielna czes¢).

- wyciagi z wykazu zmian danych ewidencyjnych do ksiagg wieczystych, sporzadzone oddzielnie dla kazdej
ksiegi wieczystej,

- wyrysy z mapy ewidencyjnej oraz inne dokumenty niezbedne do doprowadzenia do zgodnosci danych
ewidencyjnych z danymi zawartymi w ksiegach wieczystych, sporzadzone oddzielnie dla kazdej ksiegi
wieczystej.

Uwaga: szkice, raporty, zestawienia, itp. nalezy sporzqdzi¢ w formacie A-4.

Opracowaly: Katarzyna Rybak — kierownik REGiB
Grazyna Wojtala — inspektor w PODGiK
Zatwierdzit: Piotr Lenartowicz — geodeta powiatowy

Ztotéw, dnia



