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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00510888/01 z dnia 2022-12-22
TRESC ZAPYTAN WRAZ Z WYJASNIENIAMI

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm.) informuje, ze w prowadzonym postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego na roboty budowlane pn.: Przebudowa i modernizacja internatu oraz
budowa boiska wielofunkcyjnego CKZiU w Zfotowie przy ul. 8-go Marca, ztozono zapytania. Ich
tres¢ oraz wyjasnienie przedstawiam ponizej:

Pytanie nr 1:
W przetargu na roboty budowlane pn. "Przebudowa i modernizacja internatu oraz budowa boiska
wielofunkcyjnego CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca", jednym z przedmiotéw zamodwienia jest
wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy.
W dokumentacji projektowej zamiesciliScie Panstwo zadnych parametrow dotyczgcych nawierzchni
ze sztucznej trawy.
Zamieszczone przez Panstwa parametry sztucznej trawy charakteryzujg produkty niskiej jakosci i
krétkiego czasu uzytkowania. Taki zabieg i opisanie produktu w taki sposdb dopuszcza wszystkie
dostepne na rynku produkty, w tym produkty chinskie. Zamawiajgcemu powinno zaleze¢ na tym, aby
produkt zainstalowany na boiskach byt bezpieczny, wytrzymaty, wysokie]j jakosci, dajgcy gwarancje
dtugotrwatego uzytkowania i zapewniajgcy wysoki komfort jego uzytkownikom. Takie zalety
posiadajg produkty wykonane w technologii tkane;.
Prosimy Zamawiajgcego o wymaganie sztucznej trawy o nastepujgcych parametrach:
Sztuczna trawa tkana o wysokosci od 45 mm do 50 mm, spetniajgca wymagania FIFA Quality Concept
for Football Turf (manual 2015). Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, watku i
widkien runa w jeden produkt, na tym samym krosnie, w tym samym czasie.
Wypetnienie: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu,
Dtex peczka —min. 12.000,
Grubos¢ wiékna — min. 300 um,
llo$¢ peczkdw — min. 8.900/m2,
Masa runa — min. 1.400 g/m2,
Sita wyrywania peczka - min. 50 N
Przepuszczalnos¢ wody w trawie: minimum 2.000 mm/h
Rodzaj wtdkna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym peczku minimum trzy rézne rodzaje
przekrojow poprzecznych
wtdkien.
Podktad: PP/PE - 100 % poliolefinowy
Nie dopuszcza sie zastosowania warstwy lateksu z uzyciem butadienu i poliuretanu,
Kolor nawierzchni: zielony w trzech réznych odcieniach,
Linie do pitki noznej wklejane w nawierzchnie.
Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnianie wymagan zamawiajgcego i
dostarczy¢ wraz z oferta:

— autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce (w oryginale) z okresleniem

nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,
— karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej (w oryginale) poswiadczong przez
producenta z okresleniem nazwy inwestycji,



aktualny Atest PZH lub rGwnowazny dla trawy i granulatu,

badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce technologie produkcji sztucznej trawy,
potwierdzajgce minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz
spetnianie wymogoéw FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z okresleniem
wszystkich elementéw systemu nawierzchni (trawa, granulat) wykonane przez autoryzowane
laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametrow
poza minimalnymi wymaganiami dotyczgcymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

Raport z badan niezaleznego instytutu, ze produkt nadaje sie do ponownego przetworzenia
(recyclingu),

probke oferowanej trawy syntetycznej o wymiarach min.25x15cm z metrykg producenta.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

a) DOPUSZCZAMY TRAWE PRZYGOTOWANA W TECHNOLOGII tkania : metoda jednoczesnego
zaplatania osnowy, watku i widkien runa w jeden produkt, na tym samym krosnie, w tym
samym czasie. Mozliwosé zastosowania tego rozwigzania uwarunkowana dotrzymania
warunkéw okreslonych w zatgczonym projekcie (patrz punkt c)

b) Potwierdzamy koniecznos¢ przedstawienia dokumentéow i poswiadczenia spetnienia
oczekiwarh Zamawiajgcego wyspecyfikowanych przez Oferenta. MAJA BYC PRZEDSTAWIONE
W CELU AKCEPTACJI MATERIAtU PRZED WBUDOWANIEM .

c) SZCZEGOtOWE PARAMETRY TRAWY ZOSTALY OKRESLONE W ZAtACZONYM PLIKU : Projekcie
Budowlanym- Wykonawczym ,,stadion opis -SUPLEMENT.doc”

d) DOKUMENTY DO PRZEDSTAWIENIA  ZOSTAtY SZCZEGOtOWO OPISANE W Projekcie
Budowlanym- Wykonawczym ,,stadion opis =SUPLEMENT.doc”

Pytanie nr 2:

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem przetargowym na wyzej wymienione zadanie, wnosimy
o dopuszczenie do udziatu w przetargu nawierzchni poliuretanowej na boisko wielofunkcyjne oraz
bieznie lekkoatletyczng typu ,,natrysk” w kolorze ceglastym o ponizszych parametrach:

1. Grubosc¢ systemu: min 14 mm

2. Wytrzymato$¢ na rozcigganie po starzeniu, N/mm2 (MPa) > 0,90

3. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu po starzeniu % 270

4. Odpornosc¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g <0,45

5. Opdr poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha: min 90

- nawierzchnia mokra: min 57

6. Mrozoodpornos¢

- Zmiana masy <£1,8%

- Ocena wizualna — brak $ladéw uszkodzen i zmian wygladu zewnetrznego

7. Odpornos¢ na dziatanie temperatury 80°C:

- Zmiana wymiardéw <0,7%

Dokumenty na potwierdzenie jakosci oferowanej nawierzchni:

1. Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014, potwierdzajgce minimalne parametry
oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiajgcego w punktach 1 -5,

2. Raport z badan na mrozoodpornosé dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurg ITB,

3. Raport z badan na dziatanie temperatury 80°C zgodnie z PN EN ISO 23999:2018

4. Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,

5. Karte techniczng nawierzchni poswiadczong przez producenta z okresleniem nazwy inwestycji,

6. Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji i
gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,



7. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajgce wymagang zawartosc
zwigzkéw chemicznych zgodnie z normg DIN 18035-6:2014,

8. Badania Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych (WWA) dla oferowanego systemu
nawierzchni PU

Odpowiedz na pytanie nr 2:

e DOPUSZCZAMY do udziatu w przetargu nawierzchni poliuretanowej na boisko wielofunkcyjne
oraz bieznie lekkoatletyczng typu ,,natrysk” w kolorze ceglastym o wyzej opisanych
parametrach.

e Potwierdzamy konieczno$¢ przedstawienia dokumentéw i poswiadczenia spetnienia
oczekiwarh Zamawiajgcego wyspecyfikowanych przez Oferenta. MAJA BYC PRZEDSTAWIONE
W CELU AKCEPTACJI MATERIAtU PRZED WBUDOWANIEM .

Pytanie nr 3:
Dot. boisk sportowych

Czy zamawiajacy przed rozpoczeciem robdt ziemnych zaktada zdjecie ziemi urodzajnej. Jesli tak to w
jakim zakresie. Prosze o podanie odlegtosci ewentualnego wywozu ziemi.

Odpowiedz na pytanie nr 3: Tak, przewiduje sie zdjecie ziemi urodzajnej na powierzchniach zajetych
przez obiekty inwestycyjne: bieznie, elementy techniczne (skok w dal i wzwyz, pchniecie kulg), tereny
towarzyszace, boisko.

Zgodnie z § 6 ust. 3 projektu umowy, wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach
inwestycji robdt, wymagajace wywozu, np. robdt ziemnych bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca jest wytwodrcg odpaddow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajgcy nie wyrazi woli ich
zachowania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposdb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koicowego przedmiotu umowy.
Istnieje mozliwos¢ zagospodarowania humusu na dziatce szkolnej, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Inspektorem Nadzoru i po spetnieniu wskazanych warunkow technologicznych .

Pytanie nr 4:
Dot. boisk sportowych

Czy zamawiajacy przewiduje wywadz korzeni drzew z karczowania oraz na jakg odlegtosc?

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zgodnie z § 6 ust. 3 projektu umowy, wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach
inwestycji robdt, wymagajgce wywozu, np. robdét ziemnych bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca jest wytwoércg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajacy nie wyrazi woli ich
zachowania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajgcemu  sposdb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koicowego przedmiotu umowy.
Istnieje mozliwos¢ zagospodarowanie korzeni na dziatce szkolnej, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Inspektorem Nadzoru i po spetnieniu wskazanych warunkow technologicznych .



Pytanie nr 5:
Dot. boisk sportowych

Prosze o przedstawienie reperéw wysokosciowych poszczegdlnych elementdw zagospodarowania
terenu

Odpowiedz na pytanie nr 5: Na zaftagczonej w materiatach mapie znajduje sie siatka niwelety
wykonanej przez uprawnionego geodete (plik pn. MAPA W FOLDERZE : BRANZA KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA-EDIT-dwg, ath)

Pytanie nr 6:
Dot. boisk sportowych

Czy zamawiajacy przewiduje obtozenie obramowania z obrzezy trawnikowych poliuretanem,

Odpowiedz na pytanie nr 6: Tak, w strefach bezpiecznych np. zeskocznia skoczni w dal, krawedzie
obrzezy na tukach biezni.

Pytanie nr 7:
Dot. boisk sportowych

Prosze o przedstawienie wzoru przyktadowej tawki z oparciem, oraz koszy na smieci

Odpowiedz na pytanie nr 7:
Przyktadowe elementy matej architektury. Nalezy konkretny wzér uzgodnic¢ z Inwestorem w trakcie
realizacji robét.

Pytanie nr 8:
Dot. boisk sportowych

Czy nawierzchnia pola rzutu pchniecia kulg ma by¢ wykonana o nawierzchni trawiastej (poz. 79
przedmiaru) czy z maczki ceglanej jak na rysunku ? Prosze o podanie projektowanych warstw fgcznie
z podbudowsg,

Odpowiedz na pytanie nr 8: Przewiduje sie wykonanie pola pchniecia kulg o nawierzchni trawiastej:
wysiew trawy po zabiegach agrotechnicznych.

Pytanie nr 9:
Dot. boisk sportowych

Czy bieznia bedzie wyposazona w odpowiedni sprzet sportowy,

Odpowiedz na pytanie nr 9: Zgodnie z zaleceniami PZLA przewiduje sie montaz 4 studzienek z
okablowaniem dla instalacji teletechnicznej, oraz urzadzen startowych.



Pytanie nr 10:
Dot. boisk sportowych

Bieznia-prosze o podanie rodzaju dystansow biegéw

Odpowiedz na pytanie nr 10:
-100 m, 400 m, 800m, 1000m -szkoty Srednie
- 60m, 300 m, 600m , 1000m- szkoty podstawowe .

Pytanie nr 11:
Dot. boisk sportowych

Czy meta biezni bedzie wyposazona w stanowiska sedziowskie, jesli tak to prosze o podanie
parametrow.

Odpowiedz na pytanie nr 11: NIE

Pytanie nr 12:
Dot. boisk sportowych

Prosze o podanie ilosci belek i skrzynek rozbiegu skoku w dal oraz tréjskoku,

Odpowiedz na pytanie nr 12: Przewiduje sie po jednej belce+skrzynce do :
a) skokuw dal—1 kpl
b) tréjskoku - 1 kpl

Pytanie nr 13:
Dot. boisk sportowych

Czy zeskocznia skoku w dal bedzie wyposazona z tapacze piasku?

Odpowiedz na pytanie nr 13: NIE.

Pytanie nr 14:
Dot. boisk sportowych

W STWIOR nr S 01 jest wzmianka o drenazu boiska pitkarskiego. Czy bedzie on w zakresie przetargu?

Odpowiedz na pytanie nr 14: NIE

Pytanie nr 15:
Dot. boisk sportowych

W przedmiarze robdt wystepuje 10 koszy na Smieci, natomiast w czesci graficznej tych koszy jest 5
kpl. Prosze o podanie prawidtowej ilosci.

Odpowiedz na pytanie nr 15: 10

Pytanie nr 16:
Dot. boisk sportowych




W przedmiarze :

- poz.26 dotyczacej boiska wielofunkcyjnego jest wzmianka o montazu mi. linii boiska do pitki noznej
oraz recznej.

- poz.28 dotyczacej boiska wielofunkcyjnego jest wzmianka o montazu wyposazenia do pitki noznej
oraz recznej.

Prosze o sprecyzowanie zapisdw oraz dokonanie odpowiednich korekt.

Odpowiedz na pytanie nr 16:
-Oliniowanie zgodnie z zatgczonym rysunkiem , boisko wielofl.pdf”
-Nalezy przewidzie¢ mozliwo$é montazu z dostawg bramki aluminiowej 3x2 m w tulejach

Pytanie nr 17:
Dot. boisk sportowych

Prosze o potwierdzenie oraz skorygowania rozbieznosci zapiséw dotyczgcych wykonania ogrodzenia
boiska wielofunkcyjnego pomiedzy projektem, przedmiarem i STWiOR S09.

Odpowiedz na pytanie nr 17: Ogrodzenie wykonac zgodnie z opisem projektu -str. 12-OGRODZENIE Z
PANELI SYSTEMOWYCH WYSOKOSCI 4 M

Pytanie nr 18:
Dot. boisk sportowych

W zwigzku z rozbieznoscig opisu parametréw sztucznej trawy zawartych w STWIiOR oraz opisem
technicznym prosze o sprostowanie.

Odpowiedz na pytanie nr 18: Parametry sztucznej trawy zostaty opisane w odpowiedzi na pytanie nr
1

Pytanie nr 19:
Dot. branzy elektrycznej:

W opublikowanym projekcie branzy elektrycznej brakuje rysunkéw nr E1, E2 i E3. Prosze o
uzupetnienie.

OdpowiedZ na pytanie nr 19: Przedstawiamy w zafgczeniu projekt-suplement wraz z brakujgcymi
rysunkami E1, E2, E3, a takze opisem i rysunkiem E6 wskazujace zalecenie wymiany instalacji
odgromowej remontowanego segmentu A.

Pytanie nr 20:
Dot. przebudowy i modernizacji budynku internatu :

Roboty elewacyjne. Czy zamawiajgcy przewiduje przed wykonywaniem projektowanych prac zmycie
powierzchni $cian.

Odpowiedz na pytanie nr 20: Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z rygorami technologicznymi. Zmycie,
odttuszczenie istniejgcej elewacji jest w sposdb oczywisty czynnoscig niezbedng do wykonania.

Pytanie nr 21:
Dot. przebudowy i modernizacji budynku internatu :




Prosze o sprecyzowanie rodzaju farby elewacyjnej, silikonowa czy sylikatowa?

OdpowiedZ na pytanie nr 21: Farba winna posiada¢ wysokie walory eksploatacyjne przypisane do
nawierzchni fasadowej takie jak np.: zmywalnos¢, odpornos¢ na dziatanie grzybdw i glondw, oraz
zmiennych warunkéw atmosferycznych, odpornosé na udary , szorowanie i zmywanie. Rodzaj farby
do uzgodnienia w trakcie prowadzenia robot.

Pytanie nr 22:
Dot. przebudowy i modernizacji budynku internatu :

Prosze o zataczenie zestawienia stolarki drzwiowej przeznaczonej do wbudowania.

Odpowiedz na pytanie nr 22: W zatgczeniu zestawienie stolarki drzwiowej -plik exel ,, ZESTAWIENIE
STOLARKI” *

*W ZESTAWIENIU ZOSTALY WSKAZANE DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30.
LOKALIZACJA: WYJSCIA Z KLATKI SCHODOWE].

Pytanie nr 23:
Dot. przebudowy i modernizacji budynku internatu :

Prosze o zatgczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany.

OdpowiedZ na pytanie nr 23: W zatgczeniu zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej -plik exel
,ZESTAWIENIE STOLARKI”

Pytanie nr 24:

Dot. przebudowy i modernizacji budynku internatu :

Czy obrdbki blacharskie majg by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej czy z blachy powlekane;j?

Odpowiedz na pytanie nr 24: Blacha stalowa ocynkowana o grubosci min. 0,5 mm
Pytanie nr 25:

Dot. przebudowy i modernizacji budynku internatu :

Prosze o przedstawienie opisu zatozonej technologii ,cieptego montazu” stolarki zewnetrznej w
$cianach z istniejgcym dociepleniem z okresleniem pofozenia stolarki wzgledem zewnetrznej
krawedzi $ciany. Prosze o podanie z jakiego materiatu sg wykonane $ciany zewnetrzne.

Odpowiedz na pytanie nr 25: Inwestor nie przewiduje wykonania montazu w systemowe] technologii
,Cieptego montazu”. Wymagane natomiast bedzie rygorystyczne przestrzeganie montazu w w/w
zasadach: ciggtos¢ pianowania- bez mostkdw termicznych.

Pytanie nr 26:
Dot. przebudowy i modernizacji budynku internatu :

Prosze o zamieszczenie aktualnych rysunkéw rzutéw parteru i pietra z okresleniem rodzaju
projektowanych posadzek.



OdpowiedZ na pytanie nr 26: Rodzaj projektowanych posadzek zostat szczegétowo okreslony w
opisie robdt z podziatem na planowane sektory.

Pytanie nr 27:
Dot. przebudowy i modernizacji budynku internatu :

Roboty typu ,,Usuniecie nieszczelnosci pokrycia dachowego”, prosze o bardziej precyzyjne okreslenie
zakresu oraz obmiaru robét.

OdpowiedZ na pytanie nr 27: Projektuje sie wykonanie kompleksowego remontu pokrycia
dachowego segmentu A. Segmenty B i C nie bedg obecnie remontowane, natomiast w zwigzku z
wystepujacymi tam przeciekami powodujgcymi degradacje substancji budynku nalezy dokonac
uszczelnienia tych potaci na zasadzie remontu naprawczego z efektem braku przeciekdw w
porozumieniu z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru.

Pytanie nr 28:
Dot. przebudowy i modernizacji budynku internatu :

Wykonywane prace w pomieszczeniach internatu bedg wymagaty wyniesienia i ponownego
whiesienia mebli. Czy roboty te bedg po stronie wykonawcy czy zamawiajgcego?

Odpowiedz na pytanie nr 28: Roboty te bedg wykonane przez Zamawiajgcego.

Pytanie nr 29:

Przebudowy i modernizacji budynku internatu :

1. Prosze o wyjasnienie zapisu w pkt:

XX. ZAKRES ROBOT WEWNETRZNYCH

I. PARTER

1. Roboty rozbidrkowe

A. OPP-(kolor wrzosowy)

a. Projektuje sie rozbidrki demontaz: istniejgcych posadzek PCV i z ptytek ceramicznych (bez
korytarza z ptytek gres- nr 016)-gdzie znajduje sie to pomieszczenie?

Pkt .2 MONTAZ POSADZEK -oraz pkt 3 Roboty wykoriczeniowe

Zakres robdt opisany jest w kolorze niebieskim i dotyczy okreslonych pomieszczen gdzie one sie
znajduja i czy sg one w zakresie przetargu.

Odpowiedz na pytanie nr 29

Korytarz-,,Komunikacja” to wskazany na rysunku rzut parteru numer pomieszczenia 1.01 (nie 016)-
btad pisarski.

Korekta zapiséw z uwagi na btad pisarski opisany powyzej.

*Projektuje sie montaz posadzek PCV w pomieszczeniach nr 1.02-1.06i1.10, 1.11

** Projektuje sie montaz posadzek ceramicznych w pomieszczeniach nr 1.07-1.09

Stosowne korekty zostaty wprowadzone do pliku ,,OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNEK
INTERNATU SUPLEMENT”".

W W/W PLIKU SA TEZ ZAPISY O KONIECZNOSCI MONTAZU DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30
W OTWORACH SASIADUJACYCH Z KLATKA SCHODOWA,.
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