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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji zimnej
wody, kanalizacji sanitarnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, centralnego ogrzewania
oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na potrzeby istniejagcego budynku
Szkoty Rolniczej w Ztotowie.

DANE OGOLNE

2.1. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie na prace projektowe.

2. Plan projektu zagospodarowania dziatki.

3. Projekt architektoniczno-konstrukcyijny.

4. Uzgodnienia miedzybranzowe.

5. Obowigzujgce normy i przepisy, katalogi urzagdzen i armatury.
6. Uzgodnienia z Inwestorem.

DANE SZCZEGOtOWE

3.1. Instalacja wody zimnej i cieptej.

Zaprojektowano instalacje = wewnetrzng wody zimnej i cieptej z rur
PE-RT/AL/PE-RT — polietylenowych. taczenia rur i ksztattek metodg zaciskania. Gtéwne
piony oraz rurociagi zlokalizowane w kanatach technologicznych oraz w posadzce na
parterze, wykona¢ z rur EdelStal-Mapress. taczenia rur i ksztattek metoda zaciskania.
Ewentualng zmiane rodzaju rur uzgodni¢ z projektantem. Przy zastosowaniu innego
rodzaju rur, utrzymaé¢ Srednice wewnetrzng zgodng z dobranymi przewodami.
Prowadzenie rurociggdw wykona¢ w posadzce zachowujgc kompensacje. Rurociagi
pionowe odbiorcze na scianach utozy¢ w bruzdach.

Do punktéw poboru wody zaliczamy:
- bateria zlewozmywakowa,
- bateria umywalkowa,
- bateria natryskowa,
- ptuczka zbiornikowa,

- pisuar.
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PUNKTY POBORU WODY
Normatywny X normatywnych X normatywnych
Rodzaj punktu llos¢ | wyptyw wody gn | wyptywéw: zimna | wyptywoéw: ciepta
czerpalnego szt. I/s woda woda
Bateria umywalkowa | 28 0,07 1,96 1,96
Bateria 3 0,07 0,21 0,21
zlewozmywakowa
Ptuczka zbiornikowa 25 0,12 3,00 -
Bateria natryskowa 25 0,15 3,75 3,75
Pisuar 7 0,10 0,7 -
Catkowity wyptyw 9,62 5,92
normatywny gn

Suma normatywnych wyptywoéw zimnej wody budynku:
>qn = 15,54 [I/s]

Obliczenie zapotrzebowania wody na cele bytowo-sanitarne:
gn = 1,7%(15,54)%%1-0,7 = 2,32 [I/s] = 8,37 [m3/h]

Cyrkulacje potaczy¢ z przewodem cieptej wody. Na przewodzie cyrkulacji zastosowac
termostatyczny zawor regulacyjny (np.: Aquastrom T Plus firmy OVENTROP).

Gtéwne ciagi instalacji wody zimnej prowadzi¢ ze spadkiem 2°/oow kierunku przyboréw
w celu umozliwienia odwodnienia instalacji.

Ciepta woda bedzie przygotowywana przez istniejacy zbiornik buforowy cieptej wody
zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni wewnatrz budynku.

Zaprojektowano prowadzenie wszystkich pozioméw pod posadzkami. Przewody
mocowac¢ do podtoza uchwytami montazowymi. lzolacja rur otulinami miekkimi (np.
THERMAFLEX). Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ préobe szczelnosci na ci$nienie
prébne rowne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego tj. 0,6 MPa. Probe uznaje sie za
pozytywng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia. Po
pozytywnym wyniku powyzszej préby na instalacji wody zimnej i cieptej nalezy
przeprowadzi¢ ich dezynfekcje i ptukanie. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac
w tulejach ochronnych. Tuleje powinny wystawa¢ 2 cm poza przegrode. Przestrzen

miedzy rurociagiem a tulejg ochronng wypetnic pianka poliuretanowa.

Wszystkie izolacje termiczne muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
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3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo — gospodarcze z projektowanych przyboréw sanitarnych wiaczonych do
projektowanych poziomdéw oraz poszczegdlnych piondw sanitarnych, potaczyc
z istniejacg zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej. Przytacze wykonaé do
istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej. Projektuje sie dwa przytacza do
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane studzienki kanalizacji
sanitarnej KS1 i KS2 DN 400 wyposazone w wtaz zeliwny o nosnosci 12,5 t. Lokalizacje
projektowanego wtgczenia do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przedstawia
Rys. nr 1 —,Projekt zagospodarowania dziatki” w skali 1:500.

Zaprojektowano wewnetrzng kanalizacje sanitarng z rur i ksztattek PCV kanalizacyjnych
uszczelnionych za pomocg uszczelek gumowych. Poziomy kanalizacji sanitarnej i piony
do wysokosci parteru wykonac z rur kanalizacyjnych PCV grubosciennych klasy ,U”.
Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych przez sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych o @ d + 15 cm. Mocowanie rurociggéw do $cian za pomocg uchwytéw do rur
z podktadkg gumowg. Przewody kanalizacji sanitarnej zabudowa¢ w bruzdach
pozostawiajgc dostep do rewizji — czyszczaka. Gtowne przewody odbiorcze na poziomie
piwnicy prowadzi¢ pod stropem. Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej poprzez piony
wyprowadzone ponad dach i zakonczone rurg wywiewng. Po przeprowadzeniu prac
montazowych przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Do projektowanych pionéw kanalizacji
sanitarnej podtgczono podejscia pod nastepujgce przybory sanitarne:

- miska ustepowa @ 110 mm;
- umywalka @ 50 mm;

- zlewozmywak @ 50 mm;

- pisuar @ 50 mm;

- natrysk @ 50 mm.

Podejscia do przyboréw zgodne z PN-74/C-889200 "Rury z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu".

PRZEPLYW OBLICZENIOWY SCIEKOW NA PODSTAWIE NORMY PN-92 B-01707

Rodzaj punktu czerpalnego Il(::c AWs X AWs
Bateria umywalkowa 28 0,5 14,0
Bateria zlewozmywakowa 3 0,8 2,4
Ptuczka zbiornikowa 25 2,5 62,5
Bateria natryskowa 25 0,8 20
Pisuar 7 0,8 5,6
Catkowity przeptyw sciekéw gs 104,5

Strona5z8



Suma normatywnych przeptywow sciekow:

Sqs = 104,5

Obliczenie ilosci przeptywajacych sciekéw bytowych:
Qs = 0,5%(104,5)°5 = 5,11 [I/s]

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie ciepfa dla potrzeb centralnego ogrzewania i wentylacji pomieszczen
pokryte zostanie z istniejgcej kottowni zasilanej gazem ziemnym, zlokalizowanej
w pomieszczeniu kottowni wewnatrz budynku. Wtgczenia nalezy dokona¢ w istniejgcy
rozdzielacz rurowy. Rozdzielacz jest wyposazony w zawory odcinajgce przewidziane na
potrzeby projektowanej czesci budynku

Q.=47320 W

Odpowietrzenie instalacji odpowietrznikami recznymi na grzejnikach. Zaprojektowano
instalacje grzejnikowg z rur PE-X/AL/PE-X — polietylenowych. taczenia rur i ksztattek
metoda zaciskania. Ewentualng zmiane rodzaju rur uzgodnic¢ z projektantem. Gtéwne
piony oraz rurociagi zlokalizowane w kanatach technologicznych oraz w posadzce na
parterze, wykonac z rur C-Stahl-Mapress. taczenia rur i ksztattek metodga zaciskania.

Zaprojektowano instalacje grzejnikowa wodng - 55/45 °C. Przyjeto grzejniki ptytowe
z podtgczeniem dolnym a w razie potrzeby takze z boku oraz grzejniki tazienkowe.
Grzejniki zamontowaé na Scianach za pomocg wieszakow fabrycznych. Na gatgzkach
zasilajgcych zamontowaé zawory termoregulacyjne. Na gatgzkach powrotnych
zamontowac zasuwy odcinajgco — spustowe (zawory powrotu). Wielkos¢ przeptywu
wody przez grzejnik nalezy wyregulowa¢ za pomocg nastaw w zaworach
termostatycznych. Przed regulacja, instalacje nalezy trzykrotnie przeptukac. W czasie
ptukania nastawa zaworow grzejnikowych musi znajdowac sie w poz. N. Zaprojektowano
prowadzenie wszystkich poziomdéw c.o. pod posadzkami. Przewody mocowac¢ do
podtoza uchwytami montazowymi. Odcinki rur (ok. 0,5 m.) przy zatamaniach trasy
obtozy¢ otulinami miekkimi (np. THERMAFLEX) dla umozliwienia przesuwania sie rur
przy wydtuzeniach termicznych. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe
szczelnosci na cisnienie 1,5 krotnej wartosci najwyziszego mozliwego cisnienia
roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 min. przeprowadzone dwukrotnie
w odstepie 10 min. Po kolejnych 30 min. préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o 0,6 bar.
Uktad musi by¢ szczelny. Nastepnie nalezy przeprowadzié¢ prébe szczelnosci na cisnienie
robocze w okresie 2 godz. Cisnienie nie moze sie obnizy¢ o 0,2 bar. Ostateczng proba
szczelnosci jest préba impulsowa. W probie tej nalezy w czterech cyklach po min. 5
minut wytwarzac na przemian ciSnienie 10 bar i 1 bar. Instalacja musi pozostac¢ szczelna.
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Izolacje

érednica Przewody prowadzone na Przewody w przegrodzie i
wierzchu w miejscu skrzyzowania
[mm] [mm] [mm]
15-20 20 9
25-32 30 13
40 i Réwna srednicy wewnetrznej 0,5 srednicy wewnetrznej
wiecej rury rury

Rury w kanale izolowaé¢ prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z wetny

mineralnej pod ptaszczem z folii aluminiowe;j.

Srednica Grubo$é otuliny
[mm] [mm]
15-20 20
20-32 30
40-100 Réwna srednicy wewnetrznej rury

Oznaczenia kolorystyczne rurociggéw

Oznakowanie rurociggdw i urzgdzen wykona¢ nalezy zgodnie z Polskg Norma
PN-70/N-01270 i PN- 93/N-01256.

Na ptaszczach ochronnych izolacji termicznej wykonac¢ oznaczenia kolorystyczne

przeptywajgcych mediow oraz kierunki przeptywu. Oznakowanie wykona¢ w postaci
strzatek wg PN-70/01270/14.

UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do realizacji robdét nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
wymiarow na budowie z projektem.

2. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

3 Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem
i zasadami sztuki budowlane;.

4, Przestrzega¢ warunkéw montazu rur. Prace nadzoru inwestorskiego
powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

5. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
przestrzegac zasad BHP.

6. Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie w nim urzadzen

technologiczno-energetycznych  wezta  cieplnego, zwane  dalej
pomieszczeniem wezta, musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
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a) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
»W sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” (Dz.U.2002.75.690 z pdzn. zm.);

b) Polskiej Normie PN-B-02423:1999.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe
materiatdow producentéw sg przyktadowe i majg na celu wskazanie
standardu  jakosciowego  przyjetych  systeméw i  elementéow
wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozna
zastosowac rozwigzania, materiaty, urzadzenia firm rdéwnorzednych
technicznie, o parametrach rownowaznych pod warunkiem zachowania
standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.
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