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Tory nalezy wyznaczy¢ biatg linig szeroko$ci 5cm malowang natryskowo.

Szerokos¢ torow 1,22m wliczajgc linie po prawejstronie

Nachylenie poprzeczne biez ni nie moze przekraczat 1 %

Nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku biegu nie moze przekraczaé¢ 0,1 %.

Na wirazach nalezy wykona¢ krawezniki wysokosci 50mm, szerokosci 120mm

W wewnetrznych naroznikach nalezy wykona¢ studzienki teletechniczne pod podtqczenie pistoletéw startowych i
aparatury do elektronicznego pomiaru czasu

Kierunek biegu i numeracja toréw wg rysunku

"TRYBEX"-MGR INZ. JACEK TRYBUCHOWICZ

PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY

ul. Krélowej Jadwigi 55, 77-400 Ztotow

606 275 040 —

trybex(@onet.eu

NIP: 7671286458 REGON: 570275729

WMM,A_W__W», : Przebudowa boiska przy CKZiU

_Aozm._w_w przy ul. 8 marca 5 w Ztotowie

DATA : RZUT BIEZNI SKALA

03.2021 | TEMAT : 1:500

ADRES - ul. 8 marca 5, Ztotdw

| dz. o nr ewid. 1222/22
STAROSTWO POWIATOWE w ZLOTOWIE

INWESTOR:

Ztotdéw, Al. Piasta 25
77—400 Ztotéw

Pro ;.@ ktant Uprawnienia do projektowania w specjalnosci

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka NR RYS.

architektonicznej bez ograniczefi N
NN—-8345/474 /81




