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linia środkowa sektora rzutów

nawierzchnia z mączki ceglanej

POLE RZUTÓW
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pomocy kołków rozporowych

BIAŁE LINIE MALOWANE

WYKONANE Z OBRZEŻA TRAWNIKOWEGO

5x20 cm  pokryte nakładką gumową

Projektuje się koło o średnicy 2,135m. Powierzchnia wewnątrz koła betonowa.

Koło wykonanez betonu z metalową obręczą z taśmy stalowej, o gr. min 6mm o średnicy wewnętrznej

2,135m+/-5mm, głębokości 14-26mm poniżej poziomu krawędzi obręczy.

Próg wykonany z drewna o szerokości od 11,2-30cm z cięciwą o długości 1 ,21+/-0,01m o promieniu takim

samym jak koło i wysokości 10cm w stosunku do poziomu wewnętrznej powierzchni koła.

Nachylenie sektora rzutów tzw. nachylenie pod ne, mierzone w kierunku pchni cia, nie mo e przekroczy stosunku

1:1 000 (0,1 %).
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skala 1:50

AutoCAD SHX Text
NR  RYS.

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
BRANŻA :

AutoCAD SHX Text
ARCH-

AutoCAD SHX Text
KONSTR

AutoCAD SHX Text
DATA :

AutoCAD SHX Text
03.2021

AutoCAD SHX Text
TEMAT :

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
ADRES :

AutoCAD SHX Text
ul. 8 marca 5, Złotów

AutoCAD SHX Text
Projektant

AutoCAD SHX Text
STAROSTWO POWIATOWE w ZŁOTOWIE  Złotów, Al. Piasta 25  77-400 Złotów

AutoCAD SHX Text
Przebudowa boiska przy CKZiU  przy ul. 8 marca 5 w Złotowie

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Tadeusz Tylka

AutoCAD SHX Text
Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń NN-8345/474/81

AutoCAD SHX Text
 dz. o nr ewid. 1222/22

AutoCAD SHX Text
RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ

AutoCAD SHX Text
łużne, mierzone w kierunku pchnięcia, nie może przekroczyć stosunku ęcia, nie może przekroczyć stosunku że przekroczyć stosunku ć stosunku 


	Sheets and Views
	Model


