Przedmiar robot
roboty bragy sanitarnej - instalacje wewtnzne
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Powyzszy kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt buamyvopracowany przez pracowrprojektovs TRYBEX Jacek Trybuchowicz, ul. Krélowej Jadwigi
55, 77-400 Ztotow

Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane tyesanitarnej w ramach inwestycji pn: PRZEBUDOWA OERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU
ORAZ BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO CKZIU W ZLOTOME PRZY UL. 8-GO MARCA

llosci i zakres instalacji do wykonania w ramach omaw@o zadania wg przedmiaru.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekimgtrznych instalacji zimnej wody, kanalizacji sanitey, cieptej wody ytkowej, cyrkulacji, centralnego
ogrzewania oraz zewtiznej instalacji kanalizacji sanitarnej na potrzé&iniegcego budynku internatuy Szkoty Rolniczej w Ztotowie

W przedmiarze nie o rob6t rozbiorkowych i odtworzeniowych posadzel6t odtworzeniowych w zakresie wykonania gtadmialowah scian po wykuciu i
otynkowanie bruzd i wgk w konstrukcjach betonowych, ponieni@n zakres rob6t zostat uwgdhiony w przedmiarze brawy konstrukcyjnej.

Ceny materiatow podano wraz z kosztami zakupéiceay spratru wraz z kosztami jednorazowymi.

UWAGA 1: Niniejsza kalkulacja obejmuje proponowasposob wykonania robét. Wykonawcazeaastosowawtasr technologs budowy, pod warunkienke
efekt finalny kdzie zgodny z projektem budowlano-wykonawczym, gfilegcjami technicznymi i przepisami prawa. Wszystizyte w niniejszej
dokumentacji nazwy producentéw sa przyktadowejama celu wydcznie wskazanie standardu jakmwego przyjetych rozwizan. W procesie realizaciji
mazliwe jest zastosowanie produktow dowolnej firmywriprzzdnych technicznie, o takich samych parametrach wardnkiem zachowania standardu
jakosciowego, wytrzymatéciowego itp. nie gorszegomnprzywotany w dokumkentacj

UWAGA 2: zgodnie z Rozpogrzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okréenia metod i podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowyddzglanowanych kosztéw rob6t budowlanych éangch w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U.
2004

nr 130, poz. 1389) obliczona w kosztorysie inwesition warté¢ rob6t budowlanych nie zawiera podatku VAT.

UWAGA 3: Przedmiar robét ma charakter pomocnicig,determinujcy zakresu prac oftiych przedmiotem zamoéwienia. Wedtug KIO (wyrok K3@0/13 z
dnia 14.05.2013 r.) zawarte w przedmiarze robstaxgienia maj zobrazowé skak roboty budowlanej i pomo6c wykonawcom w oszacow&aisztow

inwestycji. Projekt, specyfikacja technicznagzabne decyzje i uzgodnienia dokumentami wzajemniegsuzupetniagcymi, ktore naley analizowé w sposéh
rzeczowy i staranny.

Nie wyklucza s, ze przedmiar mze ulec zmianie, dlatego zaleca sie Wykonawcy opeadzenie szczeg6towej analizy terenu inwestyeficzonych bada
geotechnicznych oraz wykonanie wkasnych adaomiar6w.
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Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm llog¢
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNNR-W 3 Mechaniczne wykucie i otynkowanie bruzd igknw konstrukcjach betonowych
0404/02
CENTRALNE OGRZEWANIE
PARTER
DN 40 mm (8,75+8,30+12+1)*0,16*0,08 m3 0,38
DN 32 mm (8,10+7,85+7,25+7,35+96+4)*0,13*0,08 m3 1,36
DN 25 mm (175,15-8,95+8+84+5,35+1,40+5,35+1,3%51,4+5,35+1,4+8)*0,12*0,08 m3 2,81
DN 20 mm (213,25+18+60)*0,10*0,08 m3 2,33
| PIETRO
DN 32 mm (6)*0,13*0,08 m3 0,06
DN 25 mm (44,40+72)*0,12*0,08 m3 1,12
DN 20 mm (143,66+48+42)*0,10*0,08 m3 1,87
I PIETRO
DN 25 mm (49,82)*0,12*0,08 m3 0,48
DN 20 mm (140,72+42)*0,10*0,08 m3 1,46
INSTALACJA WODOCIAGOWA
PARTER
DN 32 mm 20,10*0,13*0,08 m3 0,21
DN 25 mm 20,2*0,12*0,08 m3 0,19
DN 20 mm 105,52*0,10*0,08 m3 0,84
DN 16 mm 45,96*0,10*0,08 m3 0,37
| PIETRO
DN 32 mm 20,75*0,13*0,08 m3 0,22
DN 25 mm 21,15*0,12*0,08 m3 0,20
DN 20 mm 66,85*0,10*0,08 m3 0,53
DN 16 mm 28,30*0,10*0,08 m3 0,23
I IPIETRO
DN 32 mm 13,70*0,13*0,08 m3 0,14
DN 25 mm 26,30*0,12*0,08 m3 0,25
DN 20 mm 53,40*0,10*0,08 m3 0,43
DN 16 mm 19,40*0,10*0,08 m3 0,16
INSTALACJA KANALIZACJI SANIT.
PARTER
DN 110 mm 193,56*0,20*0,20 m3 7,74
DN 75 mm 13,40*0,18*0,18 m3 0,43
DN 50 mm 37,15*0,15*0,15 m3 0,84
| PIETRO
DN 110 mm 5,60*0,20*0,20 m3 0,22
DN 75 mm 5*0,18*0,18 m3 0,16
DN 50 mm 11,50*0,15*0,15 m3 0,26
I IPIETRO
DN 110 mm 4,40*0,20*0,20 m3 0,18
DN 75 mm 5,10*0,18+*0,18 m3 0,17
DN 50 mm 8*0,15*0,15 m3 0,18
razem m3 25,82
2 KNR 19-01 Usunkcie z budynku gruzu i ziemi
0116/05 -
analogia
CENTRALNE OGRZEWANIE
PARTER
DN 40 mm (8,75+8,30+12+1)*0,16*0,08 m3 0,38
DN 32 mm (8,10+7,85+7,25+7,35+96+4)*0,13*0,08 m3 1,36
DN 25 mm (175,15-8,95+8+84+5,35+1,40+5,35+1,3%51,4+5,35+1,4+8)*0,12*0,08 m3 2,81
DN 20 mm (213,25+18+60)*0,10*0,08 m3 2,33
| PIETRO
DN 32 mm (6)*0,13*0,08 m3 0,06
DN 25 mm (44,40+72)*0,12*0,08 m3 1,12
DN 20 mm (143,66+48+42)*0,10*0,08 m3 1,87
Il PIETRO
DN 25 mm (49,82)*0,12*0,08 m3 0,48
DN 20 mm (140,72+42)*0,10*0,08 m3 1,46
INSTALACJA WODOCIAGOWA
PARTER
DN 32 mm 20,10*0,13*0,08 m3 0,21
DN 25 mm 20,2*0,12*0,08 m3 0,19
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DN 20 mm 105,52*0,10*0,08 m3 0,84

DN 16 mm 45,96*0,10*0,08 m3 0,37

| PIETRO

DN 32 mm 20,75*0,13*0,08 m3 0,22

DN 25 mm 21,15*0,12*0,08 m3 0,20

DN 20 mm 66,85*0,10*0,08 m3 0,53

DN 16 mm 28,30*0,10*0,08 m3 0,23

I IPIETRO

DN 32 mm 13,70*0,13*0,08 m3 0,14

DN 25 mm 26,30*0,12*0,08 m3 0,25

DN 20 mm 53,40*0,10*0,08 m3 0,43

DN 16 mm 19,40*0,10*0,08 m3 0,16

INSTALACJA KANALIZACJI SANIT.

PARTER

DN 110 mm 193,56*0,20*0,20 m3 7,74

DN 75 mm 13,40*0,18*0,18 m3 0,43

DN 50 mm 37,15*0,15*0,15 m3 0,84

| PIETRO

DN 110 mm 5,60*0,20*0,20 m3 0,22

DN 75 mm 5*0,18*0,18 m3 0,16

DN 50 mm 11,50*0,15*0,15 m3 0,26

I IPIETRO

DN 110 mm  4,40*0,20*0,20 m3 0,18

DN 75 mm 5,10*0,18+*0,18 m3 0,17

DN 50 mm 8*0,15*0,15 m3 0,18
razem m3 25,82

3 KNR 19-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadgewiaza odlegté¢ do 1km
0118/13

CENTRALNE OGRZEWANIE

PARTER

DN 40 mm (8,75+8,30+12+1)*0,16*0,08 m3 0,38

DN 32 mm (8,10+7,85+7,25+7,35+96+4)*0,13*0,08 m3 1,36

DN 25 mm (175,15-8,95+8+84+5,35+1,40+5,35+1,3%5]1,4+5,35+1,4+8)*0,12*0,08 m3 2,81

DN 20 mm (213,25+18+60)*0,10*0,08 m3 2,33

| PIETRO

DN 32 mm (6)*0,13*0,08 m3 0,06

DN 25 mm (44,40+72)*0,12*0,08 m3 1,12

DN 20 mm (143,66+48+42)*0,10*0,08 m3 1,87

I PIETRO

DN 25 mm (49,82)*0,12*0,08 m3 0,48

DN 20 mm (140,72+42)*0,10*0,08 m3 1,46

INSTALACJA WODOCIAGOWA

PARTER

DN 32 mm 20,10*0,13*0,08 m3 0,21

DN 25 mm 20,2*0,12*0,08 m3 0,19

DN 20 mm 105,52*0,10*0,08 m3 0,84

DN 16 mm 45,96*0,10*0,08 m3 0,37

| PIETRO

DN 32 mm 20,75*0,13*0,08 m3 0,22

DN 25 mm 21,15*0,12*0,08 m3 0,20

DN 20 mm 66,85*0,10*0,08 m3 0,53

DN 16 mm 28,30*0,10*0,08 m3 0,23

I IPIETRO

DN 32 mm 13,70*0,13*0,08 m3 0,14

DN 25 mm 26,30*0,12*0,08 m3 0,25

DN 20 mm 53,40*0,10*0,08 m3 0,43

DN 16 mm 19,40*0,10*0,08 m3 0,16

INSTALACJA KANALIZACJI SANIT.

PARTER

DN 110 mm 193,56*0,20*0,20 m3 7,74

DN 75 mm 13,40*0,18*0,18 m3 0,43

DN 50 mm 37,15*0,15*0,15 m3 0,84

| PIETRO

DN 110 mm 5,60*0,20*0,20 m3 0,22

DN 75 mm 5*0,18*0,18 m3 0,16
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DN 50 mm 11,50*0,15*0,15 m3 0,26
I IPIETRO
DN 110 mm 4,40*0,20*0,20 m3 0,18
DN 75 mm 5,10*0,18+*0,18 m3 0,17
DN 50 mm 8*0,15*0,15 m3 0,18
razem m3 25,82
2. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4 Roboty przygotowawcze i rozbiotkowe
kpl. 1,00
4.1 KNR 2-18 Spuszczenie wody z uktadu kottowego wraz z odoiemasilania z kotlowni gazowej
0801/01 -
analogia
probe 1,00
4.2 KNR-W 4-02 Demonta rurocigg6w instalacji co w kanatach, bruzdach sciennyprei scianact
0506/06 -
analogia
kpl 1,00
4.3 KNR-W 4-02 Demonta grzejnika stalowec
0521/01 -
analogia
kpl 46,00
4.4 KNR 4-04 Wywéz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniova odlegié’ do 1km z
1107/01 zatadunkiem i wytadunkiengaznyn
t 15,00
4.5 Kalkulacja utylizacja zdemontowanych odpadéw
indywidualnag
kpl 1,00
5 Roboty montaowe - instalacja c.o.
m 1.763,8(
5.1 KNR-W 2-15 Rurociggi z rur z tworzyw sztucznychiilednicy zewgtrznej 63mm o pgtzeniact
0404/06 zgrzewanych, ngcianach w budynkac
1. Odcinki poziome 14,50+13,90+35,70+35,60+6160,55 m 223,15
2. Odcinki pionowe - piony oznaczone 0,00 m 0,00
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai) 0 m 0,00
razem m 223,15
5.2 KNR-W 2-15 Rurociggi z rur z tworzyw sztucznychiilednicy zewgtrznej 50mm o pgktzeniact
0404/05 zgrzewanych, ngcianach w budynkac
1. Odcinki poziome 21,40+21,50+11,90+11,90+3,3%25 m 73,20
2. Odcinki pionowe - piony oznaczone 0 m 0,00
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai) 0 m 0,00
razem m 73,20
5.3 KNR-W 2-15 Rurociggi z rur z tworzyw sztucznychiilednicy zewgtrznej 40mm o pgktzeniact
0404/04 zgrzewanych, ngcianach w budynkac
1. Odcinki poziome 11,75+11,75+12,05+12,05+6,8535+8,9+8,9+30+30+1+1+1 m 140,50
2. Odcinki pionowe - piony oznaczone 6+6 m 12,00
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai) 0 m 0,00
razem m 152,50
5.4 | KNR-W 2-15 Rurociggi z rur z tworzyw sztucznychiilednicy zewgtrznej 32mm o pgktzeniact
0404/03 zgrzewanych, ngcianach w budynkac
1. Odcinki poziome m 165,00
5,75+5,75+6,05+6,05+6,15+6,15+3,65+3,65+23,20+23,26,6+6,6+2,10+2,10+1+1+
1+1+7+7+7+7+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 +1+1+1+1+1+
1
2. Odcinki pionowe - piony oznaczone 6+6+6+6+6-63-6+6+6+6+6+6+6+6+6 m 96,00
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai) 0 m 0,00
I PIETRO
1. Odcinki poziome 0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5/63-0,5+0,5+0,5+0,5 m 6,00
2. Odcinki pionowe - piony oznaczone
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai)
razem m 267,00
5.5 | KNR-W 2-15 Rurociggi z rur z tworzyw sztucznychiilednicy zewgtrznej 25mm o pgktzeniact
0404/02 zgrzewanych, ngcianach w budynkac
PARTER
1. Odcinki poziome m 130,10
11,50+11,50+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 +1+1+15+15+2,5
+2,5+6,5+6,5+1+1,1+5,35+1,40+5,35+1,40+5,35+1,40+85+1,4+8
2. Odcinki pionowe - piony oznaczone 6+6+6+6+68-66-6+6+6+6+6+6+6 m 84,00
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai) 0,00 m 0,00
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I PIETRO
1. Odcinki poziome m 44,40
2,15+0,75+1+2,35+2+0,6+7,85+6,50+3,75+5,25+1,20+20#2,60+1,10+1+2,60+0,5
+0,5
2. Odcinki pionowe - piony oznaczone 6+6+6+6+6-63-6+6+6+6+6 m 72,00
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai)
Il PIETRO
1. Odcinki poziome m 49,82

0,5+0,5+0,5+0,5+2,79+1,30+2,74+1,25+1+2,30+6,49+728-0,5+0,5+0,5+0,5+0,95+
2,59+2,58+1,10+1,21+2,70+3,75+5,25

2. Odcinki pionowe - piony oznaczone
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai)

razem m 380,37
5.6 KNR-W 2-15 Rurociggi z rur z tworzyw sztucznychiilednicy zewgtrznej 20mm o pgktzeniact
0404/01 zgrzewanych, ngcianach w budynkac
PARTER
1. Odcinki poziome m 213,25

4,8+2+2,6+0,5+1+4,55+2,95+1,5+4,8+2+2,5+5,7+1,1+1,¥0,5+3+3+0,5+0,5+1+0,5
+1+0,5+3,8+3+1,8+1,6+5+1,8+2,2+1+10,6+10+2,6+1+2,540,8+4,7+1,9+1,7+1,35+
0,7+0,6+5+1,8+7,5+5+1,5+1,5+8+5+4,8+2+0,6+0,6+1+1+08+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8
+1,5+1+7,8+8+1,5+0,5+1+1+1+1+1,2+1,2+4,6+4+4,5+1,7+1+1+2,3+2,3+3,5+3,5+

0,6+0,6
2. Odcinki pionowe - piony oznaczone 6+6+6 m 18,00
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai) m 60,00

I+1+141+1+1+ 14141+ 1+ 1+ 1414+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ T H I+ 1+ 14+ 1+ 1+ 14D +14+1+1+1+1+
1+1+141+1+1+ 14141+ 1+ 1+ 141+ 11+ 1+ 14+ D+ T H I+ 1+ 14+ 1+ 1+ 1+ +1+1+1

| PIETRO

1. Odcinki poziome m 143,6¢
3,35+3,40+5+1,8+2,25+0,75+0,70+0,6+3,2+3,40+2,70+13,40+3,20+0,75+2,45+2,4
+1,10+5+1,80+3,15+3,10+0,3+0,3+0,3+3+4+3,50+3,70+2€2,50+5+1,8+0,5+1,40+
1,20+0,5+0,5+2,35+0,70+4,76+1,81+2,50+0,80+5+1,81+30+3,36+1,10+2,56+5+1,
81+1,60+2,10

2. Odcinki pionowe - piony oznaczone 6+6+6+6+6-63-6 m 48,00

3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai) m 42,00
1+1+1+1+1+1+1+1+1+ 1+ 1+ 141+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+1+1+1+1+1 +1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

Il PIETRO

1. Odcinki poziome m 140,72
3,35+3,38+5+1,81+0,75+2,25+0,7+0,6+2,33+0,67+3,43+36+3,2+3,36+2,41+0,75+
1,10+2,60+4,97+1,81+3,36+3,20+0,5+1,39+2,10+10,356118+2,80+0,65+3,90+3,05
+2,05+1,65+1,81+4,97+1,10+2,56+3,20+3,36+0,8+2,47+3,81+5+1,81+2,34+0,7+
1,37+1,20+0,5+0,5+1,81+5+0,5

2. Odcinki pionowe - piony oznaczone

3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai) 42 m 42,00
razem m 707,63
5.7 KNR 0-34 Izolacja grubgci 40mm rurocggow osrednicy 63mm otulinami Thermaflex /
0104/17
-analogia
1. Odcinki poziome 14,50+13,90+35,70+35,60+61,60,55 m 223,15
2. Odcinki pionowe - piony oznaczone 0,00 m 0,00
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai) 0 m 0,00
razem m 223,15
5.8 KNR 0-34 Izolacja grubgci 40mm rurocggow osrednicy 50mm otulinami Thermaflex /
0104/17 -
analogia
1. Odcinki poziome 21,40+21,50+11,90+11,90+3,3535 m 73,20
2. Odcinki pionowe - piony oznaczone 0 m 0,00
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai) 0 m 0,00
razem m 73,20
5.9 KNR 0-34 Izolacja grubgci 40mm rurocggow osrednicy 40mm otulinami Thermaflex 4
0104/16 -
analogia
1. Odcinki poziome 11,75+11,75+12,05+12,05+6,86535+8,9+8,9+30+30+1+1+1 m 140,50
2. Odcinki pionowe - piony oznaczone 6+6 m 12,00
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai) 0 m 0,00
razem m 152,50
5.10 KNR 0-34 Izolacja grubgci 30mm rurocggow osrednicy 32mm otulinami Thermaflex /
0104/16 -

analogia
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Jm
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1. Odcinki poziome

5,75+5,75+6,05+6,05+6,15+6,15+3,65+3,65+23,20+23,26,6+6,6+2,10+2,10+1+1+
T+1+7+7+7+7+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1  +1+1+1+1+1+
1

2. Odcinki pionowe - piony oznaczone 6+6+6+6+68-63-6+6+6+6+6+6+6+6+6
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai) 0
PARTER

1. Odcinki poziome 0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,583-0,5+0,5+0,5+0,5

2. Odcinki pionowe - piony oznaczone

3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai)

165,00

96,00
0,00

6,00

razem

267,00

5.11 KNR 0-34
0104/16 -
analogia

I1zolacja grubgci 30mm rurocggow osrednicy 25mm otulinami Thermaflex 4

PARTER

1. Odcinki poziome
11,50+11,50+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 +1+1+15+15+2,5
+2,5+6,5+6,5+1+1,1+5,35+1,40+5,35+1,4+5,35+1,4+5,361,4+8

2. Odcinki pionowe - piony oznaczone 6+6+6+6+68-66-6+6+6+6+6+6+6
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai) 0,00
| PIETRO

1. Odcinki poziome
2,15+0,75+1+2,35+2+0,6+7,85+6,50+3,75+5,25+1,20+20#2,60+1,10+1+2,60+0,5
+0,5

2. Odcinki pionowe - piony oznaczone 6+6+6+6+6-63-6+6+6+6+6
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai)
Il PIETRO

1. Odcinki poziome
0,5+0,5+0,5+0,5+2,79+1,30+2,74+1,25+1+2,30+6,49+728-0,5+0,5+0,5+0,5+0,95+
2,59+2,58+1,10+1,21+2,70+3,75+5,25

2. Odcinki pionowe - piony oznaczone
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai)

130,10

84,00
0,00

44,40

72,00

49,82

razem

380,37

5.12 KNR 0-34
0101/10 -
analogia

Izolacja jednowarstwowa grutoi 20mm rurocaigéw osrednicy 20mm otulinan
Thermaflex FRZ

PARTER

1. Odcinki poziome
4,8+2+2,6+0,5+1+4,55+2,95+1,5+4,8+2+2,5+5,7+1,1+1,¥0,5+3+3+0,5+0,5+1+0,5
+1+0,5+3,8+3+1,8+1,6+5+1,8+2,2+1+10,6+10+2,6+1+2,540,8+4,7+1,9+1,7+1,35+
0,7+0,6+5+1,8+7,5+5+1,5+1,5+8+5+4,8+2+0,6+0,6+1+1+Q8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8
+1,5+1+7,8+8+1,5+0,5+1+1+1+1+1,2+1,2+4,6+4+4,5+1,7+1+1+2,3+2,3+3,5+3,5+
0,6+0,6

2. Odcinki pionowe - piony oznaczone 6+6+6

3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai)
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1  +1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 +1+1+1

I PIETRO

1. Odcinki poziome
3,35+3,40+5+1,8+2,25+0,75+0,70+0,6+3,2+3,40+2,70+13;40+3,20+0,75+2,45+2,6
+1,10+5+1,80+3,15+3,10+0,3+0,3+0,3+3+4+3,50+3,70+262,50+5+1,8+0,5+1,40+
1,20+0,5+0,5+2,35+0,70+4,76+1,81+2,50+0,80+5+1,81+20+3,36+1,10+2,56+5+1,
81+1,60+2,10

2. Odcinki pionowe - piony oznaczone 6+6+6+6+6-66-6

3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai)
1+1+1+1+1+1+1+1+1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 141+ 1+1+1+1 +1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

Il PIETRO

1. Odcinki poziome
3,35+3,38+5+1,81+0,75+2,25+0,7+0,6+2,33+0,67+3,43+36+3,2+3,36+2,41+0,75+

1,10+2,60+4,97+1,81+3,36+3,20+0,5+1,39+2,10+10,356118+2,80+0,65+3,90+3,05

+2,05+1,65+1,81+4,97+1,10+2,56+3,20+3,36+0,8+2,47+4,81+5+1,81+2,34+0,7+
1,37+1,20+0,5+0,5+1,81+5+0,5

2. Odcinki pionowe - piony oznaczone
3. Odcinki pionowe - piony nieoznaczone (pédaj zmiany wysokai) 42

213,25

18,00
60,00

143,6¢

48,00
42,00

140,72

42,00

razem

707,63

5.13 | KNR-W 2-15
0418/07

Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysg&p600-900mm i diugiei do 1600mm: grzejniki
22/600/400

Parter
| Pigtro 1

szt

1,00

razem

szt

1,00
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5.14 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysg&p600-900mm i dtugiei do 1600mm: grzejniki
0418/07 22/600/600
Parter : szt 2,00
| Pigtro
razem szt 2,00
5.15 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysg&p600-900mm i dtugiei do 1600mm: grzejniki
0418/07 22/600/700
Parter 1 szt 1,00
| Pigtro
razem szt 1,00
5.16 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysg&p600-900mm i diugiei do 1600mm: grzejniki
0418/07 22/600/800
Parter : szt 2,00
| Pigtro
razem szt 2,00
5.17 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysg&p600-900mm i diugiei do 1600mm: grzejniki
0418/07 22/600/1000
Parter 1 szt 1,00
| Pigtro
razem szt 1,00
5.18 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysg&p600-900mm i diugiei do 1600mm: grzejniki
0418/07 22/600/1100
Parter : szt 2,00
| Pigtro 1 szt 1,00
razem szt 3,00
5.19 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysg&p600-900mm i diugiei do 1600mm: grzejniki
0418/07 22/600/1200
Parter : szt 2,00
| Pigtro
razem szt 2,00
5.20 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysg&p600-900mm i dtugiei do 1600mm: grzejniki
0418/07 22/600/1400
Parter 1 szt 1,00
| Pigtro 14 szt 14,00
razem szt 15,00
5.21 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysg&p600-900mm i diugiei do 1600mm: grzejniki
0418/07 22/600/1600
Parter ¢ szt 4,00
| Pigtro
razem szt 4,00
5.22 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysg&p600-900mm i dtugiei do 1600mm: grzejniki
0418/07 22/600/1800
Parter szt 7,00
| Pigtro
razem szt 7,00
5.23 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys@&p600-900mm i dtugi do 3000mm: grzejnik
0418/08 22/600/2000
Parter ( szt 0,00
| Pigtro 1 szt 1,00
razem szt 1,00
5.24 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysgkp600-900mm i diugi do 1600mm: grzejniki
0418/11 33/600/700
Parter ¢ szt 3,00
| Pigtro
razem szt 3,00
5.25 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysgkp600-900mm i diugii do 1600mm: grzejniki
0418/11 33/600/900
Parter 1 szt 1,00
| Pigtro
razem szt 1,00
5.26 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysgkp600-900mm i diugi do 1600mm: grzejniki
0418/11 33/600/1000
Parter
| Pigtro 1 szt 1,00
razem szt 1,00
5.27 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysgkp600-900mm i diugi do 3000mm: grzejniki
0418/12 33/600/1200
Parter
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| Pigtro 1 szt 1,00
razem szt 1,00
5.28 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysgkp600-900mm i diugi do 3000mm: grzejniki
0418/12 33/600/1400
Parter
| Pigtro 1 szt 1,00
razem szt 1,00
5.29 | KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe grednicy nominalnej 15mm, gtowica termostatyczna
0412/02 -
analogia
szt 46,00
5.30 | KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajce automatyczne wednicy nominalnej 15mm
0412/07
szt 46,00
6 Odbiér instalacji
m 1.763,8(
6.1 | KNR-W 2-15 Plukanie instalacji co w budynkach niemieszkall
0128/02
-analogia
DN 63 mm 223, m 223,15
DN 50 mm 73,2 m 73,20
DN 40 mm 151t m 151,50
DN 32mm 2€ m 263,00
DN 26 mm 345 m 345,32
DN 20 mm 707,¢ m 707,63
razem m 1.763,8(
6.2 KNR 2-15 Proby cknieniowe szczeloi instalacji wewatrznych w budynkach niemieszkalr
0404/02
DN 63 mm 223, m 223,15
rurociggu
DN 50 mm 73,2 m 73,20
rurociggu
DN 40 mm 151t m 151,50
rurociggu
DN 32mm 2€ m 263,00
rurociggu
DN 26 mm 345 m 345,32
rurociggu
DN 20 mm 707,¢ m 707,63
rurociggu
razem m 1.763,8(
rurociggu
6.3 KNR-W 2-15 Proby instalacji centralnego ogrzewania na goo z dokonaniem regula
0436/01
urzgdzei 151,00
grzejnych
6.4 | KNR-W 2-15 Napetnianie instalacji wag
0128/02 -
analogia
DN 63 mm 223, m 223,15
DN 50 mm 73,2 m 73,20
DN 40 mm 151t m 151,50
DN 32mm 2€ m 263,00
DN 26 mm 345 m 345,32
DN 20 mm 707, m 707,63
razem m 1.763,8(
3. WEWNETRZNA INSTALACJAWODOCI AGOWA
7 Roboty przygotowawcze i rozbiotkowe
kpl. 1,00
7.1 KNR 2-18 Spuszczenie wody z instalacji zimnej wody
0801/01 -
analogia
probe 1,00
7.2 KNR 2-18 Spuszczenie wody z instalacji c.w.u i cyrkulacji
0801/01 -
analogia
probe 1,00
7.3 KNR-W 4-02 Demonta rurociggu instalacji wodoejgowej w kanatach, bruzdach sciennych i ¢
0120/02 - scianach
analogia
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kpl 1,00
7.4 KNR-W 4-02 Demonta baterii umywalkowej i zmywakov
0141/01
szt 50,00
7.5 KNR-W 4-02 Demonta baterii natryskowe
0141/03 -
analogia
szt 11,00
7.6 KNNR 8 Demonta istniegcych przeptywowych podgrzewaczy w
0128/01 -
analogia
szt 5,00
7.7 KNR 4-04 Wywéz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniova odlegié’ do 1km z
1107/01 zatadunkiem i wytadunkiengaznyn
t 5,00
7.8 Kalkulacja utylizacja zdemontowanych elementéw
indywidualng
kpl 1,00
8 Roboty montaowe - instalacja c.w. u.i wz
m 1.670,7(¢
8.1 KNR INSTAL Zestaw wodomierzowy, Wodomierz skrzydetkowy wiglogniowy, mokrobimy typu
0110/01 - WM 65/4,0-Ssrednica wodomierza bocznego Dn 32.
analogia
kpl 1,00
8.2 KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe grednicy nominalnej 65m
0106/07 -
analogia
PARTER 27 m 27,90
razem m 27,90
8.3 KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe grednicy nominalnej 50m
0106/06 -
analogia
PARTER 144/ m 144,18
razem m 144,18
8.4 KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe grednicy nominalnej 40m
0106/05 -
analogia
PARTER 46,7 m 46,74
razem m 46,74
8.5 KNR-W 2-15 Rurocigi stalowe grednicy nominalnej 32m
0106/04 -
analogia
PARTER 1,¢ m 1,87
razem m 1,87
8.6 KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe grednicy nominalnej 15m
0106/01 -
analogia
PARTER 87, m 87,09
razem m 87,09
8.7 KNR-W 2-15 Rurocigi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBye&dnicy zewgtrznej 32mm «
0112/03 polgczeniach zgrzewanych geianach w budynkach niemieszkaln
PARTER 20 m 20,10
I PIETRO 20,7 m 20,75
IPIETRO 13,7 m 13,70
razem m 54,55
8.8 KNR-W 2-15 Rurocigi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBYye&dnicy zewgtrznej 25mm «
0112/02 polgczeniach zgrzewanych geianach w budynkach niemieszkaln
PARTER 20 m 20,20
IPIETRO 21,1 m 21,15
IPIETRO 26,3 m 26,30
razem m 67,65
8.9 KNR-W 2-15 Rurocigi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBye&dnicy zewgtrznej 20mm «
0112/01 polgczeniach zgrzewanych geianach w budynkach niemieszkaln
PARTER 105t m 105,52
| PIETRO 66,8 m 66,85
IPIETRO 53,4 m 53,40
razem m 225,77
8.10 | KNR-W 2-15 Rurocigi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBYyednicy zewgtrznej 16mm «
0112/01 - polgczeniach zgrzewanych geianach w budynkach niemieszkaln
analogia
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PARTER 45,¢ m 45,9¢
I PIETRO 28,3 m 28,30
IPIETRO 19,4 m 19,4Q
razem m 93,6¢
8.11 KNR 0-34 Izolacja grubgci 30mm rurocggow osrednicy 16mm otulinami Thermaflex /
0104/15 -
analogia
PARTER 45,¢ m 45,9¢
I PIETRO 28,3 m 28,30
IPIETRO 19,4 m 19,4Q
razem m 93,6¢
8.12 KNR 0-34 Izolacja grubgci 30mm rurocggéw osrednicy 20mm otulinami Thermaflex /
0104/15 -
analogia
PARTER 105t m 105,52
| PIETRO 66,8 m 66,85
IPIETRO 53,4 m 53,40
razem m 225,77
8.13 KNR 0-34 Izolacja grubgci 30mm rurocggow osrednicy 25mm otulinami Thermaflex /
0104/15 -
analogia
PARTER 20 m 20,20
IPIETRO 21,1 m 21,15
IPIETRO 26,3 m 26,30
razem m 67,65
8.14 KNR 0-34 Izolacja grubgci 30mm rurocggow osrednicy zewgtrznej 32mm otulinami Thermafis
0104/16 A/C
PARTER 20 m 20,10
I PIETRO 20,7 m 20,75
IPIETRO 13,7 m 13,70
razem m 54,55
8.15 KNR 0-34 Izolacja grubgci 40mm rurocggow osrednicy 65mm otulinami Thermaflex /
0104/17 -
analogia
PARTER 27 m 27,90
razem m 27,90
8.16 KNR 0-34 Izolacja grubgci 40mm rurocggow osrednicy 50mm otulinami Thermaflex /
0104/17 -
analogia
PARTER 144/ m 144,18
razem m 144,18
8.17 KNR 0-34 Izolacja grubgci 40mm rurocggow osrednicy 40mm otulinami Thermaflex /
0104/17 -
analogia
PARTER 46,7 m 46,74
razem m 46,74
8.18 KNR 0-34 Izolacja grubgci 40mm rurocggow osrednicy 32mm otulinami Thermaflex /
0104/17 -
analogia
PARTER 1,¢ m 1,87
razem m 1,87
8.19 KNR 0-34 Izolacja grubgci 40mm rurocggow osrednicy 15mm otulinami Thermaflex 4
0104/17 -
analogia
PARTER 87, m 87,09




Rodos 6.8.37.1 [795

Tabela przedmiaru rob6t

Strona 12/23

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ORAZ BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO CKZIU W Zt OTOWIE PRY UL.

8-GO MARCA
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
razem m 87,09
8.20 KNNR 8 Monte perlatoréw o wysokim stopniu napowietrzania stemm wody orednicy 15mr
0118/04 -
analogia
szt 50,00
8.21 KNNR-W 4 Zawory wodne, czerpalneseednicy 15mm z tworzyw sztucznych
0136/01
szt 5,00
8.22 KNNR-W 4 Baterie natryskowe z mieszac:
0137/09
szt 9,00
8.23 KNNR-W 4 Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowegs®psrednicy nominalnej 15mm
0137/02 mieszaczem
szt 49,00
8.24 KNNR-W 4 bateria umywalkowa dostosowana dla oséb niepetravspych
0137/02
szt 1,00
8.25 Kalkulacja Wyposaenie toalety dla oséb niepetnosprawnych: -geerz uchylne, peczescienne
indywidualna|
kpl 1,00
9 Odbiér instalacji
m 1.763,8(
9.1 KNR 2-15 Préba szczelni instalacji wodocggowych aosrednicy do 65mm w budynka
0110/04 niemieszkalnych
PARTER
DN 65 27,9 m 27,90
DN 50 1441 m 144,18
DN 40 46,7 m 46,74
DN 32 1,87+20, m 21,97
DN 25 20,2 m 20,20
DN 20 105,52+150,( m 255,57
DN 16 459 m 45,9¢
DN 15 87,0 m 87,09
I PIETRO
DN 32 20,7 m 20,75
DN 25 21,1 m 21,15
DN 20 66,8 m 66,85
DN 16 28,3 m 28,30
I PIETRO
DN 32 13,7 m 13,70
DN 25 26,3 m 26,30
DN 20 534 m 53,40
DN 16 19,4 m 19,4Q
razem m 899,4¢
9.2 KNNR-W 4 Ptukanie instalacji wodogigowej w budynkach niemieszkalnych wraz z badaniedy
0128/02 - pitnej
analogia
PARTER
DN 65 27,9 m 27,90
DN 50 1441 m 144,18
DN 40 46,7 m 46,74
DN 32 1,87+20, m 21,97
DN 25 20,2 m 20,20
DN 20 105,52+150,( m 255,57
DN 16 459 m 45,9¢
DN 15 87,0 m 87,09
I PIETRO
DN 32 20,7 m 20,75
DN 25 21,1 m 21,15
DN 20 66,8 m 66,85
DN 16 28,3 m 28,30
I PIETRO
DN 32 13,7 m 13,70
DN 25 26,3 m 26,30
DN 20 534 m 53,40
DN 16 19,4 m 19,4Q
razem m 899,4¢
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4. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
10 Roboty przygotowawcze i rozbiotkowe
kpl. 1,00
10.1 | KNR-W 4-02 Demonta rurociggu z rurzeliwnych kanalizacyjnych #rednicy 50-100mm nécianach
0229/04 - budynku w kanatach, bruzdagtinnych i przyscianach
analogia
kpl 1,00
10.2 | KNR-W 4-02 Demonta zlewozmywal
0234/05 -
analogia
kpl 2,00
10.3 | KNR-W 4-02 Demonta umywalk
0234/06 -
analogia
kpl 14,00
10.4 | KNR-W 4-02 Demonta uskpu z misk porcelanow z korkowaniem pod&j doptywowych
0234/08 odptywowych
kpl 12,00
10.5 | KNR-W 4-02 Demonta natryskt
0234/07 -
analogia
kpl 10,00
10.6 KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniova odlegié’ do 1km z
1107/01 zatadunkiem i wytadunkiengaznyn
t 5,00
10.7 Kalkulacja utylizacja zdemontowanych elementéw
indywidualng
kpl 1,00
11 Roboty montaowe - instalacja kanalizacji sanitarnej
m 171,00
11.1 KNNR-W 4 Rurocigi kanalizacyjne z PCW@ednicy 110mm w gotowych wykopach wetrn
0203/03 - budynkéw o paiczeniach wciskowych
analogia
PARTER 8 m 83,00
razem m 83,00
11.2 KNNR-W 4 Rurocizgi kanalizacyjne z PCW gednicy 110mm o pgézeniach wciskowych r
0208/03 scianach w budynkach niemieszkalnych
I PIETRO
DN 110 - m 7,00
razem m 7,00
11.3 KNNR-W 4 Rurocigi kanalizacyjne z PCW@ednicy 75mm o pgtzeniach wciskowych naianact
0208/02 w budynkach niemieszkalnych
PARTER
DN75 1 m 10,00
I PIETRO
DN75 2 m 23,00
razem m 33,00
11.4 KNNR-W 4 Rurocigi kanalizacyjne z PCW @ednicy 50mm o pgtzeniach wciskowych naianact
0208/01 w budynkach niemieszkalnych
PARTER
DN50 2 m 23,00
I PIETRO
DN50 2! m 25,00
razem m 48,00
115 KNNR-W 4 Rura wywiewna z PCWsoednicy 110mm o pgtzeniu wciskowy
0213/05
szt 16,00
11.6 Kalkulacja Montaz napowietrzaczy dn110 |
indywidualnag
szt. 3,00
11.7 KNNR-W 4 Dodatki za wykonanie podéjodptywowych z rur i ksztatltek z PCWrednicy 50mm «
0211/01 polgczeniach wciskowy:
9+1+1+5+38+11 szt 65,00
razem szt 65,00
11.8 Kalkulacja Materiaty dodatkowe - ksztat
indywidualng
kpl 1,00
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11.9 KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
0221/01 -
analogia
PARTER 1 szt 11,00
IPIETRO 1 szt 17,00
razem szt 28,00
11.10 KNR 2-15 Monta zlewéwzeliwnyct
0220/01
PARTER szt 1,00
IPIETRO szt 2,00
razem szt 3,00
11.11 KNR 2-15 Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznyclypkalve
0224/03
PARTER kpl 8,00
IPIETRO 1 kpl 16,00
razem kpl 24,00
11.12 | KNR 2-15 Wanny kpielowe stalowe z obudaw
0222/05
PARTER kpl 1,00
razem kpl 1,00
11.13 | KNNR-W 4 Montea wpustuzeliwnego podtogowego swednicy 50mr
0216/01
szt 3,00
11.14 | KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PC\itednicy zewgtrznej 110mm,gczone metag
0217/02 wciskovy
szt 16,00
12 Odbiér instalacji
kpl 1,00
12.1 KNNR-W 4 Proba wodna szczelsic kanatow rurowych grednicy do 150mm z rur kamionkowy
1610/01 lub PCV
odcinek 1,00
5. ODTWORZENIE NARUSZONYCH PRZEGROD
13 Przegrody pionowe - odtworzenie tynkow
m2 91,16
13.1 KNR K-09 Wyréwnanie deych ubytkéw ndcianach o grubgci warstwy do 30mm
0103/12
CENTRALNE OGRZEWANIE
PARTER
DN 40 mm (8,75+8,30+12+1)*0 m2 6,01
DN 32 mm (8,10+7,85+7,25+7,35+96+4)*( m2 26,11
DN 25 mm (175,15-8,95+8+84+35)*( m2 58,64
DN 20 mm (213,25+18+60)*0 m2 58,25
I PIETRO
DN 32 mm (6)*0, m2 1,20
DN 25 mm (44,40+72)*0 m2 23,28
DN 20 mm (143,66+48+42)*0 m2 46,73
I PIETRO
DN 25 mm (49,82)*0 m2 9,9¢
DN 20 mm (140,72+42)*0 m2 36,54
INSTALACJA WODOQIGOWA
PARTER
DN 32 mm 20,10*0 m2 4,02
DN 25 mm 20,2*0 m2 4,04
DN 20 mm 105,52*0 m2 21,10
DN 16 mm 45,96*0 m2 9,19
I PIETRO
DN 32 mm 20,75*0 m2 4,15
DN 25 mm 21,15*0 m2 4,23
DN 20 mm 66,85*0 m2 13,37
DN 16 mm 28,30*0 m2 5,6€
I IPIETRO
DN 32 mm 13,70*0 m2 2,74
DN 25 mm 26,30*0 m2 5,2¢
DN 20 mm 53,40*0 m2 10,68
DN 16 mm 19,40*0 m2 3,88

INSTALACJA KANALIZACJI SANIT.
PARTER
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
DN 110 mm 193,56*0 m2 38,71
DN 75 mm 13,40*0 m2 2,68
DN 50 mm 37,15*0 m2 7,43
I PIETRO
DN 110 mm 5,60*0 m2 1,12
DN 75 mm 5*0, m2 1,00
DN 50 mm 11,50*0 m2 2,30
I IPIETRO
DN 110 mm 4,40*0 m2 0,88
DN 75 mm 5,10*0 m2 1,02
DN 50 mm 8*0, m2 1,60

razem m2 411,78
13.2 KSNR 2 Siatkowanie powierzchni wegtrznych pasoéw (na pgtézeniach) - z wykorzystaniem
0804/02 - A zbrojonej tamy papierowe
CENTRALNE OGRZEWANIE
PARTER
DN 40 mm (8,75+8,30+12+1)*0 m2 6,01
DN 32 mm (8,10+7,85+7,25+7,35+96+4)*( m2 26,11
DN 25 mm (175,15-8,95+8+84+35)*( m2 58,64
DN 20 mm (213,25+18+60)*C m2 58,25
I PIETRO
DN 32 mm (6)*0, m2 1,20
DN 25 mm (44,40+72)*0 m2 23,28
DN 20 mm (143,66+48+42)*0 m2 46,73
I PIETRO
DN 25 mm (49,82)*0 m2 9,9¢
DN 20 mm (140,72+42)*0 m2 36,54
INSTALACJA WODOQIGOWA
PARTER
DN 32 mm 20,10*0 m2 4,02
DN 25 mm 20,2*0 m2 4,04
DN 20 mm 105,52*0 m2 21,10
DN 16 mm 45,96*0 m2 9,19
I PIETRO
DN 32 mm 20,75*0 m2 4,15
DN 25 mm 21,15*0 m2 4,23
DN 20 mm 66,85*0 m2 13,37
DN 16 mm 28,30*0 m2 5,6€
I IPIETRO
DN 32 mm 13,70*0 m2 2,74
DN 25 mm 26,30*0 m2 5,2¢
DN 20 mm 53,40*0 m2 10,68
DN 16 mm 19,40*0 m2 3,88
INSTALACJA KANALIZACJI SANIT.
PARTER
DN 110 mm 193,56*0 m2 38,71
DN 75 mm 13,40*0 m2 2,68
DN 50 mm 37,15*0 m2 7,43
I PIETRO
DN 110 mm 5,60*0 m2 1,12
DN 75 mm 5*0, m2 1,00
DN 50 mm 11,50*0 m2 2,30
I IPIETRO
DN 110 mm 4,40*0 m2 0,88
DN 75 mm 5,10*0 m2 1,02
DN 50 mm 8*0, m2 1,60
razem m2 411,78
13.3 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed nzémiem gtadzi
0103/16

CENTRALNE OGRZEWANIE
PARTER
DN 40 mm (8,75+8,30+12+1)*0 m2 15,03
DN 32 mm (8,10+7,85+7,25+7,35+96+4)*( m2 65,28
DN 25 mm (175,15-8,95+8+84+35)*( m2 146,60




Rodos 6.8.37.1 [795

Tabela przedmiaru rob6t

Strona 16/23

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ORAZ BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO CKZIU W Zt OTOWIE PRY UL.

8-GO MARCA
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢

DN 20 mm (213,25+18+60)*C m2 145,63

I PIETRO

DN 32 mm (6)*0, m2 3,00

DN 25 mm (44,40+72)*0 m2 58,20

DN 20 mm (143,66+48+42)*0 m2 116,83

I PIETRO

DN 25 mm (49,82)*0 m2 9,9¢

DN 20 mm (140,72+42)*0 m2 36,54

INSTALACJA WODOQIGOWA

PARTER

DN 32 mm 20,10*0 m2 4,02

DN 25 mm 20,2*0 m2 4,04

DN 20 mm 105,52*0 m2 21,10

DN 16 mm 45,96*0 m2 9,19

I PIETRO

DN 32 mm 20,75*0 m2 4,15

DN 25 mm 21,15*0 m2 4,23

DN 20 mm 66,85*0 m2 13,37

DN 16 mm 28,30*0 m2 5,6€

I IPIETRO

DN 32 mm 13,70*0 m2 2,74

DN 25 mm 26,30*0 m2 5,2¢

DN 20 mm 53,40*0 m2 10,68

DN 16 mm 19,40*0 m2 3,88

INSTALACJA KANALIZACJI SANIT.

PARTER

DN 110 mm 193,56*0 m2 38,71

DN 75 mm 13,40*0 m2 2,68

DN 50 mm 37,15*0 m2 7,43

I PIETRO

DN 110 mm 5,60*0 m2 1,12

DN 75 mm 5*0, m2 1,00

DN 50 mm 11,50*0 m2 2,30

I IPIETRO

DN 110 mm 4,40*0 m2 0,88

DN 75 mm 5,10*0 m2 1,02

DN 50 mm 8*0, m2 1,60
razem m2 742,13

13.4 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewtnznych podtey gipsowych
0302/01

CENTRALNE OGRZEWANIE

PARTER

DN 40 mm (8,75+8,30+12+1)*0 m2 15,03

DN 32 mm (8,10+7,85+7,25+7,35+96+4)*( m2 65,28

DN 25 mm (175,15-8,95+8+84+35)*( m2 146,60

DN 20 mm (213,25+18+60)*C m2 145,63

I PIETRO

DN 32 mm (6)*0, m2 3,00

DN 25 mm (44,40+72)*0 m2 58,20

DN 20 mm (143,66+48+42)*C m2 116,83

I PIETRO

DN 25 mm (49,82)*0 m2 9,9¢

DN 20 mm (140,72+42)*0 m2 36,54

INSTALACJA WODOQIGOWA

PARTER

DN 32 mm 20,10*0 m2 4,02

DN 25 mm 20,2*0 m2 4,04

DN 20 mm 105,52*0 m2 21,10

DN 16 mm 45,96*0 m2 9,19

I PIETRO

DN 32 mm 20,75*0 m2 4,15

DN 25 mm 21,15*0 m2 4,23

DN 20 mm 66,85*0 m2 13,37

DN 16 mm 28,30*0 m2 5,6€

I IPIETRO
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DN 32 mm 13,70*0 m2 2,74
DN 25 mm 26,30*0 m2 5,2¢
DN 20 mm 53,40*0 m2 10,68
DN 16 mm 19,40*0 m2 3,88
INSTALACJA KANALIZACJI SANIT.
PARTER
DN 110 mm 193,56*0 m2 38,71
DN 75 mm 13,40*0 m2 2,68
DN 50 mm 37,15*0 m2 7,43
I PIETRO
DN 110 mm 5,60*0 m2 1,12
DN 75 mm 5*0, m2 1,00
DN 50 mm 11,50*0 m2 2,30
I IPIETRO
DN 110 mm 4,40*0 m2 0,88
DN 75 mm 5,10*0 m2 1,02
DN 50 mm 8*0, m2 1,60
razem m2 742,13
13.5 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instateeoyi o szeroki 1 cegly
0326/02
CENTRALNE OGRZEWANIE
PARTER
DN 40 mm (8,75+8,30+12+1)*0 m 15,03
DN 32 mm (8,10+7,85+7,25+7,35+96+4)*( m 65,28
DN 25 mm (175,15-8,95+8+84+35)*( m 146,60
DN 20 mm (213,25+18+60)*C m 145,63
I PIETRO
DN 32 mm (6)*0, m 3,00
DN 25 mm (44,40+72)*0 m 58,20
DN 20 mm (143,66+48+42)*0 m 116,83
I PIETRO
DN 25 mm (49,82)*0 m 9,9¢
DN 20 mm (140,72+42)*0 m 36,54
INSTALACJA WODOQIGOWA
PARTER
DN 32 mm 20,10*0 m 4,02
DN 25 mm 20,2*0 m 4,04
DN 20 mm 105,52*0 m 21,10
DN 16 mm 45,96*0 m 9,19
I PIETRO
DN 32 mm 20,75*0 m 4,15
DN 25 mm 21,15*0 m 4,23
DN 20 mm 66,85*0 m 13,37
DN 16 mm 28,30*0 m 5,6€
I IPIETRO
DN 32 mm 13,70*0 m 2,74
DN 25 mm 26,30*0 m 5,2¢
DN 20 mm 53,40*0 m 10,68
DN 16 mm 19,40*0 m 3,88
razem m 685,39
14 Przegrody poziome - odtworzenie posadzek
m2 126,51
15 Przegrody poziome - odtworzenie sufitéw i malowanie
szt. 18,00
6. PRZYLACZE KANALIZACI SANITARNEJ
16 Roboty przygotowawcze
16.1 Kalkulacja Geodezyjne pomiary wytyczenie i inwentaryzacja pongwcza
indywidualna|
kpl 1,00
17 Wykonanie whczenia do istnigcego przydcza kanalizacji sanitarnej
m 16,7Q
17.1 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykeane na odktad koparkami
0217/05 podskbiernymi o pojemndei tyzki 0,40m:
KS1 1*0,8*1, m3 1,20
KS2 4*0,8*1, m3 4,80
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razem m3 6,00
17.2 KNNR 4 Podicza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grddddOcn
1411/01
KS1 1*0,8*0, m3 0,08
KS2 4*0,8*0, m3 0,32
razem m3 0,40
17.3 KNNR-W 4 Rurociggi z rur PCW ofrednicy zewgtrznej 160mmdczone na wcis
1008/04
KS1 m 1,00
KS2 . m 4,00
razem m 5,00
17.4 KNR 2-28 Obsypka rurogjgu kruszywem dowiezionym
0501/09
KS1 1*0,8*0, m3 0,32
KS2 4*0,8*0, m3 1,28
razem m3 1,60
17.5 KNR 2-19 Przegcie przezciany murowane o grukioi 2 cegiet dla przyjcza kanalizacyjnego
0216/05 - srednicy nominalnej do 160mm w tulei z rury stalowéjednicy do 250mm
ANALOGIA
2 przejcie 2,00
razem| przegcie 2,00
17.6 KNKRB 1 Zasypanie z zagzczeniem wykopow fundam.pddich, punkt., rowéw, wykopow
0213/06 - obiekt.: ubijakami mechanicznymi, grdd@agszczanej warstwy w staniezhym 35 cm
analogia kat.gr.I-Il
KS1 1*0,8*1,5-1*0,8*0,1-1*0,8*0, m3 0,80
KS2 4+*0,8*1,5-4*0,8*0,1-4*0,8*0, m3 3,20
razem m3 4,00
17.7 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAV§M@nicy 315-425mm z zamkeciem rug
1417/02 teleskopow
szt 2,00
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1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNNR-W 3 0404/02 Mechaniczne wykucie i otynkowahrezd i wrgk w m3 25,82
konstrukcjach betonowych
2 KNR 19-01 0116/05 - analogia Usuaie z budynku gruzu i ziemi m3 25,82
3 KNR 19-01 0118/13 Wywoz gruzu spryzmowanego samdami samowytadowczymi| m3 25,82
na odlegté¢ do 1km
2. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4 Roboty przygotowawcze i rozbiotkowe kpl. 1,00
4.1 |KNR 2-18 0801/01 - analogia Spuszczenie wodyaduktottowego wraz z odciecie | prébe 1,00
zasilania z kotlowni gazow
4.2 |KNR-W 4-02 0506/06 - analogia Demantarociggdw instalacji co w kanatacl kpl 1,00
bruzdach sciennych i pragianach
4.3 |KNR-W 4-02 0521/01 - analogia Demantpazejnika stalowec kpl 46,00
4.4 |KNR 4-04 1107/01 Wywo6z ztomu z terenu rozbionkiosdodem skrzyniowym t 15,00
odlegtoi¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiegnanym
4.5 |Kalkulacja indywidualna utylizacja zdemontowanycipadov kpl 1,00
5 Roboty montaowe - instalacja c.o. m 1.763,80
5.1 |KNR-W 2-15 0404/06 Ruragji z rur z tworzyw sztucznychiiednicy zewgtrznej m 223,15
63mm o pajczeniach zgrzewanych, geanach w budynkach
5.2 |KNR-W 2-15 0404/05 Ruragi z rur z tworzyw sztucznychiiednicy zewegtrznej m 73,20
50mm o pajczeniach zgrzewanych, geianach w budynkach
5.3 |KNR-W 2-15 0404/04 Ruragji z rur z tworzyw sztucznychiiednicy zewegtrznej m 152,50
40mm o pajczeniach zgrzewanych, seianach w budynkach
5.4 |KNR-W 2-15 0404/03 Ruragji z rur z tworzyw sztucznychiiednicy zewegtrznej m 267,00
32mm o pajczeniach zgrzewanych, seianach w budynkach
5.5 |KNR-W 2-15 0404/02 Ruragji z rur z tworzyw sztucznychiiednicy zewgtrznej m 380,32
25mm o pajczeniach zgrzewanych, geianach w budynkach
5.6 |KNR-W 2-15 0404/01 Ruragi z rur z tworzyw sztucznychiie@dnicy zewgtrznej m 707,63
20mm o pajczeniach zgrzewanych, geianach w budynkach
5.7 |KNR 0-34 0104/17 -analogia Izolacja grulso40mm rurocigdw osrednicy 63mn m 223,15
otulinami Thermaflex A/C
5.8 |KNR 0-34 0104/17 - analogia lIzolacja grulso40mm rurocggow osrednicy 50mn m 73,20
otulinami Thermaflex A/C
5.9 |KNR 0-34 0104/16 - analogia lIzolacja grulso40mm rurocggow osrednicy 40mn m 152,50
otulinami Thermaflex A/C
5.10 |KNR 0-34 0104/16 - analogia lzolacja grubo30mm rurocigéw osrednicy 32mn m 267,00
otulinami Thermaflex A/C
5.11 |KNR 0-34 0104/16 - analogia l|zolacja grulso30mm rurocggow osrednicy 25mn m 380,32
otulinami Thermaflex A/C
5.12 |KNR 0-34 0101/10 - analogia lzolacja jednowarstaayrubagici 20mm rurocggow o m 707,63
srednicy 20mm otulinami Thermaflex FRZ
5.13 |KNR-W 2-15 0418/07 Grzejniki stalowe dwuptytoweysokgci 600-900mm i diugiei szt 1,00
do 1600mm: grzejniki 22/600/400
5.14 |KNR-W 2-15 0418/07 Grzejniki stalowe dwuptytoweysokgci 600-900mm i diugiei szt 2,00
do 1600mm: grzejniki 22/600/600
5.15 |KNR-W 2-15 0418/07 Grzejniki stalowe dwuptytoweysokgci 600-900mm i diugiei szt 1,00
do 1600mm: grzejniki 22/600/700
5.16 |KNR-W 2-150418/07 Grzejniki stalowe dwuptytoweysokgci 600-900mm i diugiei szt 2,00
do 1600mm: grzejniki 22/600/800
5.17 |KNR-W 2-15 0418/07 Grzejniki stalowe dwuptytoweysokgci 600-900mm i diugiei szt 1,00
do 1600mm: grzejniki 22/600/1000
5.18 |KNR-W 2-15 0418/07 Grzejniki stalowe dwuptytoweysokgci 600-900mm i diugiei szt 3,00
do 1600mm: grzejniki 22/600/1100
5.19 |KNR-W 2-15 0418/07 Grzejniki stalowe dwuptytoweysokgci 600-900mm i diugiei szt 2,00
do 1600mm: grzejniki 22/600/1200
5.20 |KNR-W 2-15 0418/07 Grzejniki stalowe dwuptytoweysokgci 600-900mm i diugiei szt 15,00
do 1600mm: grzejniki 22/600/1400
5.21 |KNR-W 2-15 0418/07 Grzejniki stalowe dwuptytoweysokgci 600-900mm i diugiei szt 4,00
do 1600mm: grzejniki 22/600/1600
5.22 |KNR-W 2-15 0418/07 Grzejniki stalowe dwuptytoweysokgci 600-900mm i diugiei szt 7,00
do 1600mm: grzejniki 22/600/1800
5.23 |KNR-W 2-15 0418/08 Grzejniki stalowe dwuptytoweysokgci 600-900mm i diugiei szt 1,00
do 3000mm: grzejnik 22/600/2000
5.24 |KNR-W 2-15 0418/11 Grzejniki stalowe trzyptytoweysokdci 600-900mm i dtugi szt 3,00
do 1600mm: grzejniki 33/600/700
5.25 |KNR-W 2-15 0418/11 Grzejniki stalowe trzyptytoweysokdci 600-900mm i dtugi szt 1,00
do 1600mm: grzejniki 33/600/900
5.26 |KNR-W 2-150418/11 Grzejniki stalowe trzyptytoweysokdci 600-900mm i dtugi szt 1,00
do 1600mm: grzejniki 33/600/1000
5.27 |KNR-W 2-15 0418/12 Grzejniki stalowe trzyptytoweysokdci 600-900mm i diugiei szt 1,00

do 3000mm: grzejniki 33/600/1200
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5.28 |KNR-W 2-150418/12 Grzejniki stalowe trzyptytoweysokdci 600-900mm i diugiei szt 1,00
do 3000mm: grzejniki 33/600/1400
5.29 |KNR-W 2-15 0412/02 - analogia Zawory grzejnikowseednicy nominalnej 15mn szt 46,00
glowica termostatyczi
5.30 |KNR-W 2-15 0412/07 Zawory odpowietizag automatyczne wednicy nominalne szt 46,00
15mm
6 Odbiér instalacji m 1.763,80
6.1 |KNR-W 2-150128/02 -analogia Ptukanie instalagjive budynkach niemieszkaln' m 1.763,80
6.2 |KNR 2-15 0404/02 Probystiieniowe szczeloi instalacji wewatrznych w m 1.763,80
budynkach niemieszkalnych rurocigg
u
6.3 |KNR-W 2-15 0436/01 Proby instalacji centralnegozegvania na gayco z urzgdzei 151,00
dokonaniem regulacji grzejnyc
h
6.4 |KNR-W 2-15 0128/02 - analogia Napetnianie instaleodg m 1.763,80
3. WEWNETRZNA INSTALACJAWODOCI AGOWA
7 Roboty przygotowawcze i rozbiotkowe kpl. 1,00
7.1 |KNR 2-18 0801/01 - analogia Spuszczenie wodytalaw§ zimnej wod probe 1,00
7.2 |KNR 2-18 0801/01 - analogia Spuszczenie wodytalawgi c.w.u i cyrkulac, probe 1,00
7.3 |KNR-W 4-02 0120/02 - analogia Demahtarociggu instalacji wodogigowej w kpl 1,00
kanatach, bruzdach sciennych i pgzyanach
7.4 |KNR-W 4-02 0141/01 Demodthaterii umywalkowej i zmywakov szt 50,00
7.5 |KNR-W 4-02 0141/03 - analogia Demanbaterii natryskowe szt 11,00
7.6 |KNNR 8 0128/01 - analogia Demoatatniejzcych przeptywowych podgrzewaczy w szt 5,00
7.7 |KNR 4-04 1107/01 Wywdz ztomu z terenu rozbiémicsdodem skrzyniowym t 5,00
odlegtoi¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiegnanym
7.8 |Kalkulacja indywidualna utylizacja zdemontowangdémentd kpl 1,00
8 Roboty montaowe - instalacja c.w. u.i wz m 1.670,70
8.1 |KNR INSTAL 0110/01 - analogia Zestaw wodomierzéogomierz skrzydetkov kpl 1,00
wielostrumieniowy, mokrohiay typu WM 65/4,0-Srednica wodomierza bocznego Dn
32.
8.2 |KNR-W 2-15 0106/07 - analogia Rurggi stalowe grednicy nominalnej 65m m 27,90
8.3 |KNR-W 2-15 0106/06 - analogia Rurggi stalowe grednicy nominalnej 50m m 144,18
8.4 |KNR-W 2-15 0106/05 - analogia Rurggi stalowe grednicy nominalnej 40m m 46,74
8.5 |KNR-W 2-15 0106/04 - analogia Rurggi stalowe grednicy nominalnej 32m m 1,87
8.6 |KNR-W 2-15 0106/01 - analogia Rurggi stalowe grednicy nominalnej 15m m 87,09
8.7 |KNR-W 2-15 0112/03 Ruraegji z tworzyw sztucznych (PP, PE, PByednicy m 54,55
zewrgtrznej 32mm o pgktzeniach zgrzewanych geianach w budynkac
niemieszkalnych
8.8 |KNR-W 2-15 0112/02 Ruraegji z tworzyw sztucznych (PP, PE, PByednicy m 67,65
zewrgtrznej 25mm o pgktzeniach zgrzewanych geianach w budynkac
niemieszkalnych
8.9 |KNR-W 2-15 0112/01 Ruraegji z tworzyw sztucznych (PP, PE, PByednicy m 225,77
zewrgtrznej 20mm o pgtzeniach zgrzewanych geianach w budynkac
niemieszkalnych
8.10 |KNR-W 2-150112/01 - analogia Rurggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PE m 93,66
srednicy zewgtrznej 16mm o pgtzeniach zgrzewanych geianach w budynkach
niemieszkalnych
8.11 |KNR 0-34 0104/15 - analogia Izolacja grulbd30mm rurocigéw osrednicy 16mn m 93,66
otulinami Thermaflex A/C
8.12 |KNR 0-34 0104/15 - analogia lzolacja gruybo30mm rurocigéw osrednicy 20mn m 225,77
otulinami Thermaflex A/C
8.13 |KNR 0-34 0104/15 - analogia lzolacja grubo30mm rurocigéw osrednicy 25mn m 67,65
otulinami Thermaflex A/C
8.14 |KNR 0-34 0104/16 Izolacja grukbm 30mm rurocggow osrednicy zewgtrznej 32mn m 54,55
otulinami Thermaflex A/C
8.15 |KNR 0-34 0104/17 - analogia lzolacja grubo40mm rurocigéw osrednicy 65mn m 27,90
otulinami Thermaflex A/C
8.16 |KNR 0-34 0104/17 - analogia lzolacja grubo40mm rurocigéw osrednicy 50mn m 144,18
otulinami Thermaflex A/C
8.17 |KNR 0-34 0104/17 - analogia lzolacja grubo40mm rurocigéw osrednicy 40mn m 46,74
otulinami Thermaflex A/C
8.18 |KNR 0-34 0104/17 - analogia lzolacja grubo40mm rurocigéw osrednicy 32mn m 1,87
otulinami Thermaflex A/C
8.19 |KNR 0-34 0104/17 - analogia lzolacja grubo40mm rurocigéw osrednicy 15mn m 87,09
otulinami Thermaflex A/C
8.20 |KNNR 8 0118/04 - analogia Moritaerlatoréow o wysokim stopniu napowietrza szt 50,00
strumienia wody @rednicy 15mm
8.21 |KNNR-W 4 0136/01 Zawory wodne, czerpaldesdnicy 15mm z tworzyw sztuczr szt 5,00
8.22 |KNNR-W 4 0137/09 Baterie natryskowe z miesze szt 9,00
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8.23 |KNNR-W 4 0137/02 Baterie umywalkowe lub zlewozikgwa stajce osrednicy szt 49,00
nominalnej 15mm z mieszaczem
8.24 |KNNR-W 4 0137/02 bateria umywalkowa dostosowaaasibb niepetnosprawny szt 1,00
8.25 |Kalkulacja indywidualna Wyposenie toalety dla os6b niepetnosprawnych: -goerz | kpl 1,00
uchylne, pogczescienne
9 Odbidr instalaciji m 1.763,80
9.1 |KNR 2-15 0110/04 Proéba szczedooinstalacji wodoaigowych asrednicy do 65mm m 899,46
budynkach niemieszkalnych
9.2 |KNNR-W 4 0128/02 - analogia Ptukanie instalacjideoiggowej w budynkac m 899,46
niemieszkalnych wraz z badaniem wody pitnej
4. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
10 |Roboty przygotowawcze i rozbiotkowe kpl. 1,00
10.1 |KNR-W 4-02 0229/04 - analogia Demantarociggu z rurzeliwnych kanalizacyjnyc kpl 1,00
o srednicy 50-100mm nécianach budynku w kanatach, bruzdacinych i przy
scianach
10.2 |KNR-W 4-02 0234/05 - analogia Demahgewozmywal kpl 2,00
10.3 |KNR-W 4-02 0234/06 - analogia Demantamywalk kpl 14,00
10.4 |KNR-W 4-02 0234/08 Demottastpu z misk porcelanow z korkowaniem pod&j kpl 12,00
doptywowych i odptywowych
10.5 |KNR-W 4-02 0234/07 - analogia Demanteatryski kpl 10,00
10.6 |KNR 4-04 1107/01 Wyw6z ztomu z terenu rozbionkicgdodem skrzyniowym t 5,00
odlegtoi¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiegnanym
10.7 |Kalkulacja indywidualna utylizacja zdemontowangddmenté kpl 1,00
11 |Roboty montaowe - instalacja kanalizacji sanitarnej m 171,00
11.1 |KNNR-W 4 0203/03 - analogia Rurggi kanalizacyjne z PCW @ednicy 110mm\ m 83,00
gotowych wykopach wewtnz budynkéw o pgtzeniach wciskowy:
11.2 |KNNR-W 4 0208/03 Ruragi kanalizacyjne z PCW gednicy 110mm o pgtzeniact m 7,00
wciskowych ndcianach w budynkach niemieszkalnych
11.3 |KNNR-W 4 0208/02 Rurami kanalizacyjne z PCW@ednicy 75mm o pgtzeniact m 33,00
wciskowych ndcianach w budynkach niemieszkalnych
11.4 |KNNR-W 4 0208/01 Rurami kanalizacyjne z PCW@ednicy 50mm o pgtzeniact m 48,00
wciskowych ndcianach w budynkach niemieszkalnych
11.5 |KNNR-W 4 0213/05 Rura wywiewna z PC¥veainicy 110mm o pgtzeniu wciskowy szt 16,00
11.6 |Kalkulacja indywidualna Montaz napowietrzaczy dhiin szt. 3,00
11.7 |KNNR-W 4 0211/01 Dodatki za wykonanie pé&tlefiptywowych z rur i ksztattek szt 65,00
PCW osrednicy 50mm o pgtzeniach wciskowy:
11.8 |Kalkulacja indywidualna Materiaty dodatkowe - ki kpl 1,00
11.9 |KNR 2-15 0221/01 - analogia Umywalki pojedynczeg@anowe z syfone szt 28,00
11.10 |KNR 2-15 0220/01 Montzlewowzeliwnyct szt 3,00
11.11 |KNR 2-15 0224/03 Ugpy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznyclymicmite kpl 24,00
11.12 |KNR 2-15 0222/05 Wannysielowe stalowe z obudg kpl 1,00
11.13 |KNNR-W 4 0216/01 Montavpustuzeliwnego podtogowegowednicy 50mr szt 3,00
11.14 |KNR 2-15 0217/02 Czyszczaki kanalizacyjne z PGk&dmicy zewgtrznej 110mm szt 16,00
tgczone metagweciskovy
12 |Odbidr instalaciji kpl 1,00
12.1 |KNNR-W 4 1610/01 Préba wodna szczétn&anatéw rurowych grednicy do 150mr | odcinek 1,00
z rur kamionkowych lub PC
5. ODTWORZENIE NARUSZONYCH PRZEGROD
13  |Przegrody pionowe - odtworzenie tynkow m2 91,16
13.1 |KNR K-09 0103/12 Wyréwnanieeh ubytkow ndcianach o grubgci warstwy dc m2 411,78
30mm
13.2 |KSNR 2 0804/02 - A Siatkowanie powierzchni wéanych paséw (na pgézeniach) | m2 411,78
z wykorzystaniem zbrojonejstay papierowe
13.3 |KNR K-09 0103/16 Zagruntowanie dwukrotne przedieatiem gtad: m2 742,13
13.4 |KNR K-09 0302/01 Zagruntowanie dwukrotne wgvamych podiéy gipsowyc m2 742,13
13.5 |KNR 4-01 0326/02 Zamurowanie bruzd poziomych ewmdami instalacyjnymi m 685,39
szerokéci 1 cegly
14  |Przegrody poziome - odtworzenie posadzek m2 126,51
15 |Przegrody poziome - odtworzenie sufitdw i malowanie szt. 18,00
6. PRZYLACZE KANALIZACI SANITARNEJ
16 |Roboty przygotowawcze
16.1 |Kalkulacja indywidualna Geodezyjne pomiary wytyéze inwentaryzacj: kpl 1,00
powykonawc:z
17  |Wykonanie whczenia do istnigcego przydcza kanalizacji sanitarnej m 16,70
17.1 |KNR 2-01 0217/05 Wykopy oraz przekopy w grundiedii I-1l wykonywane ni m3 6,00
odkiad koparkami podgbiernymi o pojemndi tyzki 0,40m3
17.2 |KNNR 4 1411/01 Podia pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grdddOcn m3 0,40
17.3 |KNNR-W 4 1008/04 Rura@i z rur PCW ofrednicy zewgtrznej 160mmgczone n¢ m 5,00

wecisk
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17.4 |KNR 2-28 0501/09 Obsypka rurggu kruszywem dowiezion m3 1,60

17.5 |KNR 2-19 0216/05 - ANALOGIA Przeie przezciany murowane o grulfoi 2 cegiel | przejcie 2,00
dla przyfcza kanalizacyjnego @#ednicy nominalnej do 160mm w tulei z rury stalowej
srednicy do 250mm
17.6 |KNKRB 1 0213/06 - analogia Zasypanie zggagzeniem wykopow fundam.pddich m3 4,00
punkt., rowéw, wykopow obiekt.: ubijakami mechamjezi, grubdé¢ zageszczane
warstwy w stanie knym 35 cm, kat.gr.I-ll
17.7 |KNNR 4 1417/02 Studzienki kanalizacyjne systemdi#/IN osrednicy 315-425mm szt 2,00
zamkn¢ciem rug teleskopow

Razen
Podatek VAT
Ogétem kosztorys
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