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Pion kan. sanit. PCV 110 mm
zakończony wywiewką na dachu K2 Pion kan. sanit. PCV 110 mm

zakończony wywiewką na dachu K3 Pion kan. sanit. PCV 110 mm
zakończony wywiewką na dachu K4 

Pion kan. sanit. PCV 110 mm
zakończony wywiewką na dachu

K6 

Pion kan. sanit. PCV 110 mm
zakończony wywiewką na dachu K7 

Pion kan. sanit. PCV 110 mm
zakończony wywiewką na dachu K8 Pion kan. sanit. PCV 110 mm

zakończony wywiewką na dachu K10 Pion kan. sanit. PCV 110 mm
zakończony wywiewką na dachu K12 

Pion kan. sanit. PCV 110 mm
zakończony wywiewką na dachu K15 

Pion kan. sanit. PCV 110 mm
zakończony wywiewką na dachuK16 

Pion kan. sanit. PCV 110 mm
zakończony wywiewką na dachu K9 Pion kan. sanit. PCV 110 mm

zakończony wywiewką na dachu K11 

Pion kan. sanit. PCV 110 mm
zakończony wywiewką na dachu K13 
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K14 

Pion kan. sanit. PCV 110 mm
zakończony wywiewką na dachu

K1

Pion kan. sanit. PCV 110 mm
zakończony wywiewką na dachu K5 
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Projektowana studzienka 
kanalizacji sanitarnej DN 400 mm 
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Wewnętrzy zawór 
napowietrzający DN 110

Wewnętrzy zawór 
napowietrzający DN 110

Wewnętrzy zawór 
napowietrzający 
DN 110

Pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzony 
na dach i zakończony rurą wywiewną

K1 - K16

Rura osłonowa przewodu 
kanalizacji sanitarnej Ø 250

RO-K

L E G E N D A
Przewód kanalizacji sanitarnej 

Wpust podłogowy DN 50, 
wyposażony w syfon suchy

WP

Uwaga

1. Instalację zbiorczą kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV - U, \∅ 110 mm, SN 4, prowadzić ze 

spadkiem 2,0 % w kierunku wyjścia z budynku.

2.Odcinki kanalizacji sanitarnej od pionów do przyborów prowadzić w warstwach posadzki i bruzdach 

ściennych ze spadkiem 2% w kierunku pionów.

3. Piony K1 - K16 Ø 110 wyprowadzić 0,5 m ponad dach i zakończyć rurą wywiewną.

DZ. NR EWID. 1222/22 M. ZŁOTÓW
GM. ZŁOTÓW 77-400, POW. ZŁOTOWSKI
WOJ. WIELKOPOLSKIE, OBRĘB 0092
JEDN. EWID. 303101_1

POWIAT ZŁOTOWSKI 
ZŁOTÓW AL. PIASTA 32

PROJEKTOWAŁA:

mgr inż. Monika Kowalczyk
UPR. BUD. NR ZAP/0229/PWOS/13 PODPIS

W SPEC. INST. W ZAKRESIE INSTALACJI 
URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, 
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, 
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA 
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ 
OGRANICZEŃ

.2022

PODPISSPRAWDZIŁ:

mgr inż. Michał Dubicki
UPR. BUD. NR WKP/0179/PWOS/22

W SPEC. INST. W ZAKRESIE INSTALACJI 
URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, 
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, 
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA 
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ 
OGRANICZEŃ

WP

WPWP

WP

KS1

KS2

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ORAZ 
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO CKZIU W ZŁOTOWIE 
PRZY UL. 8-GO MARCA. 
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