
L
L

Pomieszczenie +20 °C
CV // 22/600/1600 (100%)
1200 W

Pomieszczenie +20 °C
CV // 22/600/1800 (100%)
1250 W

Pomieszczenie +20 °C
CV // 22/600/1800 (100%)
1250 W

Pomieszczenie +20 °C
CV // 22/600/1800 (100%)
1250 W

Schowek +16 °C
CV // 22/600/600 (100%)
400 W

Szatnia +20 °C
CV // 22/600/1100 (100%)
800 W

Szatnia +20 °C
CV // 22/600/1100 (100%)
800 W

Pomieszczenie +20 °C
CV // 22/600/1800 (100%)
1250 W Pomieszczenie +20 °C

CV // 22/600/1800 (100%)
1250 W

Pomieszczenie +20 °C
CV // 22/600/1200 (100%)
880 W Kuchnia +20 °C

CV // 33/600/900 (100%)
880 W

Umywalnia +20 °C
CV // 22/600/700 (100%)
520 W

Pomieszczenie +20 °C
CV // 22/600/1400 (100%)
960 W

Komunikacja +20 °C
CV // 22/600/1800 (100%)
1300 W

Ustępy +20 °C
CV // 22/600/800 (100%)
610 W

Umywalnia +24 °C
CV // 33/600/700 (100%)
700 W

Ustępy +20 °C
CV // 22/600/800 (100%)
610 W

Umywalnia +24 °C
CV // 33/600/700 (100%)
700 W

Pomieszczenie +20 °C
CV // 22/600/1600 (100%)
1200 W

Pomieszczenie +20 °C
CV // 22/600/1600 (100%)
1200 W

Pomieszczenie +20 °C
CV // 22/600/1800 (100%)
1250 W

Pomieszczenie +20 °C
CV // 22/600/1200 (100%)
900 W

Komunikacja +20 °C
CV // 22/600/1600 (100%)
1200 W

Komunikacja +20 °C
CV // 22/600/1000 (100%)
750 W

Pc1
Pion C.O. 
Stal Mapress  
DN 15
1420 W

Pc2
Pion C.O. 
Stal Mapress  
DN 20
730 W

Pc3
Pion C.O. 
Stal Mapress  
DN 20
2400 W

Pc4
Pion C.O. 
Stal Mapress  
DN 15
1500 W

Pc5
Pion C.O. 
Stal Mapress  
DN 20
2400 W

Pc6
Pion C.O. 
Stal Mapress  
DN 15
950 W

Pc7
Pion C.O. 
Stal Mapress  
DN 20
1230 W

Pc8
Pion C.O. 
Stal Mapress  
DN 15
1500 W

Pc9
Pion C.O. 
Stal Mapress  
DN 20
1230 W

Pc10
Pion C.O. 
Stal Mapress  
DN 25
3690 W

Pc11
Pion C.O. 
Stal Mapress  
DN 20
2460 W

Pc12
Pion C.O. 
Stal Mapress  
DN 20
2460 W

Pc13
Pion C.O. 
Stal Mapress  
DN 20
2460 W

C-Stahl-Mapress
Ø 20

Łazienka +24 °C
CV // 22/600/600 (100%)
310 W

PEXAL 
Ø 20x2

PEXAL 
Ø 20x2

C-Stahl-Mapress
Ø 20

PEXAL 
Ø 20x2

C-Stahl-Mapress
Ø 20

PEXAL 
Ø 20x2

C-Stahl-Mapress
Ø 20

C-Stahl-Mapress
Ø 25

PEXAL 
Ø 20x2

C-Stahl-Mapress
Ø 25

C-Stahl-Mapress
Ø 25

C-Stahl-Mapress
Ø 25

C-Stahl-Mapress
Ø 32

C-Stahl-Mapress
Ø 32

PEXAL 
Ø 20x2

PEXAL 
Ø 20x2

C-Stahl-Mapress
Ø 32

C-Stahl-Mapress
Ø 32

PEXAL 
Ø 20x2

PEXAL 
Ø 20x2

PEXAL 
Ø 20x2

C-Stahl-Mapress
Ø 32

C-Stahl-Mapress
Ø 32

C-Stahl-Mapress
Ø 32

C-Stahl-Mapress
Ø 32

PEXAL 
Ø 20x2

C-Stahl-Mapress
Ø 40

C-Stahl-Mapress
Ø 40

C-Stahl-Mapress
Ø 40

PEXAL 
Ø 20x2

C-Stahl-Mapress
Ø 20

PEXAL 
Ø 20x2

PEXAL 
Ø 20x2

C-Stahl-Mapress
Ø 20

PEXAL 
Ø 20x2

C-Stahl-Mapress
Ø 25

C-Stahl-Mapress
Ø 25

C-Stahl-Mapress
Ø 25

PEXAL 
Ø 20x2

C-Stahl-Mapress
Ø 25

C-Stahl-Mapress
Ø 15

PEXAL 
Ø 20x2

PEXAL 
Ø 20x2

PEXAL 
Ø 20x2

PEXAL 
Ø 25x3

C-Stahl-Mapress
Ø 20

PEXAL 
Ø 20x2

PEXAL 
Ø 20x2

C-Stahl-Mapress
Ø 25

C-Stahl-Mapress
Ø 32

C-Stahl-Mapress
Ø 32

PEXAL 
Ø 20x2

C-Stahl-Mapress
Ø 32

PEXAL 
Ø 20x2

C-Stahl-Mapress
Ø 32

C-Stahl-Mapress
Ø 32

C-Stahl-Mapress
Ø 32

PEXAL 
Ø 20x2

C-Stahl-Mapress
Ø 32

C-Stahl-Mapress
Ø 32

C-Stahl-Mapress
Ø 32

C-Stahl-Mapress
Ø 40

C-Stahl-Mapress
Ø 15

C-Stahl-Mapress
Ø 20

C-Stahl-Mapress
Ø 15

PEXAL 
Ø 20x2 C-Stahl-Mapress

Ø 20

Ustępy +20 °C
CV // 33/600/700 (100%)
680 W

C-Stahl-Mapress
Ø 40

C-Stahl-Mapress
Ø 40

PEXAL 
Ø 20x2

C-Stahl-Mapress
Ø 40

C-Stahl-Mapress
Ø 40

C-Stahl-Mapress
Ø 40

PEXAL 
Ø 20x2

Włączenie do istniejąacego kolektora 
rozdzielczego zlokalizowanego przy 
pomieszczeniu kotłowni
C.O. C-Stahl-Mapress DN 50 - 47 320 W

C-Stahl-Mapress
Ø 50

DZ. NR EWID. 1222/22 M. ZŁOTÓW
GM. ZŁOTÓW 77-400, POW. ZŁOTOWSKI
WOJ. WIELKOPOLSKIE, OBRĘB 0092
JEDN. EWID. 303101_1

POWIAT ZŁOTOWSKI 
ZŁOTÓW AL. PIASTA 32

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ORAZ 
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO CKZIU W ZŁOTOWIE 
PRZY UL. 8-GO MARCA. 

PROJEKTOWAŁA:

mgr inż. Monika Kowalczyk
UPR. BUD. NR ZAP/0229/PWOS/13 PODPIS

W SPEC. INST. W ZAKRESIE INSTALACJI 
URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, 
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, 
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA 
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ 
OGRANICZEŃ

.2022

PODPISSPRAWDZIŁ:

mgr inż. Michał Dubicki
UPR. BUD. NR WKP/0179/PWOS/22

W SPEC. INST. W ZAKRESIE INSTALACJI 
URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, 
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, 
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA 
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ 
OGRANICZEŃ

L E G E N D A

Przewód c.o.prowadzony w posadzce

Uwaga

1. Przestrzegać warunków montażu rurociągu - zgodnie 

z zaleceniami producenta.

2. Całość instalacji centralnego ogrzewania wykonać 

zachowując kompensację wydłużeń cieplnych.
Grzejnik konwekcyjny
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